安耐特消防装备有限公司工艺流程简图栓体、阀体、阀座、法兰弯管、栓盖、出水嘴盖、密封压盖、密封套、防转套铸件产品的铸造(外协)
自动排水阀组件、密封垫片、阀杆、阀杆螺母、标准件等采购产品


注： *  表示关键过程
* * 表示特殊过程
 不标注表示一般过程
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安耐特消防装备有限公司
《测量管理手册》
发布令
公司各有关部门：

为了不断完善公司测量管理体系，贯彻计量工作方针和实现计量工作质量目标，不断满足顾客需求和法律、法规要求，提高职工的计量意识和公司的竞争能力，按照GB/T19022—2003 idt ISO10012∶2003标准和企业实际情况，组织编写了新版《测量管理手册》（简称《手册》），该手册是本公司测量管理体系有效运行的纲领性文件，是各项计量活动的依据。体系内所有部门和员工必须严格遵照执行。
[bookmark: _GoBack]为使《测量管理手册》的要求更好地执行，经研究决定，授权为叶孙瑜管理者代表，对内负责协调体系内的一切问题，对外代表公司就测量管理体系的有关事宜进行沟通和联络。

                                                  总经理：吴金永
日期：2021年1月10日
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组织机构图
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