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认证报告内容

1.企业名称： 江苏瑞恩电气有限公司

2.认证审核的类型：测量管理体系（初次认证审核 监督审核 再认证审核）

3.企业注册地址：江苏省海安市黄海大道西 229 号

企业活动范围和场所：江苏省海安市黄海大道西 229 号

4.认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5.认证审核时间：计划总人日 4.0(人.日)，其中现场人日 4.0（人·日)

6.认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

二阶段审核组现场审核：2025 年 07 月 28 日上午至 2025 年 07 月 29 日下午

7.审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名 性别 组内职务 联系电话 注册级别 注册证书编号

吴素平 女 组长 13912864865 审核员 2024-N1MMS-3222867

周庆明 男 组员 13358017816 审核员 2024-N1MMS-2052206

8.企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表

9.认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围

的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：110kV 级以下电力变压器、特种变压器、箱式变电站(欧变、美变)、高/低压成套开关

设备的设计、生产。

审核区域或涉及部门：工艺质量部、技术研发部、人力资源部、安环部、采购部、营销部、PMC

部、生产部和管理层。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业审核范围涉及的变压器、变电站及成套开关设备等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、

环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际

位置。

企业执行标准及技术文件：GB/T 10228-2023《干式电力变压器技术参数和要求》、GB/T
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1094.11-2022《电力变压器第 11 部分:干式变压器》、GB/T 6451-2023《油浸式电力变压器技术参数

和要求》，GB/T 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》、Q/GDW-10-326-2008《20kV 干式

变压器技术规范》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。

12.2 企业资质：自去年企业的测量体系第四次监审至今，营业执照无变更，企业的产品 CQC 认证证书

共 11 种，证书均在有效期内，含今年新增低压无功功率补偿装置的认证证书，编号 CQC25107476787,

发证日期 2025 年 06 月 30 日，有效期至 2035 年 06 月月 29 日，详见附件。企业产品质量较好，在产

品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有因测量失准引起的顾客投诉及纠

纷。

企业主要耗能为电、水、蒸汽和天然气，2024 年 7 月份-2025 年 6 月份，用电 1531.4kW.h、天然

气 3082.3Nm
3
、蒸汽 512.59 t、用水 1320.3 t，总能耗 1322tce，不是重点用能单位，企业的能源管

理由安环部负责，满足GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

12.3 企业的体系文件是否有修订：自去年企业的测量体系第四次监审至今，测量体系文件有修订，企

业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2025 年 01 月 20 日发布并实施，测量体系

手册及程序文件均为 A/3 版。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业编制了 JSRE/MP-17-2025《内部审核管理程序》规定正常情况每年进行一次内审，2025

年 04 月 22 日-23 日分二组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签

到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，内审中发现的二个不符合项在规定的时间

内进行了原因分析和采取了相应的纠正措施，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符

合、有效，满足要求。

12.4.2、企业编制了 JSRE/MP-03-2025《管理评审控制程序》规定正常情况每年进行一次管理评审，

于 2025 年 05 月 28 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理主持，管代及

各部门汇报了相应的评审输入工作情况，从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分

析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析及有效性等方面评审输

入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系运行是充分的、有效

的，也是适宜的，管理评审输出两条整改事项，并编制了,并编制了《输出事项改善报告》，规定的完

成日期为 2025 年 06 月 30 日，已完成，并已确认，形成了测量体系管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 07 月 28 日到 29 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业的相关职能管理部

门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有条款的要素和体系涉及的主要范围，涉及公

司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特

征突出的重要环节：铜带厚度、硅钢卷厚度、变压器油水分检测、变压器油耐压检测、介质损耗检

测、成品不平衡率检测、绝缘电阻检测、空载电流与损耗测量等高控测量过程，掌握了企业测量管理

体系的运行状况和品质。
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13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，工艺质量部职能作用发挥较好，企业测量管

理体系人员 65 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共配备有 174 件

台（3 件强检测量设备 ），进行了分类管理，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使

用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采

购，制定供方评价准则，工艺质量部负责外部校准机构和第三方检测机构进行选择和确定、并对其进

行评价，保存了资质证书，建立了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》及《供方评价记

录》，核实相关资质及相关记录，满足要求。公司根据法律法规要求和企业产品要求从原材料进厂检

验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》、《计量确认

明细表》及《计量验证记录表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过

程控制要素信息，企业对识别出的对产品质量起关键作用的控制点配备的测量设备进行了验证，对产

品生产过程中质量控制根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查了 A/3 版的 JSRE/MM-2025《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目

标；检查了计量工作的四项质量目标（1、测量设备配备率≥95%；2、计量确认合格率≥98%；3、因测量

过程失控造成误判数量≤2 件/年；4、顾客满意度≥95%）已分解至各部门，查 2025 年上半年《公司计

量目标分解统计表》，由工艺质量部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、

有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核未开具不符合项。

13.3 现场重点抽查了硅钢卷厚度检测过程计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计

量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托海安市综合检验检测中心、江苏银河计量检测

有限公司、南通市计量检定测试所等六家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由工艺质量部保

存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

公司已经根据产品的工艺要求识别了测量过程，并按公司文件的规定，将测量过程分为一般和高

控重要测量过程。对于已识别高控重要测量过程，已经识别对应的测量设备，并对监视方法进行策

划。重要测量过程根据维修要求识别测量过程和测量设备的计量要求，测量人员能力受控并进行测量

不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间

隔开展监视。符合要求。

13.5.1 现场审核中重点抽查了硅钢卷厚度检测过程，对测量人员、测量设备、测量环境、测量方法等

进行控制，满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了硅钢卷厚度检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度

评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了硅钢卷厚度检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，满
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足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 对企业申请的产品范围销售合同的审核：根据抽查的产品销售合同，确认了企业的认证范围已

覆盖了销售产品范围，确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备

的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

 希望企业能一如既往地将测量管理体系工作运行好，维护好，为企业的产品质量保驾护航。

15. 其他需要说明的事项：

15.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机

构/授权机构以外的第三方泄露。

16.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据 2025 年 07 月 28 日-29 日的审核情况，审核组认为，江苏瑞恩电气有限公司建立并运行的测

量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已

经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交

易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐江苏瑞恩电气有

限公司通过测量管理体系 AAA 再认证。

北

北

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平、周庆明


