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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：工程部（设计、生产）     主管领导：张勇     陪同人员： 罗丽
	判定

	
	
	审核员：文平    审核时间：2021.12.15
	

	
	
	审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7
Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)

	

	岗位/职责 /权限
	Q/J:5.3（4.3
	查组织编制了《岗位任职资格及要求》等
体系文件中已经明确了技术部的岗位职责，具体为：
1)  负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；
2)  负责组织产品实现过程的策划；
3)  负责公司生产、服务的技术支持，对生产、服务过程中的问题进行解决。 
4)  负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。
5)  负责对本公司监视和测量设备的管理工作
6）负责制定生产计划并按计划执行生产；
7）负责生产现场工作环境的管理；
8）负责生产现场设施设备的管理；
9）负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；
......
部门职责清楚，工程部经理 描述符合部门实际情况。
	

	应对风险和机遇的措施
	Q/J:6.1(3.2
	提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、合同评审过程、制造过程、产品交付过程等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。
人员管理风险和机遇内容
1、生产技术人员供需不均造成人员流动；2.新招聘的员工工作经验不足、责任心不强等，3.管理层人员稳定
管理措施：1.加强与员工的沟通、提供员工的福利待遇；2.加强对员工进行培训的频次，给员工提高发展空间，增强员工的责任感；
设备管理风险和机遇内容：
1.设备能力不足。2.设备经常损坏，影响生产销售的进度
管理措施：1设备的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案，
工作环境管理风险和机遇内容：
1相关检查维护制度没有建立。2.没有对工作环境进行日常的检查维护。
管理措施：
1每年至少安排对工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合要求。
2.建立维护保养计划，以确保工作环境得到了维护、保养和检查。
生产过程风险和机遇内容：
1生产不能准时完成计划。2.效率太低。
管理措施：1生产销售计划管制。2.过程能力提前策划以确保销售过程的持续流畅。
	

	目标和方案
	Q/J:6.2

	执行《管理手册》及《目标指标和管理方案》
2021年部门目标：                   考核情况
工程一次检验合格率95%以上；        实测：98%
按照季度进行考核，提供了2021年1-9月份目标考核表，
经查显示目标均已完成。质量目标完成，目标适宜。
	

	基础设施
	Q/J:7.1.3
	1、经了解组织的建筑设施：
——办公面积300平方左右，负责人讲主要为业务部和综合部门使用，生产车间面积700平方左右。2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、传真机、电话等办公设施，生产所涉及的设施设备电焊机、氩氟焊机、二保焊机、钻床、车床、切割机、角磨机等。
经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。生产部按月度对主要设备编制了保养计划，并按规定对设备进行了维护保养 。
3. 抽查设备、设施维护保养记录，记录不完善，提出后续改进。
3.抽查年度设备保养计划执行情况：
能提供电焊机维修保养记录。上次不符合得到改进
报告使用单位为：成都正达化工机械有限公司。负责人讲，本公司是租赁的成都正达化工机械有限公司的厂房，其设备、检具量具也租赁的该企业的，提供租赁合同一份。
5、支持性服务，产品的运输由物流公司进行。
   目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。
	









符合

	过程运行环境
	Q/J:7.1.4
	公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：
人文因素与物理因素的结合，例如：
a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；
b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；
c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。
  经现场确认（观察、沟通调查）：
  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。现场查见：办公环境空气流通，温度适宜，照明等均满足经营要求。车间内各种设备布置合理，通道畅通，空气流通，温度适宜，照明适宜生产。
	









符合

	监视和测量资源
	Q/J:7.1.5(11.4.2
	1.查《监视和测量装置一览表》生产技术部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，水压泵、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、PT检查渗透探伤（化学液剂）等。其中产品成分、X射线探伤的检测为委外检测。
2.查，工程部生产环节按规定，对所有的检测设备进行了规定的检验及校准，查看监测设备校准情况，均在有效期内，具体见附件。
无测量结果失效的调正。
无测量设备失效。
测量设备维护贮存符合要求。
计算机软件用于监视测量无。
	

	运行策划和控制
	Q/J:8.1（10.1.1/10.2
	公司主要产品：工程管理服务;化工专用设备（需资质许可除外）设计制造。
公司产品执行标准：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等和化学工业炉结构安装技术条件HG/T20544-2006、石油化工钢结构工程施工质量验收规范 SH/T3507-2011、GB50235-2010《工业金属管道工业施工规范》、GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》、NB/T47013-2015《承压设备无损检测》、GB13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》、GB/他4957-2108《熔化焊用钢丝》GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB150-2011《压力容器》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》、《入口8寸管、上集气管、上猪尾管和转化管》技术协议、《E107-1、E107-3预热盘管更新及新增管道安装》技术协议等标准及客户技术要求。
a）确定生产、服务的要求；--产品标准、合同、策划服务方案等。
b）建立生产过程准则以及服务的接收准则；---检验标准（图纸）、作业指导书
c）确定符合服务要求的资源；---工艺流程图
d）按照准则实施过程控制；---服务、生产过程监控
e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
----需确认/特殊过程：焊接
----外包过程：热处理。
----经确认：暂无策划的更改。
	









符合

	设计和开发

	Q/J:Q8.3/10.3
	查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。
查，公司近期设计开发项目：近一年暂未开展新项目设计，下次审核关注。

	符合

	生产和服务提供的控制















































































标识和可追溯性






















顾客或供方财产



防护



交付后活动




产品的更改

	Q8.5.1
(10.4、10.5、10.6)













































































Q8.5.2






















Q8.5.3



Q8.5.4



Q8.5.5




Q8.5.6

	公司目前生产产品：中化涪陵环保搬迁项目一期工程合成氨装置加热炉配套设备
分别按标准HG/T2601-2011《高温承压用离心铸造合金炉管》、NB/T47013-2015《承压设备无损检测》	HG/T20544《化学工业炉结构安装技术条件》等标准和设计图纸、技术协议进行生产及验收。
合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：
工序流程：同前
1、产品特性信息：根据合同订单编制生产计划，下发图纸。
抽1、2021.9.-2021.11生产计划
产品名称规格数量完成日期
1、辐射段富氧空气管￠102*6     10件    10月8日
2、辐射段N1集合管￠273*12     1件     9月30日
3、对流出口集合管￠273*12     1件      11月16日
。。。。。。
编制：张勇  批准：何军
2、作业指导书：焊接工序作业指导书，包括：目的、范围、程序符合要求。
3、适宜设备：根据产品特性的实现要求，配置提供了设施、设备、工装，并在使用过程中进行维护以保持规定的运作能力，设备有：电焊机、氩氟焊机、二保焊机、钻床、车床、切割机、1台5T电动单梁起重机等，现场观察生产设备适宜，正常使用。
4、监测量装置：根据产品特性的实际需要配置适用的监视和测量设备。游标卡尺、钢卷尺等。在有效期内，管理满足要求。
5、实施监测量：产品严格执行工艺要去各工序实施自检、互检、巡检相结合对产品特性实施监测量、还包括人员能力要求、设施（含设备、工装）的维护和调整。工作环境满足要求。
生产过程中需进行监测的工序有：
阅见了预制直埋保温管道的生产实现过程的相关资料
提供了产品生产过程工艺流程卡，内容包括：编号、产品名称、产品规格、产品编号、图纸编号、项目工程、工序名称、加工数量、操作者、质检员、检查结果等
公司对检验员蒋燕、陶平、万勤娟进行授权，阅见了授权书，有总经理签字
提供了特种作业人员如焊工证等，见附件1,人员能力符合要求.

抽空气分布器的生产实现相关资料
抽1：加热炉辐射段管组：富氧空气炉管的焊接工作，编号：HD18-002
客户名称：中国达成工程公司
产品名称：富氧空气炉管，规格：￠102*6，对管段及弯头进行焊接，有操作者、加工日期、加工数量、结论：合格，检验员：蒋燕 审核：张勇。
抽2：加热炉辐射段管组：富氧空气炉管进口集合管N1的焊接工作，编号：HD18-002
客户名称：中国达成工程公司
产品名称：富氧空气炉管进口集合管N1，规格：￠273*12，对管头进行焊接，有操作者、加工日期、加工数量、结论：合格，检验员：蒋燕 ，审核：张勇。
客户名称：青海云天化国际化肥有限责任公司

产品名称：对流翅片管，规格：￠114*6*3350
对已经制作完毕的对流翅片管进行了检验，有操作者、加工日期、加工数量、结论：合格，检验员：蒋燕 审核：张勇。
提供了产品过程检验记录

抽：2021.12.13的工序巡检记录表，内容包括：受检部门、检查人、协同人、日期、检查内容、检查结果等
有编制、审批等人员签字。.

现场巡视：
位于广汉市四川鹤达石油化工工程有限公司生产车间，由生产负责人张勇负责指引经询问得以下情况：车间面积为700平方米，分为现场办公室、焊材库、成品区、管材区、钢板区、生产加工制作区域。
焊材库存放了生产制造过程中所需要的各种焊材，特种焊材都是进口的。有少部分焊条。
成品区存放有已经完工但未交付的已经包装好的钢管，根据介绍此为客户的备用材料，需要时立即从工厂发运。
备品备件区放置很多材料，包括轧制钢管、推制管件，钢板等。主要是平时经常需要的一些产品和一个工程项目完工后所剩余的一些材料。
加工区域约有700平方米，有焊接转台、组装平台，有16台氩弧焊接。
现场并存放有2个移动集装箱，其中一个集装箱里面具备办公条件，有电脑、打印机、办公桌椅等。另一个集装箱里防止大量工具、器具。据介绍是现场施工时，可将移动集装箱运至现场，方便施工。

6、交付和交付后；未经检验合格的产品不得入厂，未经检验合格的产品（半成品）不得发行或交付，向顾客提交产品按期交付，交付后提供配件供应，维修服务。
产品交付，产品完成后，即交付顾客，方式为送货。
提货手续为：顾客凭“提货确认单”进行提货，由本公司的生产部的库管员出具拉运清单，有提货人确认签字
抽2021年11月22日“发货清单”，包括产品名称、型号、数量（产品N3集合管1件、对流段底板10件、对流段顶流烟道模块1件……）
有收货单位名称、收货人签字等内容。
经交流了解到，顾客收到货后，由顾客方检验员签字
产品交付后如发生质量问题，采取到现场处理或者换货的方式进行处置。
经询问，自体系运行至今未发生。
7、防止人为错误公司通过专用模具及技术部统一加工编程防止加工的人为错误，通过每道工序的巡检防止工艺错误及不合格错误。通过首件检验防止批量不合格的发生。
8、公司焊接过程为特殊过程。
现场提供《特殊过程确认记录表》，2021-9-20确认，确认内容：
工序名称使用设备设备能力	操作工	工艺参数
电焊机完好满足生产要求	满足岗位能力要求	工艺文件给定的发泡速度，满足工艺需求
确认结论：以上工序的设备能力符合生产要求，人员操作熟练，已经经过培训并合格；制定了作业指导书，规定了详细了工艺要求及技术要求。能保证工序的生产能力。
操作人：郑明江等， 确认人：张勇         2021-9-20
生产部人员均经岗前培训合格上岗位。
焊工等持证上岗。

1、进厂物资的标识
经检验合格的物料按要求分门别类摆放在规定位置，同时做好标识。物料标识可以用标识或标牌，其内容一般包括品名、规格、进厂日期或批号、供方名称；
2、半成品、成品的标识
1．半成品由操作工按有关规定做出标识，内容为：产品名称、生产批号等。
2．成品在检验合格后，在外包装上的做出标识，内容包括：产品名称、等级、生产日期、企业联系方式、执行的产品标准等内容；
3、状态标识
产品状态标识可划分为：
1．合格；2．不合格；3．待处理；4．待检。
生产部等相关部门对产品的生产、交付的全过程的产品状态进行标识。
通过印章、放置地点、标签、标牌、标记、检验记录等对产品进行区分。
在产品整个生产过程中，应按规定保护好产品状态标识，以保证只放行合格的产品。
生产部对产品状态标识进行管理，其它部门发现标识不清或有异议，由生产部进行处理。
对不合格产品应做出明显标识，防止和合格品混淆。
提供产品标识卡，有产品名称、批号、图号、数量、本道工序、下道工序、操作者、生产日期、质量状态等标识。
抽：有产品名称：预制直埋保温管道的生产，产品名称、批号、图号、数量、本道工序、下道工序、操作者、生产日期、质量状态等标识清楚。
外购物资、顾客提供的产品的追溯范围是从进公司至使用为止。通过标识卡、进出库记录，对其进行追溯。
可追溯性管理：
可追溯性。合格证→入库单→派工单→操作者→原材料

顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址等信息及外包供方提供的产品，由部门专门人员负责管理。
未发生丢失损坏泄密等现象。

编制了产品防护规范，规范了产品转运板及成品搬运过程中对产品的防护要求，公司现有3吨以下行车2部，在产品转运过程中用行车吊装，过程产品在车间内进行焊接，成品放置了露天的指定区域内，经本部门负责人介绍现公司，产品无特殊防护要求。

经与本部门的负责人交流了解到，合同中规定产品由客户自提，产品按照合同和顾客的要求进行交付，对交付后的产品该公司是通过顾客回访、顾客反馈等，对顾客使用过程中产品出现的质量、技术问题，由本公司派出技术及销售服务人员到现场了解情况并进行妥善的处理
经本部门负责人介绍，自上此审核至今无此类情况发生。

经本部门负责人介绍，公司制定了更改控制规定和流程，对需要更改的过程明确了控制要求，本部门负责人明白更改控制的要
公司的产品认证范围的产品生产工艺、设备、原辅材料稳定，基本无变化，因此不涉及更改的控制资料。
	符合

	产品的放行
	Q8.6（11.3.1-3）
	阅见了程序文件如《产品的监视和测量控制程序》、《生产过程控制程序》、《原材料检验规范》、《产品检验规范》、《工序作业指导书》等，看到生产车间现场工序有相应的文件，设备运行正常，能够满足顾客要求；依据国家标准、行业标准和顾客要求，对产品进行产品的检验。
产品过程控制，采用产品工艺流程卡的形式进行产品的检验的控制
成品检验的控制，采用产品制作单元工程质量评定表进行出厂检验的控制

公司生产的产品依据国家标准、顾客提供的图纸要求、检验规范对过程、产品进行检验。
提供了产品《采购产品验收报告》，包括产品名称、规格、顾客名称、产品编号、图纸编号、工序名称等
抽：1）
日期	供货名称	数量	检验情况	检验人	备注
2021.6.12 钢管Incoloy800H  	1000Kg  	合格	蒋燕	接收入库
2021.4.11  钢管 30	  1.4吨	合格	蒋燕	接收入库
2021.11.8  	C型钢200*70*30*2	186米	合格	蒋燕	接收入库
2021.6.15	铸件 HK40	19吨	合格	蒋燕	接收入库
2021.10.30	焊丝 CHG-308	60Kg   合格	蒋燕	接收入库
2021.8.25	钢管S30408	   1件	合格	蒋燕	接收入库
2021.10.30	焊条 CHG-402	20Kg   合格	蒋燕	接收入库库
2021.8.30  钢板S31008 	 12件  	合格	蒋燕	接收入库

抽2、过程检验及成品检验见8.5.1条款
抽3、成品检验报告
产品：辐射段混合气炉管
依据标准	产品图
检验项目	技术要求	   检验结果
外观	黑色，无裂纹、凹陷等       	合格
尺寸	根据图纸要求或客户要求进行全尺寸检验尺寸偏差±0.2mm	﹢0.1mm
水压试验	7.5MPa水压无渗漏             合格
检验员：涂文、秦兴万
检验日期:2021.11.06,   结论：合格。
公司对检验员进行授权，阅见了授权书，有总经理签字，经询问，自上次审核至今无特殊放行情况发生。
	符合

	不合格品控制
	Q8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）
	制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品。文件规定了不合格品识别、处置、处置后等再次检验等要求根据产品不符合的性质及其影响采取适当的措施，处理不合格一般采用的方法为：纠正、隔离、退货、限制等，并告知顾客
经询问和查阅资料，经本部门负责人，公司对进厂的主要原材料进行外观、数量、材质质量证明书等项目的验收，无不符合情况发生，对在产品过程加工过程中出现的不符合主要是焊接和尺寸不符合要求，进行返工重新再进行检验
抽：2021.11.23返工修补记录，
问题描述：管件焊接焊缝不平整
质检员：蒋燕
整改情况：返工。
处理结果验证：经检验符合要求
有责任人、检验员签字，公司对发现的不合格能够进行有效控制
不符合控制满足要求。
	符合

	不符合和纠正措施
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
	Q10.2
J12.3

	企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。公司通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。
对内审中的3项不符合，采取了纠正措施，并验证；
为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对质量隐患的调查处理，以确保质量管理体系运行的有效性。
经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。
综合部部长介绍及现场询问及调查，公司施工过程未发生过质量等事故。
查持续改进：a.通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b.通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c.通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。
管理评审提出改进措施已实施。
	

	标识和可追溯性
	Q/J:8.5.2
	现场查见，公司设计过程在策划、控制、输出、变更等环节对标识和可追溯性进行了规定。规定每个过程产生的文件、记录和有关资料规定相应标识方法，必须注明时间、编制人、记录人、确认人、修改内容等。
对于设计的输出资料（施工图纸等），必须有编制时间、文件名、编制人等进行标识。
查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。
	

	顾客或外部供方的财产
	Q/J:8.5.3
	公司顾客的财产为顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了记录保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。 
负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。
	



	防护
	Q/J:8.5.4
	查公司体系文件规定公司对整个设计服务过程所产生的文件、资料或记录的保管均按要求在服务项目结束后将整理的资料由专人进行保管，载体为电子件，并进行了加密处理，以防止泄密。
基本符合要求。
	

	交付后活动
	Q/J:8.5.5
	公司明确设计要求，包括满足以下各项内容要求。如:
a）法律法规要求；
b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
d）顾客要求；
e）顾客反馈。
此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。
查问，对于已经交付的技术服务成果，公司承诺：交付后随时跟踪状况，发现问题及时进行解决。公司有专门的技术人员负责后续的技术问题解答。查，公司策划了售后管理的要求。
查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。
2020年暂无客户反馈质量问题。
-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求
	

	更改控制
	Q/J:8.5.6
	查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、方案更改、服务信息更改等。
现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。
查，对于合同、方案、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。
查，近期暂无合同、方案、信息变更的情况。
	


说明：不符合标注N
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