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      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0148-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏盛日机械设备制造有限公司
审 核 员：                                   审核日期： 2021年 11 月13 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查企业X射线数字成像检测系统编号190418、焊接检验尺编号1610592、JB-750直读光谱仪、CT150涂层测厚仪编号170327CT151A、(0-200)mm游标卡尺编号FL200459、JR温湿度计等测量设备均分别经过泰兴市产品质量综合检验检测中心和江苏中科计量检测研究有限公司等进行检定/校准，且均在有效期内。

查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。

测量设备使用环境满足要求，不需要修正。
抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》
测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。
	质检部

生产部
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查见企业计量器具总台帐共114件，进行ABC分类管理。《测量过程及控制一览表》，共有21个测量过程,其中关键和测量过程5个，其中涉及了与关键参数、原材料、加工过程和成品检测相关的过程。抽查HP295钢板硬度检测测量过程，测量要求识别正确，配备的洛氏硬度计由泰兴市产品质量综合检验检测中心检定校准。测量设备已进行计量验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。
	质检部
	否


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视
	   企业本年度没有新增测量过程。
查关键测量过程HP295钢板硬度检测测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。
企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质检部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制了SR/CL.17-2020《测量不确定度管理程序》抽查重要测量过程HP295钢板硬度检测测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否
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