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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及条款
	受审核部门：生产部      主管领导：刘遵强      陪同人员：朱怀明
	判定

	
	
	审核员：伍光华     审核时间：2021.12.10
	

	
	
	审核条款：E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，
	

	
组织的岗位、职责权限
	
EO5.3

	询问部门负责人李亮主要职责：
1)负责制定生产计划的编制、生产和工序控制、生产过程的监视和测量； 
2)负责维护保养生产设备及工艺装备；
3)负责对生产过程中的现场管理控制；
4)负责所属区域内产品的标识和产品实现过程中的产品防护。
5)组织识别/辨识和控制所管辖的部门的环境因素/危险源；
6)合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源等。
	符合

	目标、指标

	EO6.2  

	提供了《目标达成情况》，时间：2021.10.8日。
生产部部门目标：
	目标
	指标
	完成情况

	电消耗
	万元产值电消耗比上年降低1‰
	1‰

	材料消耗
	万元产值材料消耗量全年比上年降低1‰
	1‰

	火灾、爆炸事故
	0
	0

	三废一噪达标排放
	环境监测符合要求
	符合

	人身死亡事故
	0
	0

	重伤事故
	0
	0

	轻伤事故
	≤3‰
	0

	火灾事故
	0
	0


2021.10.8日检查目标已实现，目标建立基本满足要求，并可测量与环境安全方针保持一致，适宜。
	符合

	环境因素/危险源
	EO 6.1.2 
	提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序JR-QP-13》、《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序JR-QP-14》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。
部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及生产过程等进行了辨识。
查《环境因素识别表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废排放、生活废水排放、生产过程的用电消耗、噪声排放、设备漏油、固废排放、粉尘排放、设备维修（废零件排放、废油棉纱排放）等环境因素。
查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：噪声排放，加工区粉尘、废气排放，采矿区粉尘排放，运输粉尘排放，废机油泄漏，火灾、爆炸，废水排放，能源资源的消耗等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。
查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公和生产过程中办公设备漏电、断路，噪声伤害，加工区粉尘、采矿区粉尘、运输粉尘伤害，各种电机、电器、开关、线路漏电触电，机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施，未使用或不正确使用个人防护用品，作业人员违规操作设备，从高处坠落，违反安全操作规程，户外作业防护不当等危险源。
查到：《重要危险源清单》，公司涉及重大危险源 7项：各类机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施，各种电机、电器、开关、线路漏电，采矿区噪声、加工区噪声伤害，加工区粉尘、采矿区粉尘、运输粉尘伤害，线路短路、爆破防护不当，山体坍塌（滑坡），高处坠落，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。
对于重要环境因素及重大危险源通过岗前培训、日常检查、运行控制、管理方案、应急准备与响应、加强防护进行控制，具体见8.1条款审核记录。
生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。
	符合

	运行控制
	EO:8.1 
	编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《安全管理控制程序》、《安全操作规程》等。
现场审核生产部在以下方面进行了管控：
1、废水管控：
废水主要为生活污水,生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排,生活污水经一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后用于复垦区绿化。
2、废气管控：
主要是爆破过程的粉尘、破碎、筛分生产工序和运输车辆粉尘。
爆破过程的粉尘采取洒水、喷水、雨淋抑尘及配备雾炮机等措施,有效的降低了粉尘对周围环境的影响。
破碎、筛分生产工序密闭处理,粉尘经由集气罩收集+湿法作业处理,湿法作业采用高效纳米水膜除尘。操作工戴口罩作业。废气已按规范安装污染源自动监控设施并与环保部门联网。
运输车辆粉尘，在车辆进出口设置喷淋设施及洗车槽对进出口运输车辆进行冲洗。
3、噪声管控：
噪声主要来自采场和道路运输线上，主要噪声源有爆炸、凿岩机、挖掘机、空压机、破碎机、振动筛、水泵、洒水车、运输车辆等，合理安排了生产作业时间，选用优质、低噪的生产设备，加强车辆运输管理，合理安排车辆的路线和工作时间，严禁用高音喇叭，同时采取消声、减震等措施，降低了噪声对周围环境的影响。
4、固废管控：
废土石部分用于复垦回填，部分外售给瑞昌市码头工业城管理委员会，沉淀池污泥堆在原采空区，用于回填采坑，废机油润滑油外协维修单位处理；员工生活垃圾集中收集，由行政部通知环卫部门集中处理。
5、 能源资源管控：
生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
6、产品生命周期的环境管控：
公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时尽量做到回收再利用。
7、水土保持：有水土保持方案，并经过行政审批。矿山开采已采取“边开采、边治理、边恢复”的措施，对开采后的梯段和矿区裸露的地域进行了植被绿化，种植了乔灌草，已按照矿山设计要求合理布局，规范开采，已按照项目水土保持方案，建设排水沟截水沟以及沉砂池。
8、潜在火灾爆炸管控：
公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。
爆破委托当地有资质的爆破公司执行，公司不保存易爆品。爆破时人员撤离到300米外的防爆棚。提前设置警示牌和路口人员站岗阻止人员进入爆破现场。爆破采用深孔倾斜装药方式，延时时间25ms，逐孔起爆，一次爆破的最大段药量为132.4kg，每次爆破使用的炸药总量最大为4501.6kg，低压临界量5吨。
9、安全防护：
公司给员工发放手套、口罩、安全帽、工作服等劳保用品。
凿岩机、挖掘机和装载机司机在密闭的驾驶室作业，减少了粉尘和噪声伤害。
破碎时采用湿法作业喷水处理减少粉尘排放，有隔离操作室减少人员伤害。
10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。
12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。
13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。
14、现场观察运行控制情况：
碎石加工区：
生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、粉尘伤害、噪声伤害、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，破碎车间噪音较大，员工戴耳塞。
 
破碎、筛分生产工序密闭处理,粉尘经由集气罩收集+湿法作业处理,湿法作业先在矿石上喷水再破碎，采用了高效纳米水膜除尘器除尘，现场操作工戴口罩作业，中控室在独立区域。废气已按规范安装污染源自动监控设施并与环保部门联网。现场观察喷淋水正常、纳米水膜除尘器工作正常、废气自动监控设施运转正常，登高作业有护栏和扶梯、设备运转部位有防护罩。
采矿区：
爆破过程委托当地有资质的爆破公司执行，公司不保存易爆品。爆破时人员撤离到300米外的防爆棚。提前设置警示牌和路口人员站岗阻止人员进入爆破现场。爆破由专业人员执行，爆破采用深孔倾斜装药方式，延时时间25ms，逐孔起爆，一次爆破的最大段药量为132.4kg，每次爆破使用的炸药总量最大为4501.6kg，低压临界量5吨。爆破合理安排时间，每周不超过2次，瞬间噪声较大。
爆破过程的粉尘采取洒水、喷水抑尘及配备雾炮机等措施,有效的降低了粉尘对周围环境的影响。
凿岩和挖掘机、装载机作业，操作工在封闭的驾驶室内，有效减少了噪声和粉尘伤害，员工穿戴劳保用品。有洒水车降尘。
运输车辆粉尘，在车辆进出口设置喷淋设施及洗车槽对进出口运输车辆进行冲洗。
加强车辆运输管理，查司机有驾驶证，合理安排车辆的路线和工作时间，严禁用高音喇叭，降低了噪声对周围环境的影响。
对开采后的梯段和矿区裸露的地域进行了植被绿化，种植了乔灌草，已按照矿山设计要求合理布局，规范开采，已按照项目水土保持方案，建设排水沟截水沟以及沉砂池。
部分剥离的废土石用于了复垦回填，部分运输外售给瑞昌市码头工业城管理委员会。
现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。
现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。
各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。
无生产废水外排现象。
与凿岩、挖掘、爆破、运输、破碎岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对爆炸、粉尘伤害、噪声伤害、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。 
提供了劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、口罩、毛巾、手套、护目镜、耳塞等，均有相人员签字。
生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。
配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，配有灭火器。
[image: 81b0a00105a4a3ad533aceb31e17dd7]跟踪2021年12月10日采矿作业中班，出矿点23号平台，出矿车数：292车，安全、环保和设备运行正常。




[bookmark: _GoBack]生产部现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，需加强固废存放间的环境安全管理。未能提供2021年11月18日之后脱硫设施空压站巡检记录。开具了不符合。
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	应急准备和响应
	EO8.2

	编制了《应急准备和响应控制程序JR-QP-23》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了火灾应急预案、物体打击应急预案、恶劣天气应急预案、公司高温中暑应急预案。针对可能的意外事故、事件及紧急情况制定，明确了组织机构、各岗位人员职责和权限，明确了事发后的行动路线和程序，规定了联络方法和备急物资的配置。
应急设施配置：在采矿区有爆破躲避棚，在车间、仓库内、办公场所内配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好，但是有遮挡物，现场批评指正。
查到2021.7.15日进行的叉车应急预案演练记录，全体人员参加，演练后进行了评价，评价结论：
1、通过演练，使领导组熟悉了叉车响应程序;
2、使项目队抢险救护队熟练了一般叉车事故的救护过程；
3、通过演练证明了 “消防应急预案与救援”的可行性。
4、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。
5、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。
6、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。
7、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责
记录人朱怀明，批准人周文明。
查到“消防设施检查记录”，每月对对各区域消防器材进行了检查，结果正常。
针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。
自体系运行以来尚未发生紧急情况。
	符合


	

说明：不符合标注N
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