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专业培训记录
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	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]成都黄氏漆业有限公司
	专业小类/
项目代码
	[bookmark: 专业代码]Q:12.03.00;12.05.02;14.02.01;16.02.05
E:12.03.00;12.05.02;14.02.01;16.02.05

	教师姓名
	李金一
	专业
	同上
	培训地点
	会议室

	受培训人员
	姓名
	李林
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	涂料流程：原料配比——预混——分散——调配——检验——包装
胶粘剂流程：原料配比——混合搅拌——检验——包装
墙体保温材料流程：原料配比——混合搅拌——成型——检验——包装

	生产过程/服务过程
的风险及控制措施
特殊过程的控制/
	特殊过程：原料配比、混合搅拌；
控制措施：作业指导书

	重要环境及控制措施
	1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废气、粉尘的排放；4）噪声的排放；5）废水的排放。通过管理方案和应急措施

	[bookmark: _GoBack]相关法律法规的要求及产品标准
	合同法、产品质量法、室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物资限量（GB18582-2008），合成树脂乳液内墙涂料（GB/T9750-2018），合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（JG/T24-2018）,建筑室内用腻子（JG/T298-2010），建筑室外用腻子（JG/T157-2009），合成树脂乳液外墙涂料（GB/T9755-2014），不燃型复合膨胀聚苯乙烯泡沫保温板（硅质聚合聚苯板）Q/67217614-8.3-2017，污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）B级、污水综合排放标准（GB8978-1996）三级，大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）2级，四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准（DB51/2377-2017）,工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类等。

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	提供成都市郫都区市场和质量监督管理局对外墙乳胶漆的监督抽查检验报告以及水泥发泡板、不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板、胶粘剂等检验报告

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	
	日期
	

	审核组长
	
	日期
	



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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