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       北京国标联合认证有限公司ISC-A-I-13审核员审核记录（07版）


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

[bookmark: 合同编号]项目编号：1373-2021
审核员现场审核记录
企业名称：辽宁东宇石油制管有限公司  
[bookmark: 审核日期]审核员：     [image: IMG_256]             审核日期：2022年01月04日至2022年01月05日 
	序专用号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？
	5.1计量职能
	企业已建立DSY/ CL-SC-2021《测量管理体系手册》和DSY/CL-CX（01-20)-2021《测量管理程序文件》，于2021.7.1批准实施。
该公司主要从事生产石油专用油管、套管、接箍。
《测量管理体系计量职能分配表》中明确了质量部、技术部、生产部、经营部等在测量管理体系中的计量职能。
公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定张宜昌为管理者代表，主管测量工作。
在《计量职责管理程序》中赋予质量部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责测量设备、测量软件全过程等11项计量管理职责，技术部主要负责新建项目、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等6项计量职责，生产部7项计量职责，经营部7项计量职责。
岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。
	质量部
技术部
经营部
生产部


	否

	2
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.4 标识
	已编制《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》，质量部归口管理技术类、管理类文件；技术部负责对软件的维护、使用、测试、确认等管理工作；
查1：文件受控情况：
API Spec 5CT-2018《套管和油管的规范》，2019-07-01 实施。
查2：软件受控情况： 
《受控软件汇总表》共计3项，按水压试验、接箍机紧、称重测长等所属产品分类，汇总表标明软著名称、软件开发完成日期。
      查3：标识
   现场查“耐震压力表”校准合格证，确认人：李琳，校准合格证与证书信息一致。
	质量部
技术部
经营部
生产部

	否

	3
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	为对记录进行有效管控，编制了《记录管理程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。
查：技术部《套管检验报告》，产品型号;139.7mm×7.72mm,
检验依据：API Spec 5CT-2018《套管和油管规范》，，检验报告从锥度、齿高、螺距、壁厚等方面对检验结论进行判定，检验人：张磊，检验日期：2021.09.18.
记录信息完整，符合要求。程序规定记录保存期限5年。

	质量部
技术部
经营部
生产部

	否

	4
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

	6.3.物资资源7.3.2溯源性
	已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。
质量部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；经营部负责测量设备的采购；生产部负责测量设备环境条件的监督检查。
企业建有《校准设备管理台账》369台件,台账中明确规定测量设备的校准周期分为12个月和6个月两种，验证状态:合格，管理类别按A、B、C类管理。
查：证书编号：YL2021093731耐震压力表（2020-11-31887），校准日期：2021.09.24，有效期：2022.12.05；溯源机构：辽宁众呈检测有限公司；证书编号：LD2021-4636螺纹牙型高度量规（2005145），校准日期：2021.07.05，有效期：2022.07.04，溯源机构：中国石油天然气集团管材研究所石油管检测实验室进行校准。  测量设备环境条件满足使用要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
企业未建计量标准，抽查10台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至法定计量技术机构，检定/校准符合要求。

	质量部
生产部
技术部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

	6.4外部供方
	已编制《外部供方管理程序》，质量部和经营部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；质量部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。
查1：DSYQSR/JY-08检定/校准服务合格供方台账：辽宁众呈检测有限公司、中国石油天然气集团管材研究所石油管检测实验室等已列入合格供方台账中，检定/校准服务满足要求。
查2：设备采购服务合格供方：产品供应商“上海宝钢商贸有限公司”，供应产品名称：石油光管，产品供应商“青岛拓普石油化工有限公司”，供应产品名称：螺纹脂，抽查2家供应商评价表，从产品质量、交货及时情况、售后跟进、服务态度等10个方面经评价质量稳定，无退货现象，同意继续为合格供方，批准人：刘春阳，批准日期：2021.2.1。

	质量部
经营部

	否

	6
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.1计量确认总则7.1.2计量确认间隔
	已编制《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。
程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；质量部是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。
查：《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程69项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、测量设备计量特性、验证方法、验证结果等，验证人：李光锋，确认间隔为12个月。
企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。计量确认符合要求。

	质量部
生产部
技术部
	否

	7
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置

	7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
	为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。
质量部负责确认的测量设备实施封印和标识；并负责对测量设备校准状态和确认状态进行标识。
查1：编号1221200710《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称：内螺纹精密距测量，测量设备：塞规，测量参数：内螺纹紧密距，验证人：李琳，审核人：董希玲，验证日期：2021.12.28。
验证记录信息完整，填写规范，符合要求。
查2：测量过程名称：“51/2"套管静水压试验”，被测参数：压力试验，控制程度：关键，技术标准：DSYQSM/JS-09《水压试验工序卡》,技术要求：压力≥（49+5）MPa,确认结论：合格，确认人：李德成。
查3：抽查角度尺《计量确认过程验证记录表》，时，发现记录中没有填写确认日期，属于次要不符合。
	质量部
生产部
技术部
	次要不符合-02

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？
测量过程是否分类管理？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程
8.2.4测量管理体系的监视

	编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；技术研发部、质量部负责组织对公司列入高度控制的测量过程参数进行监控。
编制了《测量过程及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程69个，其中关键测量过程3个，重要测量过程18个。对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。
 查1： DSYQSM/JS-09《水压试验作业指导书》，对测量过程中的检测工具与仪器、试验条件、检验方案、注意事项、测试步骤、测试结果等进行了具体要求。
查2：DSYQSR/ZL/-26《接箍螺纹检验记录单》，检验数量：83，检验项目：锥度、螺距、齿顶高及齿高等检查，检验结论：合格。检验人：邢家铭，检验时间：2021.7.15。
查3：DSYQSR/ZL/-21《接箍原材料入厂检验记录》，来料数量725只，检验项目：外径、壁厚、长度、单重等检测，检验员：高健，检验日期：2021.2.8。

	质量部
生产部
技术部
	否

	9
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3测量不确定度和溯源性
	为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《溯源性管理程序》。
质量部负责对量值溯源性的统一管理，技术部负责测量不确定度的评定工作。
企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至法定计量技术机构检定/校准。
	技术部
	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。
质量部是内部顾客满意度管理的归口管理部门，经营部负责收集外部顾客意见以及测量设备及物资的采购及供方评价。
查1：《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对“国家石油管材质量监督检验中心”从服务项目、资质证明、证书质量、售后服务等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资质及服务能力评价符合要求”，评价人：刘春阳，评价日期：2021.2.1。
查2：JL-8.2.1-02《顾客满意程度调查分析表》， 发出中辽河油田兴隆台采油厂等6家外部顾客 ，收回调查表6家；满意度96%。
2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。

	质量部
技术部
经营部
生产部

	否

	11
	企业发现任何不合格如何采取措施？
不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格管理程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。
质量部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证，技术部归口管理不合格测量过程的处置。
查：质量部DSYQSR/ZL-39《不合格品处置单》，产品名称：接箍,来料日期：2021.9.9，不合格描述：平顶无法使用。判断结论：一般不符合，检验人：邢家铭， 处置意见：报废。
	质量部
技术部
经营部
生产部

	否

	12
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。
质量部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。
查：DSY-2021-JL04内审不符合项报告，不符合标准条款：6.2.4标识、6.3.1测量设备，已分析原因并整改关闭，审核员：董希玲，李琳，审核组长：张宜昌。

	质量部
技术部
经营部
生产部

	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	[bookmark: _GoBack]公司自2021年1月-12月共耗电1179036.25 kWh，水使用量为1723吨。折140.92吨标煤。不是重点耗能企业。
电能表2块和水表1块为供电局和自来水公司配备,由经理办和生产部负责管理。
	经理办
生产部
	否



 8 / 12

image2.jpeg




image1.png




