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专业培训记录
[bookmark: Q勾选][bookmark: QJ勾选]■QMS □50430

	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]浙江华艺盛纺织股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	[bookmark: 专业代码]Q：04.02.00
E：04.02.00
O：04.02.00

	教师姓名
	林兵
	专业
	
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	王献华
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	1、胚布生产：纱整经织造 坯布
2、围巾、丝巾生产：坯布 前处理2道清洗脱水染色脱水烘干拉幅开剪缝边检验成品包装


	关键过程及需要确认的过程及主要控制参数
	印染过程，过程控制参数：配料颜色，在自动化设备上一次性输入参数：米数、条数、位移量、条宽，倒轴时控制参数：经轴的质量和张力、速度等。

	相关质量法律法规的要求及产品标准
	民法典、质量法、标准化法、计量法； FZ/T 43026-2013、GB/T 18885-2020、FZ/T 81012-2016、GB/T 9994-2018、GB/T 16604—2017等产品相关标准； 

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	按相关标准进行出厂检验和型式检验。

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16

	审核组长
	[image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
EMS  
	受审核方名称
	浙江华艺盛纺织股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	Q：04.02.00
E：04.02.00
O：04.02.00

	教师姓名
	林兵
	专业
	
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	王献华
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	1、胚布生产：纱整经织造 坯布
2、围巾、丝巾生产：坯布 前处理2道清洗脱水染色脱水烘干拉幅开剪缝边检验成品包装


	重要环境因素及控制措施
	1、 废水：印染过程产生废水，经废水处理池统一实施排入管网； 按当地要求废水实时监测；
2、 设备运行噪声：加强设备保养，关闭门窗；
3、 固废：危险固废统一收集放置危险废物仓库，统一交有资质单位处置；包装桶由有资质供方回收；  一般固废环卫所处置；
4、 废气：主要为印染过程产生的蒸汽； 可无组织排放；   

	相关环境法律法规的要求及产品标准
	环境保护法、危险化学品安全管理条例、国家危险废物名录、GB8978-1996污水综合排放标准、GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》等

	环境监测报告（适用时）
	按当地政府要求频次实施环境监测。

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16

	审核组长
	[image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
□OHSMS
	受审核方名称
	浙江华艺盛纺织股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	Q：04.02.00
E：04.02.00
O：04.02.00

	教师姓名
	林兵
	专业
	
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	王献华
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	1、胚布生产：纱整经织造 坯布
2、围巾、丝巾生产：坯布 前处理2道清洗脱水染色脱水烘干拉幅开剪缝边检验成品包装


	不可接受风险和危险源及控制措施
	1、 消防安全：加强日常检查； 
2、 噪声：加强设备保养，现场告知信息，要求员工佩戴耳塞； 
3、 车间印染的危害废气：加强日常通风，佩戴口罩； 
4、 机械用电等安全：加强日常检查； 
5、 危险化学品管理：独立设置仓库，进出登记，统一收集包装物； 
6、 特种设备：设备维护保养，及时检验； 

	相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准
	安全生产法、消防法、国家职业卫生标准管理办法、职业健康检查管理办法、 GBZ2.1-2019、 GBZ2.2-2007等

	作业场所职业健康安全监测报告（适用时）
	监测频次按当地政府要求及实际控制水平，

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16

	审核组长
	[bookmark: _GoBack][image: 林兵签名]
	日期
	2022-4-16



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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