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管理体系审核记录表（远程审核）
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部            主管领导/陪同人员：皮小斌/聂迎
	判定

	
	
	审核员：文波                  审核时间：2022年5月7日
	

	
	
	审核条款：
QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制
EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，
	

	部门及人员的职责和权限
	QEO5.3


	部门负责人：皮小斌，共17人。
生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。
生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。
	符合

	环境因素/危险源辨识与评价


措施的策划
	EO6.1.2





EO6.1.4

	公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件
生产部部长皮小斌介绍说：
公司对骨灰存放架的进料、办公、采购、销售过程；密集架、图书设备、办公自动化产品的销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。
在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。
查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、组装包装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废气、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。
查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，噪音排放、固废排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。
控制措施：固废集中收集外售，生活固废环卫部门处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。
查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、物体打击、中毒、职业病、人身伤害交通意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、交通意外伤害等，并制定有控制措施。
控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾//触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。基本适宜，具体见EO8.1条款。
	符合

	目标

	QEO6.2


	查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。
部门主要目标                                   
1、产品一次交验合格率97% 以上    
2、生产设备设施完好率97%以上   
3、火灾、触电、机械伤害、交通意外事故为0； 
4、 固废分类处置率100%；.
2021年7月-2021年12月考核情况，各分解目标已达成。
抽环境安全管理方案，企业建立了对火灾、触电、固废、机械伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求，措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。
	符合

	运行的策划和控制


	Q8.1

	公司主要从骨灰存放架的生产，生产工艺流程为：
原材料采购→进货检验→下料工序→折弯→打孔→组装→成品检验→包装→入库。
特殊过程：无。
明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率≥97%，顾客满意度94分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。
公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是GB/T3325-2017金属家具技术通用条件、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；
生产设备：激光切割机、断料机、折弯机、数控折弯机、钻床、行车、办公桌、电脑、电话、手推车、行车、储气罐等。
监测设备：游标卡尺、钢卷尺、千分尺等。
设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。
公司按照制定的公司按照制定的《剪板作业指导书》、《折弯作业指导书》、《钻孔作业指导书》等工序作业指导书、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。
公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。
外包过程：经沟通了解，公司产品大部分使用的钻孔、打螺丝组装，个别情况下需要焊接，焊接工序外包。
	
符合

	产品和服务的设计和开发
	Q8.3
	[bookmark: _GoBack]公司生产和服务参考国家标准、按照客户要求进行生产、销售，企业按照传统工艺提供生产和服务，目前工艺流程简单成熟，企业无设计开发需要，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任，对增强顾客满意也不会产生影响，基本合理。
	符合

	生产和服务提供的控制











	Q8.5.1
	公司主要从事骨灰存放架的生产。
公司依据客户订单，下达生产计划。
生产负责人皮小斌介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。
为生产过程提供了适宜的设备及环境。
配备了胜任的人员，如：生产部长皮小斌，有较丰富的管理经验和专业技术水平。
工艺流程：原材料采购→进货检验→下料工序→折弯→打孔→组装→成品检验→包装→入库。
无特殊过程。
生产现场有：1）生产计划、图纸、设备操作规程、下料(剪板)作业指导书、折弯作业指导书、、打孔作业指导书、装配作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。
2）提供和配置了游标卡尺、钢卷尺、千分等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。
3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。
4）提供和配备了包括剪板机、冲床、压力机、切割机、折弯机、储气罐、行车等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。
5）生产操作人员和技术人员、管理人员等都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。
6）提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。
7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部质检人员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付。
生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。
查看产品生产关键工序控制情况：
骨灰存放架产品结构形状基本一致，都属于金属框架加上储存盒，区别主要在于规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。
1.剪板下料工序，为骨灰存放架产品（400*300*300mm）箱体部件进行下料，设备切割机，顶板（417.5*395.5mm）、托板（417.5*395.5.4mm），封板（415.5*324mm）等，尺寸偏差小于1mm，实测符合，操作人杨宇鹏。 
2.冲压工序，正在为铝合金骨灰存放架产品（400*300*300mm）的门面板（3.0单面元宝金，316*213）冲莲花孔和内角花孔，设备压力机，专用模具，偏差小于 0.2mm，自检符合要求后，流入下一工序，操作人聂青。
3.折弯工序，正在加工骨灰存放架顶板、托板、立板，专用模具，设备折弯机，自检符合要求后流入下一工序，操作人皮佳豪。
4.组装工序，正对存放架规格：400*300*300mm 使用设备胶锤，螺丝刀等将莲花与面板组合，匹配牢固，组装后平整，无松动，无少件，包装标识正确，操作人：黄美珍。
通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。
	符合

	标识和可追溯/产品防护
	Q8.5.2
Q8.5.4
	产品标识主要通过划分区域（各原材料区、成品放置区等）、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。
原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。
生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。
产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。
产品标识和防护管理基本符合要求。
	符合

	更改的控制

	Q8.5.6
	生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。
	符合

	监视和测量资源的控制
	Q7.1.5
	公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备-卷尺、卡尺、千分尺，再抽查设备的校验证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。
抽查了钢卷尺、卡尺、千分尺校准证书，校准时间：2021年7月13日，见附件。
公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。
查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。
	符合

	产品和服务的放行
	Q8.6

	采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见Q8.1。
质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，介绍说检验员未进行更换，已在公司工作多年。
（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括：镀锌板、铝型材、铝合金、锁等。
抽查2022.1.7日镀锌板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：彭赞。
抽查2021.9.24日铝塑板进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员彭赞。
抽查2021.11.1日铝型材（门框料）进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员彭赞。
抽查2021.11.15日纸箱进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员彭赞。
抽查2022.1.18日密集架、图书柜、书架、阅览桌产品的进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验彭赞。
抽查2021.4.27日PDA手持终端、RFDI盘点车、RFDI工作台、RFDI工作标签等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员彭赞。
查到了铝型材等原材料及书架、密集架等产品的委托检验报告，结果合格，见附件。
没有发生在供方处进行验证的情况。
（二）过程检验，检验依据：产品检验规范
提供工序检验记录，
抽查:2022年3月21日工序检验记录，  
产品名称：骨灰盒存放架，730*400*280
在生产加工过程中，对产品的顶板、立板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。
检验结果：合格  检验员：彭赞等。
抽查:2022年10月14日工序检验记录，  
产品名称：骨灰盒存放架，744*322*312
在生产加工过程中，对产品的顶板、立板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。
检验结果：合格  检验员：彭赞等。
（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标、客户技术要求等，检验项目含外形尺寸、外观、开关灵活性等符合要求。
提供成品检验单，
抽查:2022年4月28日成品检验单记录，  
产品名称：骨灰盒存放架，400*300*300，订单号：20220415-734
数量16组，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测401*300*300mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，
检验结论：合格  检验员：彭赞。
抽查:2021年10月8日成品检验记录，  
产品名称：骨灰盒存放架（福寿架） 450*350*340，
数量270门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测450*349*342mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，
检验结论：合格  检验员：彭赞。
（四）销售服务质量的检验：
公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。
抽查2021年12月30日的密集架、图书设备、办公自动化等产品《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：杨志军。
售后服务客户考核，定期对市场部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。
产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。
 (五)第三方检验： 
经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，
提供青岛博恩德检测有限公司的产品检验报告，2021.9.27日对公司生产的骨灰存放架进行了检验，结果符合要求，见附件。
通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。
公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。
	符合

	不合格输出的控制
	Q8.7
	公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；
抽查了2021.9.20日不合格品报告，不合格内容描述：生产车间巡检，发现在下料工序，托板下料尺寸偏大5mm，不良数2pcs，不符合要求。
不符合原因：员工未按作业指导书正确设置尺寸，并按要求自检，导致不良品流出；纠正：对不良品进行区分隔离，再由生产部返工处理，评审人：皮小斌
验证：已返工好；对员工培训作业要求及质量意识。验证人：皮小斌2021年9月21日。
出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。
	符合

	环境和职业健康安全运行控制
	EO8.1


	编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》等。
1、废水管控：
企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，排入工业园管网集中处理。
2、废气管控：
无。
3、噪声管控：
优化总平面布置，合理布置激光切割机、冲床、折弯机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。
对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。
员工佩带耳塞、手套、口罩、工作服等防护用品进行作业；
公司主要使用的激光切割机进行切割、钻孔后组装作业，部分产品需要进行折弯，介绍说车间各机器设备噪音较小，对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。
4、固废管控：
公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；
生产过程中的一般固废，主要是镀锌板、铝材、铝塑板等下料工序的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。
生产过程中的危废：主要是使用后的废机油桶，废抹布；废油桶厂家回收处理，废抹布使用较少，同生产垃圾处理。
办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。
完成情况：于2021年7月至2021年12月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。
提供三废检测报告（编号：TK2109077），检测单位：江西天科检测技术有限公司；报告日期：2021年9月28日；检测项目：废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。
5、职业病危害因素检测
提供了工作场所职业病危害因素检测报告书对工作场所粉尘、物理因素、噪音等等项进行检测与分析，检验结果：在范围内，合格；检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，时间：2021年11月05日；见附件。
6、能源资源管控：
生产过程注意节水、节电、节约钢材、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。
7、产品生命周期的环境管控：
公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时镀锌板、铝材等还可以回收再利用。
8、安全防护：
公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。
9、潜在火灾管控：
公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求
10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。
12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查2021年度至今用于环境/职业健康安全资金投入约44.5万余元，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。
13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。
巡查办公区、厂区：
企业办公地址：江西省樟树市共和东路68号，经营地址：江西省樟树市城北工业区，四周是其他企业，无重大敏感区，无重大敏感区，租用樟树市赣通塑胶制品有限公司厂房其中一栋及办公楼进行生产办公。
按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。
办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。
查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。
查看到巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。
远程查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，技能熟练，有佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。
查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。
使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。
生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。
查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；
查看了岗位人员资质证书，
唐芳雨——安全生产考核合格证书，2023.9.27，江西省住房和城乡建设厅；
特种作业操作证——电工作业——熊生林——2028.04.13，有效
......
各人员持证上岗。
查看到车间有使用特种设备行车及储气罐，提供了相关年检报告，在有效期内。
车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。
	




符合











	应急准备和响应
	EO8.2

	编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，，提供了应急预案演习记录
查火灾应急演练记录，演练时间 2021年11月12日
负责人：杨志军
参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部）
演练的效果
1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。
2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。
3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。
4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责
演练达到了目的。有效。
再查2021年11月20日机械伤害事故应急演练记录，情况基本同上。
查到“2021-2022年消防器材检查记录”，每月对各区域的灭火器、消防栓等设施进行了检查，检查结果正常，检查人聂迎。
自体系运行以来尚未发生紧急情况。	
	符合
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