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专业培训记录
[bookmark: Q勾选][bookmark: QJ勾选]■QMS □50430

	受审核方名称
	山东东大热能材料科技有限公司
	专业小类/
项目代码
	Q：15.06.02

	教师姓名
	张静
[image: 162184518242921148]
	专业
	Q：15.06.02
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	[image: ]
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	纤维棉→入池打浆→成型→切割定型→烘干→切割定型→入库

	关键过程及需要确认的过程及主要控制参数
	关键过程：烘干
特殊过程：无

	相关质量法律法规的要求及产品标准
	 GB T 6900-2006《铝硅系耐火材料化学分析方法》
企标：GB/T 16400-2015 《绝热用硅酸铝棉及其制品》

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	按照国家标准GB/T 16400-2015 《绝热用硅酸铝棉及其制品》要求进行型式检验。

	其它相关知识
	

	填表人
(专业人员)
	[image: 162184518242921148]
	日期
	2022-05-15

	审核组长
	[image: ]
	日期
	2022-05-15



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
□EMS  
	受审核方名称
	山东东大热能材料科技有限公司
	专业小类/
项目代码
	E：15.06.02

	教师姓名
	张静
[image: 162184518242921148]
	专业
	Q：15.06.02
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	[image: ]
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	纤维棉→入池打浆→成型→切割定型→烘干→切割定型→入库

	重要环境因素及控制措施
	电能消耗、水消耗、
粉尘排放、污水排放、废气排放、噪声排放、危险废弃物排放、火灾

	相关环境法律法规的要求及产品标准
	《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018
《污水综合排放标准》GB8798-1996
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
《山东省消防条例》、《国家危险废物目录》、《特种设备安全法》、《危险化学品管理条例》

	环境监测报告（适用时）
	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
废水：化学需氧量,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）
厂界噪声

	其它相关知识
	

	填表人
(专业人员)
	[image: 162184518242921148]
	日期
	2022-05-15

	审核组长
	[image: ]
	日期
	2022-05-15



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
□OHSMS
	受审核方名称
	山东东大热能材料科技有限公司
	专业小类/
项目代码
	O：15.06.02

	教师姓名
	张静
[image: 162184518242921148]
	专业
	Q：15.06.02
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	[image: ]
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	纤维棉→入池打浆→成型→切割定型→烘干→切割定型→入库

	不可接受风险和危险源及控制措施
	火灾、机械伤害、触电、职业病

	相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准
	《安全用电导则》、《山东省消防条例》、《特种设备安全法》、《危险化学品管理条例》、《职业病防治法》、《工伤管理条例》、

	作业场所职业健康安全监测报告（适用时）
	职业病体检、作业场所有害物质检测

	其它相关知识
	

	填表人
(专业人员)
	[image: 162184518242921148]
	日期
	2022-05-15

	审核组长
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	日期
	2022-05-15
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