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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及条款
	受审核部门：质检部     主管领导：陈佳玉     陪同人员：王亚杰
	判定

	
	
	审核员：姜海军       审核时间：2022.7.6
	

	
	
	审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，
E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，
	

	组织的岗位职责和权限

	QEO5.3

	质检部主要负责公司产品检验过程的控制，不合格品管理，，监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的因素识别及运行控制。
与部门负责人沟通，陈佳玉部长了解本部门的职责权限。
	Y

	目标及其实现的策划总要求
	QEO6.2
	本部门的目标有:
检验差错率＜3‰；
计量器具送检率100％；
无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年；
2022.5.30日经考核以上各目标均已达成。
	Y

	监视和测量资源

	Q7.1.5

	公司提供《计量器具台帐》，主要有红外测温仪、超声测厚仪、卡尺、钢卷尺、电火花检漏仪等监视和测量设备，提供了校准证书，发证日期2021.7.15日，在有效期内。
	Y

	产品和服务的放行
	Q8.6

	公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。
1. 进货检验：
检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。
查到2021.12.23日钢管进厂检验报告，规格Φ108×4.5钢管，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员陈佳玉。
查到2022.1.16日橡胶板进厂检验报告，对颜色、厚度进行了检验，检验结果合格，检验员陈佳玉。
查到2022.3.18日弯头进厂检验报告，规格Φ720-9-Q235B 90E(L) 钢制有缝弯头，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员陈佳玉。
查到2022.5.6日四氟粉末进厂检验报告，对颜色、流动性进行了检验，检验结果合格，检验员陈佳玉。
查到2022.6.10日钢管进厂检验报告，规格Φ820×12螺旋钢管，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员陈佳玉。

另外抽查采购检验记录，
	2022
	产品名称
	规格型号
	数量
	供方名称
	包装
	外观
	合格证
	验收结论
	验收人

	月
	日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11
	无缝钢管
	Φ25
	1吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	4
	11
	无缝钢管
	φ89
	2吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	4
	11
	无缝钢管
	Φ133
	2吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	4
	11
	无缝钢管
	Φ159
	3吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	4
	11
	无缝钢管
	Φ219
	2吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	4
	11
	无缝钢管
	Φ38
	2吨
	沧州浩杰管道
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉



	2022
	产品名称
	规格型号
	数量
	供方名称
	包装
	外观
	合格证
	验收结论
	验收人

	月
	日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	10
	铁管
	DN25
	0.9吨
	山东敬重钢铁
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	铁管
	DN50
	1吨
	山东敬重钢铁
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	铁管
	DN65
	1吨
	山东敬重钢铁
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	钢衬直管
	DN250
	30
	沧州浩杰管道管道有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	钢衬弯头
	DN150  90°
	30
	沧州浩杰管道管道有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	衬四氟三通
	DN100
	100
	沧州浩杰管道管道有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	衬四氟大小头
	DN150/100
	30
	沧州浩杰管道管道有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	堆焊双金属
	HYFGTYHJ--2
	10
	沧州浩杰管道管道有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN25
	200片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN32
	100片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN50
	100片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN80
	100片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN125
	200片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN150
	200片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	5
	10
	平焊法兰
	DN100
	100片
	沧州浩海法兰
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉



	2022
	产品名称
	规格型号
	数量
	供方名称
	包装
	外观
	合格证
	验收结论
	验收人

	月
	日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	16
	碳化硅
	HIOUFHB--205
	10
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	橡胶
	OPDFUGBI--6
	20
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	钻头
	FVMJSAF-A-001
	20
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	钻机配件
	OIVFBGH-65KIH
	20
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	陶瓷
	IOYTRFU/LURFT5
	20
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	瓦斯抽放钻杆
	HTJEYHUGT-5-2
	100
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	环氧树脂瓦斯管道
	VGBFUHF/HNK55
	30
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	不锈钢瓦斯管道
	UJHRSYG-525
	10
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	龟甲网
	KITYYHK/GSRT8
	10
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉

	6
	16
	稀土合金
	JHBVJ/HU-06
	10
	重庆安富机电设备有限公司
	√
	√
	√
	√
	陈佳玉



查到了供方钢管质量证明书、产品合格证多份。
未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。
 
1. 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。
现场抽查：“衬四氟直管制造工艺流转卡”，
抽查2021.11.16日100-1.0-PTFE衬四氟管流转卡，对下料、焊接、除锈、施衬、平整、水压试验、电火花检漏等工序进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
再抽查：2022.5.19日“100--1.0--PTFE /CS衬四氟弯头制造工艺流转卡”，结果合格。
再抽查：2022.1.12日“100--1.0--R1/C.S衬胶直管制造工艺流转卡”，结果合格。
再抽查：2022.6.11日“100--1.0--R1 /C.S衬胶弯头制造工艺流转卡”，结果合格。
提供了“施衬成型检验记录”，抽查2021.10.8日100--1.0--PTFE /CS衬四氟弯头施衬成型检验记录，对模压、烧结温度、时间、涂层厚度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.3.6日衬四氟直管施衬成型检验记录，对翻边温度、涂层厚度进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.5.13日衬胶直管施衬成型检验记录，对橡胶板厚度、刷粘接剂、衬压胶、硫化压力时间进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.6.3日衬塑弯头施衬成型检验记录，对加热温度、涂层厚度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.1.5日衬胶弯头施衬成型检验记录，对橡胶板厚度，下料、修边、刷粘结剂，衬、压胶，硫化进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。

（三）成品检验：检验依据成品检验规范、国标，
    提供了水压试验记录，抽查2021.11.17日衬四氟直管水压试验记录，对试验压力、保压时间、有无泄露进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.5.20日衬四氟弯头水压试验记录，对试验压力、保压时间、有无泄露进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.1.13日衬胶直管水压试验记录，对试验压力、保压时间、有无泄露进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
    提供“电火花捡漏检验记录”，抽查2022.1.13日衬胶直管电火花捡漏检验记录，对检验电压、探头移动速度、有无击穿现象进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.6.12日衬塑弯头电火花捡漏检验记录，对检验电压、探头移动速度、有无击穿现象进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
    抽查2022.5.20日衬四氟弯头电火花捡漏检验记录，对检验电压、探头移动速度、有无击穿现象进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2021.11.17日衬四氟直管电火花捡漏检验记录，对检验电压、探头移动速度、有无击穿现象进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
提供成品检验记录，
抽查2021.11.18日衬四氟直管成品检验记录，对产品的法兰端面、衬胶管弯曲度、胶层厚度、水压试验、电火花检漏、标识等进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.5.21日衬四氟弯头成品检验记录，对产品的法兰端面、胶层厚度、水压试验、电火花检漏、标识等进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.1.6日衬胶弯头成品检验记录，对产品的法兰端面、衬层厚度、电火花检漏、标识等进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.6.13日衬胶直管成品检验记录，对产品的端面偏差、长度、衬胶管弯曲度、胶层厚度、气密性试验、电火花检漏、标识等进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
抽查2022.3.2日衬塑直管成品检验记录，对产品的法兰端面、直线度、衬层厚度、电火花捡漏、标识等进行了检验，结果合格，检验员陈佳玉。
另外提供《产品质量合格证》多份，每批出厂附带。
（四）、第三方检验，
未发生。


（五）产品销售过程的检验：
公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。
抽见：2021年11月10日、2022年1月8日、2022年5月19日的《营销人员工作监督表》，检查考评涉及内容：询问营销人员对商品特性的了解程度，工作环境、照明、空调等设施的完好程度，销售合同是否及时评审，有没有死账、呆账，对供销部的相关作业文件是否熟悉，检查结果符合。
[bookmark: 联系人]提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2021.11.12日、2022.6.18日检查结果，正常，检查人周雷。
产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回做账。
通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。
公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。
	Y

	不合格品控制

	Q8.7

	公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 
采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。
生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序，但是没有保留形成文字的记录。
交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。
	Y

	环境因素
危险源
	EO6.1.2
	质检部依据《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对部门办公及检验过程的环境因素、危险源进行了识别、评价。
　 查《环境因素识别评价表》，对质检部办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、办公设施等电能消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗、意外火灾引起的污染大气、资源消耗等环境因素，近一年无变化。
查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。
查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，近一年无变化。
查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。
对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。
质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。
	Y

	运行控制
	EO8.1
	编制了《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、废水、污水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。
 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。
2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。
3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）交与供方回收，其他生活垃圾放在垃圾桶，办公室人员定期清理。
4.定期检查办公室电线、开关的安全性。
5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。
6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。
7.水压试验用水循环使用不外排。
8.试验样品回用，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。
部门运行控制基本符合要求。
	Y

	应急准备和相应
	EO8.2
	按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。
查2022年3月20日质检部人员参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。
[bookmark: _GoBack]自体系运行以来未出现应急事故情况。
	Y
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