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测量设备溯源抽查表
[bookmark: 合同编号]编号：0032-2019-2022
	企业名称
	[bookmark: 组织名称]陕西石竹能源科技有限公司

	部门
	测量设备名称
	测量设备
编号
	型号规格
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	品质部
	影像测量仪
	20200103004
	QVMS-4030
	±0.003mm
	二等玻璃线纹尺
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	品质部
	数显洛氏硬度计
	0398
	200HRS-150
	±1.5HRC
	标准洛氏硬度块U=0.4HR
K=2
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	品质部
	数显高度尺
	2002170
	(0-500)mm/0.01mm
	±0.05mm
	3等量块
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	品质部
	圆柱度测量仪
	C5211203
	XY-B-10
	±5%
	圆柱度仪标准件U=0.3μm，k=2
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	品质部
	齿轮检测仪
	201819
	HT-200
	U=1.5μm
K=2
	4级量块
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	品质部
	洛氏硬度计
	
BSYDJ-001
	200HB-3000
	Urel=3.0%
K=2
	标准表面洛氏硬度块Urel=0.8%
K=2
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	生产部
	万能角度尺
	7004194924
	（0～3200）
	±2＇
	1级角度块
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.23
	√

	生产部
	偏摆仪
	201
	5017
	±5μm
	标准芯轴U=1.5μm，k=2
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2022.05.17
	√

	审核综合意見：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准器，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。


	审核日期：  2022 年  7 月 21  日~ 7  月 22    日 
[bookmark: _GoBack][image: ][image: c0183d15897d8cab28562708f8ddd10]
审核员签字：                               部门代表签字： 
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