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测量管理体系
[bookmark: 审核依据]（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认证审核报告




[bookmark: 组织名称]认 证 企 业：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂
[bookmark: 合同编号]编   号：0152-2018-AAA-2022
审核类型：    认证审核    




[bookmark: 合同编号Add]编号：0152-2018（2022）
认证审核报告
一、基本情况
1. 企业名称：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂  
2. 认证审核的类型：（初次认证审核  |_|其他  ）
3. 注册地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇人民路      
企业活动范围和场所：  甘肃省庆阳市庆城县庆城镇人民路      
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
[bookmark: 总人日][bookmark: 现场人日]5. 认证审核时间：计划总人日 7  (人.日)，现场人日 7  (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
[bookmark: 审核日期]审核组现场审核： 2022年09月06日 至2022年09月09日 上午
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	冷  校
	女
	组  长
	15991786962
	审核员
	2021-M1MMS-2222816

	于养奇
	男
	组  员
	18629159868
	审核员
	2019-M1MMS-1274600



二、认证审核内容：
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂于2018年11月30日获得北京国标联合认证有限公司测量管理体系认证AA级认证，证书编号为ISC-2018-0342。根据企业测量管理体系近几年的提升，企业2022年8月30日申请将原测量管理体系认证AA级进行升级转化为测量管理体系认证AAA级。
2021年09月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点围绕测量管理体系升版工作，开展了测量过程的识别、设计、控制等系列活动。确保满足标准所有条款的要求。达到测量管理体系AAA水平。
2.内部审核和管理评审的情况：
2.1内审情况：公司2022年7月12日-7月16日组织了公司2022年测量管理体系单体系内审，内审分3个组，对公司6个职能部门、16生产作业单元和二级单位进行了全要素的审核，重点对标准的7.2条、8.3.2条测量过程的识别、设计、控制、监视核查及过程有效性、过程不合格控制进行了审核。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、问题项整改记录规范，内审首次会由管理者代表刘正飞主持，各部门负责人参加。经过5天时间的现场检查，开出1个不符合项，50个问题项。责任单位分别制定了预防纠正措施，所有的问题项于8月16日完成整改。
2.2管理评审情况：企业于2022年08月19日开展了单体系管理评审，会议由最高管理者采油二厂厂长朱广社主持，由管理者代表刘正飞汇报了体系运行情况。对公司内审和体系运行过程中发现的问题，采油、集输质量和顾客满意、计量方针、目标完成情况、资源配置、纠正预防措施、测量过程控制情况等方面的内容向管理评审会议进行了汇报，重点对体系升版后测量过程的控制情况进行了评审。就进一步加强对测量过程。特别是关键测量过程的监视、控制管理，提前发现可能出现的测量过程失控等三个方面的问题落实了整改部门，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
3. 为持续改进而策划的活动的进展：
公司于2022年3月1日起实施C版测量管理体系手册和程序文件。升版文件覆盖了标准所有条款，管理手册对标准7.2条、8.3.2条测量过程的识别、设计、控制、监视核查及过程有效性、过程不合格控制详细进行了规定。并依据测量过程控制的需要，增加了“测量过程失控不超过24小时”的质量目标要求。增加了《CX010测量过程管理程序》、《CX011测量过程控制程序》、《CX017测量过程设计和实现控制程序》等3个程序文件，修订了《CX022不合格控制程序》、《CX020测量管理体系的监视程序》等23个程序文件。企业共识别测量过程702个，其中关键测量过程95个，重要测量过程559个，一般测量过程48个。《硫化氢浓度测量过程》和《1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
现场重点抽查了：《硫化氢浓度测量过程控制规范》和《1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程控制规范》。已识别过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按作业指导书的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》。
a)计量要求的导出和验证：查硫化氢浓度测量过程和1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程的计量要求导出方法正确，验证满足要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
b)测量不确定评定：查硫化氢浓度测量过程和1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程测量不确定度评定正确。祥见附件《硫化氢浓度测量过程不确定报告》和《1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程不确定度评定报告》
c)有效性确认：查硫化氢浓度测量过程和1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程，采用监视比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《硫化氢浓度测量过程有效性确认》和《1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程有效性确认》。
d)测量过程的控制：查硫化氢浓度测量过程和1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
e)测量过程的监视：查硫化氢浓度测量过程和1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《硫化氢浓度测量过程监视记录及控制图》和《1.6级及以下一般压力表示值误差测量过程监视记录及控制图》
c)测量设备的溯源：公司技术监督中心建立了3项最高计量标准和2项（内部）专项计量授权，主要有：【1997】甘量标企证字第637号《交直流电压、电流表检定装置》、【1997】甘量标企证字第638号《0.05级活塞式压力计标准装置》、【1997】甘量标企证字第636号《标准水银温度计标准装置》三项标准于2019年12月28日复审通过，有效期至2023年12月27日，考核单位为：甘肃省市场监督管理局。2项（内部）专项计量授权标准为：（甘）专计（2020）001号，授权项目为：一般压力表（0.04-60）MPa; 1.0级以下，工作用玻璃液体温度计（0-300）℃，MPE：±（0.5℃--2.0）℃，有效期至2024年10月29日，考核单位为：甘肃省市场监督管理局。企业测量设备除上述压力、三表及温度类仪表自检外，其余均送陕西省计量科学研究院、庆阳市质量计量检验检测中心、河北省计量监督检测研究所、西北国家计量测试中心、长庆油田分公司技术监测中心计量检定站、陕西科庆计量测试技术有限公司、西安西自仪检测技术有限公司等单位检定/校准。对外部服务供方均进行了有效评价。抽查12台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》。
4.能源管理情况：
企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：原油、电、天然气、水等 ，2021年共消耗15.33万吨标准煤，其中用原油量为40132吨，折标煤57332.58吨，占37.39%，用电量41010万千瓦时，折标煤50401.29吨, 占32.89%，用天然气2954.5万m3，折标煤39294.85吨，占25.63%，其它原煤、汽油、柴油、水等共消耗折标煤7791吨，占4.09%。企业通过了能源体系认证，建立了能源计量管理制度，企业能源计量管理实行分级管理，由技术监督中心质量节能管理室负责管理，各下属单位及作业单元负责具体本部门能源管理和实施操作。企业编制了能源网络图， 全厂共装能源类计量仪表4285块，其中电力计量仪表909块，水的计量仪表2857块。进出用能单位应配 243 台（件），实配  243台（件）；配备率满足一级用能单位100%的要求。进出主要次级用能单位应配  767台（件），实配  767 台（件）；配备率满足主要次级用能单位100%的要求；进出主要用能设备（单元）应配  3784台（件），实配3275台（件）；配备率86.54%，满足主要用能设备85%的配备率要求。
企业配备电表准确度等级均为0.5S，气体流量计准确度等级均为2.0级以上；油流量计准确度等级均为0.5级以上；水表准确度等级均为1.5级。查进出用能单位配备的编号为181101007530和181101007555两台气体涡轮流量计检定日期：2022年7月4日，1.0级合格。检定单位：西安西自仪检测技术有限公司。查：编号YR170298腰轮流量计，0.2级合格，检定单位：长庆油田分公司技术监测中心计量检定站，检定日期：2022年6月29日；查编号220107070883的三相四线智能电能表等测量设备2021年10月12日经河北省计量监督检测研究院检定，精度0.5S级合格,查进出次级用能单位编号为18095138角式水表，进出地点：马岭北作业区，检定日期：2022年8月11日，检定单位：长庆油田公司第二采油厂，1.5级合格。查编号为：220107070884三相四线智能电能表等测量设备于2021年10月12日检定，精度0.5S级合格，查重点耗能设备编号为1805443751000033三相三线电子式电能表等测量设备于2021年07月18日检定，精度0.5S级合格，（电能表检定周期全部为5年）。满足要求。 能源测量设备配备精度等级符合要求，按期检定基本满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，技术监督中心每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，企业已通过能源管理体系审核。能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。
5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述： 
查2021年外审未开出不符合项。
6. 对投诉的处理情况：
企业2021年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：
公司规定计量方针及6项质量目标，增加了对测量过程控制的目标要求。内容覆盖标准要素。对目标进行了分解，查2021年1月-2021年9月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况分别进行统计，记录内容全，每月统计分析，目标完成情况与绩效考核相关连，目标完成率均达到考核要求。质量目标管理符合GB/T 19022-2003标准5.3条要求，
8. 对企业组织任何变更的审核
企业营业执照和组织机构未发生变化。
[bookmark: 审核范围]认证范围变更为：石油、天然气及伴生资源的勘探及开发，原油及副产品的生产、储运及所有活动的测量、部门、场所，实际位置。增加天然气。 （原认证范围为：石油及伴生资源的勘探及开发，原油及副产品的生产、储运及所有活动的测量、部门、场所，实际位置。）

企业测量管理体系变化情况：企业测量管理体系手册和程序文件升版为C版，自2022年3月1日起实施。由原AA升版为AAA，升版文件覆盖了标准所有条款，管理手册对标准7.2条、8.3.2条测量过程的识别、设计、控制、监视核查及过程有效性、过程不合格控制详细进行了规定。并依据测量过程控制的需要，增加了“测量过程失控不超过24小时”的质量目标要求。增加了《CX010测量过程管理程序》、《CX011测量过程控制程序》、《CX017测量过程设计和实现控制程序》等3个程序文件，修订了《CX022不合格控制程序》、《CX020测量管理体系的监视程序》等23个程序文件。文件审批、发放控制流程符合规定。企业开展的内审和管理评审活动也针对测量过程控制情况进行了检查和评价。审核组现场审核重点对企业测量过程控制情况进行了检查。符合要求。
9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：
[bookmark: _Hlk512590936]公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传。
10. 本次审核未发现严重或系统性的不符合情况。发现1项一般不符合项。
在西峰采油二区仪表班发现：1块表号为46339的1.6级压力表示值误差测量过程记录中缺少对温湿度控制的记录内容。不符合GB/T19022-2003标准7.2.4条款的要求。
三、认证审核结论意见(含需要说明的事项):
通过2022年9月6日-9日上午，对中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂认证审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，测量过程按标准规定进行了识别、控制和监视，过程有效性符合要求。企业管理规范，测量设备溯源性、重要测量人员能力受控，测量设备、测量过程、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过AAA审核。

[image: 签名716]
审核组组长（签字）：                                日  期：2022.9.9
[image: 于]
审核组成员(签字)：                                  日  期：2022.9.9
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