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	[bookmark: _GoBack]受审核部门：安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装
主管领导：项目经理： 陈操根      技术负责人：  殷书庆            陪同人员:高望
	判定

	
	
	审核员：李凤仪          审核方式：  远程 视频/微信              审核时间： 2022.10.29
	

	
	
	审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)
	

	职责和权限
	Q/J:5.3（4.3）

	项目部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等、及竣工资料过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全运行进行控制管理；
部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。
	

	目标指标和管理方案
	QE6.2
O4.3.3
	本部门的目标：                            1-6月考核情况 
工程竣工验收合格率达到100%                         100%          
设备完好率≥98%                                     100%        
合同履约率100％                                     100% 
建筑施工场界噪声、施工扬尘达标排放                  合格
质量目标完成适宜。
公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：
项目部的管理目标及完成情况如下：

	

	基础设施
	Q7.1.3(7.1.4)
	7.1.3(7.1.4) 基础设施
自项目开始至今用到的设备有：电焊机ZS7-20  4台、喷涂机HTX2030 、 吊车2台、气泵 4台，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。
抽：维修保养计划及检修记录。
1、电焊机ZS7-20	全面检修	    2022.9.15		    项目部
2、喷涂机HTX2030 	全面检修	2022.9.15		    项目部
3、大型吊车2台	全面检修	    2022.9.15	   	项目部
4、气泵 4台	全面检修	        2022.9.15	       项目部
。。。。。。
编制人： 陈操根    批准人：殷书庆    日期：2022.9.5	
抽：设备检修记录电焊机机ZS7-20检修内容：回转动作慢，检修人：王刚，验收人：殷书庆，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。
抽：设备检修记录喷涂机HTX2030 检修内容：液压油温度偏高，检修人：王刚，验收人：殷书庆，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。
公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积约为360㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。
项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。
项目经理介绍，该项目无特种设备。
	

	工作环境
	Q7.1.4(10.5.1)
	策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器数个、消防砂、消防斧、消防铲、消防桶等。
	

	工程施工策划及运行控制
	Q8.1/10.2
8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.3)

















































































































	主要负责项目的设备提供，有施工任务时安装分公司负责人及技术负责人，担任项目部经理及技术负责人。
面谈人员： 陈操根   项目负责人：： 陈操根
安装分公司根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。在建工程项目见在建项目记录
提供了安庆石化热电部制氧厂球罐防腐在建项目资料
项目概况：
工程名称：安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装
建设单位	安庆石化热电部
施工单位	安庆石化华成实业有限责任公司安装分公司
项目地址：安庆石化炼油一部储运九罐区
项目经理： 陈操根   项目技术负责负责人：殷书庆

开工日期：2021.9.1
工程内容：本方案为安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装施工方案。因生产需要，需在热电部化肥返回水线上预留口处（I套中和池北侧主管廊上）新增一条不锈钢DN150管线至化学作业区除盐水箱（1#、2#），管道长度约170米。。根据现场情况及我公司在同类工程的施工经验。
 编制依据
· 安庆石化热电部相关技术资料和技术人员的现场交底； 
· 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范           SH3501-2011； 
· 工业金属管道工程施工及验收规范                       GB50235—2010；
· 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范                   SH3022-2011；
· 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范              GB50236-2011； 
· 石油化工建设工程施工安全技术规范                      GB50484-2008； 
· 施工现场临时用电安全技术规范	                        JGJ46-2005；
· 中石化及安庆分公司相关的安全规章制度
1.3主要工作量
	序号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	不锈钢无缝钢管 φ159*7.0 304
	米
	170
	

	2
	不锈钢无缝90°弯头 φ159*7.0 304
	个
	16
	

	3
	闸阀Z41H-40P DN150
	只
	2
	

	4
	对焊法兰WN150-40 RF S=7
	片
	4
	

	5
	对焊法兰WN150-25 RF S=7
	片
	1
	












· 组织专业技术人员熟悉管道各项参数技术资料，配合业主施工要求。按照相应的施工及验收规范，标准组织施工；
· 编制施工方案和施工程序，并报有关单位和部门会审；
· 对施工人员进行技术交底，明确施工程序及注意事项，强调施工质量、施工纪律及注意事项，落实施工要求和施工安全措施及防火措施；
· 认真熟悉施工环境及技术要求，对施工中可能存在的问题及早提出，以便甲乙双方共同协商解决；
· 按规定办理施工必需的作业票证，并派专人去现场监护；
· 所有进入现场的施工工人必须进行三级安全教育；
· 落实施工的要求和施工安全措施及防火措施；
· 接好电源，做好相应的配套措施；
[bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc187562013][bookmark: _Toc271825502][bookmark: _Toc187555465]2.2 施工人员准备
做好人力资源动员工作和机具的配备协调工作，主要以电焊工、管工为主、电工、辅助工等工种配合，制定施工管理措施。
拟用施工人员：
	工 种
	数 量
	备 注

	电焊工
	2
	

	管  工
	2
	

	 保温工
	3
	

	辅助工
	5
	

	维护电工
	1
	

	现场专职安全员
	1
	

	小  计
	14
	











[bookmark: _Toc187562014][bookmark: _Toc187555466][bookmark: _Toc271825503][bookmark: _Toc7426]2.3 施工材料准备
3.3.1、包括施工用料和施工措施用料，根据材料计划备好用料及时送到现场，能达到配套及陆续供应。
3.3.2、施工材料的验收和保管
· 材料员应按施工预算从甲方材料管理部门领取材料。领取的各种材料必须随带材质证明书，否则施工班组人员不接受；
· 所有的工程用料应提出用料计划，材料应符合规范的要求并附有材质质量证明书；
· 进场的材料分别验收堆放整齐，材料进场后，材料部门和施工班组应对到场的材料进行检查；
· 防腐保温油漆应符合设计要求，过期、变质的不得使用；    
[bookmark: _Toc187555467][bookmark: _Toc646][bookmark: _Toc271825504][bookmark: _Toc187562015]2.4 施工机械准备
各种施工用设备和机具已备齐全，并保证性能良好，满足连续施工作业的条件。拟采用施工机械如下：

	序号
	机具名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	载重货车
	5T
	辆
	1

	2
	液压起重机
	25T
	辆
	1

	3
	电焊机
	WS-400
	台
	2

	4
	砂轮机
	100
	台
	4

	5
	氧气乙炔气割
	
	套
	1

	6
	咬边机
	
	台
	1

	7
	压力表
	0-6.0MPa 1.5精度
	块
	2

	8
	滚筒、漆刷
	
	把
	若干




工艺流程：[image: ]
该项目没有监理公司，安庆石化热电部设有专职人员负责工程的监督及管理。

项目管理人员与安庆石化热电部安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装方案安排基本一致
公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：
项目部的管理目标及完成情况如下：
质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。
查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。
产品执行标准：
一	国家标准
《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGT 20229-2017
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011等：
查项目部执行安装分公司统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。
对项目进行动态管理，目前在地基基础工程施工方面未发生变化。

1、项目开工前，安装分公司组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。
2、安装分公司协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工方案等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
--查开工报告
 开工日期：2022.9.20，审批意见：施工方案、焊评等准备工作已做好，具备开工条件，有甲方及施工单位负责人签字，并附有特种设备安装改造维修告知书及行政许可受理决定书
3、安装分公司向项目部进行交底：
1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；
2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。
--查见2022年9月20日对“安庆石化热电部安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装”合同交底记录。
 1、合同交底:详见安全生产经营科J6.1、6.2、6.3的审核记录	
2、技术交底：（专项方案交底）
1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等
2）交底人：殷书庆	
3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述
3、安全交底：（专项方案交底）
1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等
2）交底人：殷书庆	
3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述
4、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（安庆石化热电部安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装）施工前检查确认表，确认日期：2022.9.25   内容包括：
1）地址、水文、周边环境资料
2）专项方案审批
3）专项方案交底情况
 。。。。。。
●施工准备基本符合规范要求。
●通过以下活动对工程项目质量进行控制：
1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；
3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；
5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；
6）合理安排施工进度；
7）对成品、半成品采取保护措施；
8）对突发事件实施应急响应与监控；
9）对能力不足的施工过程进行监控；
10）确保分包方的施工过程得到控制；
11）采取措施防止人为错误；
12）保证各项变更满足规定要求。

●目前安庆石化热电部安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装施工过程中需要确认的过程有： 焊接过程。
技术负责人介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：
1）编制焊接工艺评定；签发评定报告，发包方、企业技术负责人签字；
2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
4）记录必要的确认记录。

●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。
项目施工过程中的防护主要有：
1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。
●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。
技术负责人介绍说：
1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。
2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。
3、对有可追溯性的要求的：
1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
2）对关键工序、特殊工序如电力设施安装涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

●管理手册及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。
技术技术负责人介绍，公司涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。
甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。
经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●技术负责人介绍，在施工过程中，安装分公司与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。
沟通、协商的内容有：
1）工程质量情况；
2）技术复核、工程变更与洽商要求；
3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。
技术负责人介绍，公司项目主要是资质范围内的工程施工；防水防腐保温工程专业承包，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注， 
体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。
没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。
●技术负责人介绍，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：
1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
2）施工日记；
3）交底记录；
4）岗位资格证书；
5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
8）施工过程检测、检查及验收记录；
9）质量问题的整改、复查记录；
10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。
技术负责人介绍：以上记录，基本能与施工过程同步。
具体见在建项目部审核记录。
工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。
同安装分公司技术负责人交谈了解到：
若需对项目实施过程及方法进行更改时，安装分公司在更改前组织市场部、办公室、安装分公司、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。
并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。
具体查实见项目部该条款审核记录。
●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。
施工负责人介绍：
1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
3）服务记录：技术负责人介绍，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。
基本符合要求。

安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装生产和服务提供的控制、过程确认
1、提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期2022.8.19.
2、编制《施工组织设计》安装分公司根据策划的安排实施施工准备。
3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2022.8.16，项目负责人审核，总经理批准。
4、制定了多项施工专项方案：施工前的准备工作、脚手架搭建、防护遮蔽、脱硫施工、喷砂除锈、刷涂油漆、清理现场、拆除脚手架施工方案等，均经过总经理审批。
5、总体时间安排：
本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录，目前进行脱硫施工。
6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。
抽：《图纸会审记录》2022.8.16。参加人员：建设单位1人，施工单位2人。会审主持人：武伟。设计交底和图纸会审符合要求。
8、技术交底：在开工前项目技术负责人对施工班组实施了技术交底。
抽2022-9-19技术交底：施工停罐、开孔位置等。
9、安全生产责任制及安全责状，安装分公司制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。
10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
（一）主要工程材料：底漆、钢筋等
抽1：工程材料/构配件/设备报审表
2、材料/构配件/设备质量证明资料
3、检验结果
抽：《建筑材料报检单》上报日期2022.08.19
	材料名称
	材料来源
	材料规格
	式样来源
	使用部位
	试验结果

	底漆
	无锡欣叶豪化工厂
	桶装25㎏
	现场取样
	球罐内外
	合格

	面漆
	无锡欣叶豪化工厂
	桶装25㎏
	现场取样
	球罐内外
	合格



抽：《底漆配合比报告》，结果合格。

抽2《钢管进场检验》，结果合格。2021.9.30


[image: ]
抽3焊条检验证明：提供证明书[image: ]

（二）分部分项、隐蔽工程质量验收报告
抽1、《球罐隐蔽工程检查验收记录》
工程名称：安庆石化热电部球罐防腐               安装分公司位：罐体表面。
质检工程师：黄双阳   技术负责人： 陈操根        时间：2022.10.26

分部分项验收：
抽查1、隔热保温验收    2021.10.17

[image: ]
抽查2、防腐验收    2021.10.10
[image: ]
抽3、查2022年9月30日“ 安庆石化热电部安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装”，管道焊接分部分项检测，提供射线检测报告、委托书等资料，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。
抽2、查2022年10月10日“阀门安装分项工程”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。
查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，提供了该项目隐蔽工程：底漆涂刷 抽查施工记录2022年10月26日记录未见不符合。[image: ]
●企业提供了2022.10.25安庆石化热电部化肥返回水至化学除盐水箱新增管线安装项目竣工预验报验单，技术资料齐


全，甲方进行了批复：可以组织正式验收。[image: ]

--查2021.11.15工程交工证书：记录了工程名称、压力表检测证书、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、施工单位、工程量及简要内容；
验收意见：合格
查2021.10.13工程验收记录（吹扫记录）：记录了工程名称、工程量及简要内容；
验收意见：合格[image: ]

查2021.10.29无损检测记录    结论：合格[image: ]




参加人员： 建设单位项目负责人、 运营单位项目负责人、施工单位项目负责人
13、 交付及交付后的活动
目前该工程已完工。。
提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。安装分公司不定期抽查，已形成了对工程质量的监督检查的机制。

查标识控制情况
询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。
追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。
施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。
可追溯性和唯一性标识竣工验收报告—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。
标识和可追溯性基本符合要求。
Q:8.5.3
J:8.5
顾客财产控制
项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。
现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。
项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。
现场查看，施工所用图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。
Q:8.5.4
J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护
项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、入场油漆（底漆、面漆）产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。
在施工方案中编制了原材料、构配件、施工机具保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及施工现场拆下来的旧废材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。
在建现场底漆、面漆等材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。
	


































































































































	设计开发
	Q8.3J10.3
	项目部依据业主提供图纸及合同要求进行施工，只进行施工过程设计Q8.3J10.3条款不适用。
	

	不合格品的控制
纠正和纠正措施

	Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5）

	质量管理改进
项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。
对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。
对不合格处置方法：返工、返修等。
    公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格有公司技术负责人、质量员现场指出，及时整改。
项目技术负责人介绍；该工程没有甲方书面的通知单，无不符合质量问题的出现。
	


说明：不符合标注N
12 / 13

image6.png
s | pTESEREER

wrnrave [smsanmmn] 7an
FERRER PR RARRATATE

fFans]

(enznesms—om

ETE
ARER

wamnu L

WA G AR AGHRRE, ANET ARERER LA AARAS
@5 WARATAN AR FEGAN, ANIAZREE
EEEnsA AR KAGEAGRIIATE
ARENNER TR AEANATERERE
DRENRRRE. Kan G ARRRRE. AARE
DRERHWANER, 6. AARERARE
PRSRENNERER, 78, AR ARAAE
BENWEALR. B8 ARRANENE

sa | wwen K arra

& u| onaeas 3 Trew | o1

o

B

=
H

|

Waae

CCITTLvrTT rrTr

raremg 4 vernm, vermm. 7655
A% et

niwag O

22 wlonfop] em v n olom 35 wfontes





image7.png




image8.png
I I e LD

aramous wneensl

ey

[y

anen |y

amg J//n/xs n-‘,‘-llq

"





image9.png
Timen, shnra

o n
q
jonsn =
Waaw
Wamnanon 7
Tonanmans
VasnmA o -
Wnan | mnre

weanen

"
i R





image10.png
"
1| ioonss | et

. s
1+ motbom | @ | ™ —T|

)
m_yu) ¥ p AR





image2.png
4. PR HE TR A

K > DURTHA > ShERALIE

NS > RIEZ > REWI

5. Bl 2238t TR

—,| HUREA > HBIAR o EILEE

— BT || WERK





image3.png
T
o | amaawean [
o] [azan ] man | ares
e T oa ] m fescwsens [ s
S || o | m [ T
wan | R e | w powe -
. v Tl e [ ax | ae
2 x x x x
Ioa
R
on





image4.png
_..".'_.-.“—'=:':“E'I=I:..._‘.ﬁ_<
NOPOPURPR & &
e N





image5.png
EH R e

lasn warn

L
. AR thom B ORN. N8

v TR RN S

- foasreive. s sewaws Saten SuveRvaNS] e

g
us__afs foya





image1.png




