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1 目的
确保GER系列微机监控系统的电性能满足供货合同、技术协议的要求，指导督促调试人员根据设计院和用户提供的资料将硬件调试、人机界面、控制流程等工作在厂内尽量多的完成，在现场只需进行少量修改即能达到较好投运效果，缩短工程现场调试周期。
2 适用岗位
产品出厂检验人员，参与GER系列微机监控系统调试的技术人员。
3 操作程序
3.1  调试工程师应主动要求设计院、业主提供电气主接线图（包括CT/PT变比）、I/O测点、油水气系统图、自动化元器件量程等资料并根据这些资料完成工程厂内调试。

3.2  调试工程师在调试过程中，必须认真填写相关调试记录表格，签名必须为本人。检验前将所有调试表格交质管部检查。

3.3  调试表格检查通过，则填写《产品出厂申请单》报质管部，质管部收到申请单后，安排检验人员按照以下细则对该工程进行逐步检验：

1) 上位机硬件

检查上位机硬件是否与合同相符，各种外设是否能够正常工作，如：双显卡，双网卡，多串口卡，打印机等。

2) 上位机软件

所有上位机安装的软件为最新版本，图形界面、实时数据库、历史数据库，报表查询均能正常工作。电站运行基本报表（例如电压、电流、电度采集）设计完成并已链接，能从历史数据库查询数据。

3) 驱动配置和数据库编辑

检查上位机与所有设备（包括PLC、DEP100N、电度表、保护等）通讯是否正常，通讯驱动版本是否为最新。使用其中1台DEP100N模拟调度侧IEC104主站，检查与调度通讯报文是否正常，调度侧收到遥测遥信正常。检查监控与保护通讯的各种事件类型是否都正确。

数据库编辑工作包括中文描述准确，系数、偏移量正确填写等。

4) 时钟同步

全网设备包括GPS、上位机、LCU、保护等所有设备时间是否同步。检查其中1套LCU的分脉冲同步是否正确（精度达到1ms）。

5) LCU电源检查

    各路电源、地之间绝缘良好，包括交直流强电电源和各路辅助电源和大地，其中任意2项之间使用500V绝缘摇表检测，电阻∞欧。

投上电源，所有指示灯正常，分别输入交流、直流，检查辅助电源输出幅值是否准确。

6) 流程检查

抽取50％以上数量的流程，检查各种启动方式，当满足或不满足所有条件时，检查程序出口是否正确，检查上位机报文是否正确，包括启动、条件不满足、退出等告警类型。

分别在触摸屏、上位机上下发遥控命令，检查流程是否能够启动。

检查事故停机流程是否正常，有水机保护的任意抽取1套LCU每个事故源启动一次，检查是否有异常。

7) 同期及操作回路检查

所有的同期对象必须做同源实验检查自准、手准相差是否为0度，合闸回路是否正确。机组需转角的，自准必须补偿30度（现场实验确定PTG补偿值），检查手准转角变是否跟单元接线一致。自准应能使用流程启动无压合、同期合两种同期方式。

8) 负荷调节

把LCU强制发电态，分别在上位机、触摸屏上下发有功、无功给定值，检查LCU调节是否正确（包括LCU功率换算系数），在上位机、触摸屏界面上显示的功率给定返送值是否正确。

9) 数据采集

抽查部分温度量和模拟量，输入相应的电阻值或毫安信号，检查上位机、触摸屏上显示的工程值是否正确，上位机上温度越复限报警是否正确。

抽查部分开入量，检查上位机、触摸屏上的故障、事故报警是否正确，光字是否正确。

交流采样的抽查？

抽查的原则？

10) 语音报警

    采用专业语音软件生成所有故障、事故和重要状变量测点的报警语音文件，在数据库中添加链接。抽取每块开入模件任意点3点以上开关量试验语音报警正确。

11) 冗余功能测试

     如果控制系统的硬件采用了冗余配置，如双电源模件、双CPU模件、双以太网、双通道串口或现场总线通讯、双主机等，必须测试冗余设备能否在单侧故障时实现自动切换以及故障修复后自动恢复。

12) 对于辅机控制系统适用于以上第5、6、9条。
3.4 各检验、测试记录表的填写规定
检验人员和测试人员在填写各检验、测试记录时应遵守下列规定：
a. 检验过程中，应认真做好记录，记录应字迹清楚，内容真实，数据单位符合标准。
b. “检查记录”项填写测试数据或状态。
c. “检查结果”项有“√”“×”和“－”三种填写符号：
其中：“√”表示合格
  “×”表示不合格
  “－”表示无此项要求
d. “结论”项填写测试结论：合格或不合格。若本项检验出现“不合格”，则应对“不合格”的情况作简单明确的描述，并提出处理意见及处理结果。
3.5  所有项目检验结束后，由负责最后一项电性能最终检验的检验员负责完成下列工作：
a)  对本产品的电性能最终检验作出合格与否的结论：若检验不合格，出具《成品不合格处置单》，按《不合格品控制程序》处理。若检验合格，出具合格证，同意产品出厂。
b)  收集本产品电性能最终检验项目的全部检验记录，供质管部监督检查使用，并在产品出厂后即交公司文档员归档。
4 附录
	DK301-009.01-20140801-F0
	GER1000综合发电控制系统出厂检验记录表

	DK301-009.02-20140801-F0
	GER6000计算机监控系统出厂检验记录表

	DK301-009.03-20140801-F0
	GER6000辅机系统出厂检验记录表
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