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Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

管理体系审核记录表
	过程与活动、抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部     主管领导：朱建平    陪同人员：沈国锦
	判定

	
	
	审核员：张磊夏包喜（提供技术支持）      审核时间：2022.12.6-7
	

	
	
	审核条款：EMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应

ISO 45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；
	

	组织的岗位、职责权限
	EO

5.3
	1.负责生产过程中环境因素和危险源的识别和评价；

2.负责生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；

3.负责操作者的车间及岗位培训；

4.负责生产过程和场所的环境和安全的管理（包括施工现场）；

5.负责设备管理；

6.监督员工正确使用劳动防护用品。

7.负责设备的采购与验收维修中环境因素和危险源的运行控制。

8.负责公司消防应急管理；

部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。
	

	目标和方案
	EO

6.2
	部门的目标：                              考核结果
各类废弃物按规定分类处置率100%            98%
废水、废气、噪声达标排放；                 达标
年度万元产值电耗同比去年下降1%            1.1%
安全目标：

火灾事故为0，                               0
职业病发生事故为0                           0
重大安全事故发生率为0

按照季度进行考核，提供了2022年3-9目标考核表。

经查显示目标均已完成。

抽查《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全目标、指标及管理方案》
•安全目标、指标：1.职业病发生率为0；2.传染病发生率为0。

措施：合理安排劳动时间,不让员工疲劳上班；有职业病岗位人员进行职业病体检；佩戴耳塞等防护措施；制定传染病应急预案，对全体员工进行安全教育培训，增强员工自我防护意识

•环境目标、指标：各类废弃物按规定处置率100%

管理方案：对员工进行程序和作业标准培训教育、各类废弃物按垃圾分类处置等
制定的指标和管理方案基本可行。
	

	环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
	EO6.1.2
	提供了《环境因素危险源的识别及评价控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。
部门负责人介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。
提供“危险源识别和评价登记表”对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了家具产品的生产过程的特点。
生产部识别的危险源主要有：职业病伤害、触电、机械伤害、火灾事故等。
重大危险源：职业病、触电事故、机械伤害、人身伤亡等。
危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜，具体见O8.1条款。

现场提供了“环境因素登记及评价表”，识别了办公过程的废纸排放、生活垃圾排放、生产过程中噪音排放、废气排放、固废排放、火灾等，识别基本齐全。

评价出生产部的重要环境因素为：噪音排放、废气排放、固废排放、火灾发生等。

通过运行控制、除尘设施、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。
	Y

	运行控制
	EO8.1
	本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合管理部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合管理部负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废机油/废油漆桶等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废油漆桶/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

提供危废处置协议和转移联单：

危废名称：

废活性炭
——

危险废物的性质

(易燃易爆 (有毒有害 (有腐蚀性(其他
——

危废处置方名称
杭州立佳环境服务有限公司
☑充分 □不充分

危化品经营许可证号
浙危废经第147号
☑充分 □不充分

处置合同期限/内容
期限：2022年2月1号-2022年1月31号

项目：废油漆桶、废活性炭、污泥
☑充分 □不充分

转移联单日期/编号
3301201949005894，2019年6月17号
☑充分 □不充分

转移的品种/数量
废活性炭，0.52吨
☑充分 □不充分

危废运输方名称

杭州立佳环境服务有限公司
☑充分 □不充分

危化品运输许可证号
330184105321
☑充分 □不充分

■废气

本项目生产过程中产生的废气主要为打磨粉尘、水性漆有机废气。

水性漆有机废气经吸风装置收集后采用水旋+除雾+活性炭吸附装置处理,有机废气经吸附后 20 米高空排放。粉尘经脉冲除尘器处理后在车间排放。

■废水

油漆水帘废水经全封闭式无泵水旋环保净化系统处理后循环使用，不外排;

本项目无工艺废水产生。本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为风机、打磨机等设备等运行产生的噪声。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2022.8.1/2022.6.1消防器材检查记录，经查记录尚可。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查见2022年12月的《电叉车检查表》《办公区环境安全检查记录》记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工，未作发放记录，建议后期完善，经查符合要求。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

提供《职业病体检报告》编号：32209280016 颁发日期：  2022年09月28日 ，体检结果：合格
提供《废气、废水、噪声环境监测报告》编号：普洛塞斯检字第2022H110168号，监测日期：2022.11.9，检测结果：合格

查：叉车：检定报告编号：CH2022C23208，使用登记证：车11浙AA1108(21)，检测日期：2022年9月9日

现场查看危废库未张贴危险废物标签
	N

	应急准备和响应
	O8.2
	执行《应急响应管理程序》。生产部2022年6月20日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。
	


说明：不符合标注N
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