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	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]航天万源云数据河北有限公司
	专业小类/
项目代码
	33.02.01;33.02.02;33.02.03;33.03.01

	教师姓名
	朱晓丽
	专业
	33.02.01;33.02.02;33.02.03;33.03.01
	培训地点
	微信远程

	受培训人员
	姓名
	明利红
	吉洁
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	软件的开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收
计算机信息系统集成流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验；
互联网数据中心业务：
设备托管：业务签订-技术方案-资源勘察-施工准备-进场施工（设备上架、线路敷设）-设备调试-客户验收；
云服务：业务签订-技术方案--资源勘查--资源调配--客户测试--客户验收

	关键过程及需要确认的过程及主要控制参数
	设计开发、施工过程、服务过程

	重要环境因素及控制措施
	固废排放（1.固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。2.委托有关单位定期及时清运各类固废。3.进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生）
火灾（1.加强电线电器设施的管理；2.加强日常检查巡视；3.对人员进行安全教育培训。4专职人员做好监督检查；5人员按要求正确佩戴劳保用品；6加强设备操作规范培训、消防演练）

	不可接受风险和危险源及控制措施
	火灾（1.加强电线电器设施的管理；2.加强日常检查巡视；3.对人员进行安全教育培训。4专职人员做好监督检查；5人员按要求正确佩戴劳保用品；6加强设备操作规范培训、消防演练）
触电（1.加强电线电器设施的管理；2.加强日常检查巡视；3.对人员进行安全教育培训。4专职人员做好监督检查；5人员按要求正确佩戴劳保用品；6加强设备操作规范培训）

	相关法律法规的要求及产品标准
	《计算机场地安全要求》GB/T9361-2011《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200《综合布线系统工程验收规范》《数据库语言》GB/T12991《数据库管理系统安全技术要求》GB/T20273-2006《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008《软件系统验收规范》GB/T28035-2011《软件维护》GB/T20157-2006《基于网络的企业信息集成规范》GB/T18729《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T18726-2011《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994《安全防范工程技术规范》GB50348-2004《安全防范系统验收规则》GA308/2001《中华人民共和国公安部行业标准》GA70-94《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-2011《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GBJ149-1990《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996《电子设备雷击实验方法》

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)、环境监测报告、作业场所职业健康安全监测报告
	不适用

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: ]
	日期
	2022.12.22

	审核组长
	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\78af3b9bef6b9268c7b4cef9f32edc9.png]
	日期
	2022.12.22



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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