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北京国标联合认证有限公司




Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：管理层；主管领导：刘振国  陪同人员：张艳新
	判定

	
	
	审核员：吉洁     审核时间：2019.6.26
	

	
	
	审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/9.2/9.3
	

	公司概况，资质情况

组织机构、体系策划实施情况
认证范围确认

适用条款确认
外包过程
	4.1

4.2

4.3

4.4
6.1
	总经理兼管理者代表：刘振国
■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。

受审核方山西国风机电科技有限公司成立于2019年5月5日，注册资本2000万元，位于太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村广立工业园南院内东，办公面积约150平米，库房约500平米，主要从事风机、工业除尘器、废气处理设备、通风设备、机电设备（不含小轿车）的销售，服务于环保行业等。
■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。
■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围：

QMS:风机、工业除尘器、废气处理设备、通风设备、机电设备（不含小轿车）的销售
■不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行销售、销售模式固定，无设计开发要求，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，理由充分。
■外包过程：产品运输，《管理手册》识别不符。
■管理体系覆盖人数10人，无倒班情况
	N

	管理方针和目标的适宜性

	5.2     6.2
	质量方针：质量为本，信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求
总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

质量目标：a、交货及时率90%以上；b、相关方满意度90%以上。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。
	

	内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性
	9.2

9.3
	2019年7月6日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。

2019年8月7日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。
	

	申请资料信息的核实确认

确定第二阶段


	
	提供营业执照，查看原件有效。
第二阶段审核所需资源的配置较充分。

商定第二阶段审核时间：2019年8月16-17日
	


	现   场   审   核   检   查   表
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	受审核部门
	办公室
	审核员
	吉洁
	向导
	张艳新

	序号
	检查内容和方法
	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价
	涉及

条款
	备

注

	1


	管理体系文件

	涉及条款：7.1.6/7.5
■受审核方建立的管理体系文件包括：

1.质量手册SLE/SC-2019 A/0版，2019年1月1日发表实施（含质量方针、目标）

2.程序文件汇编SLE/CX-2019，含18个文件，包括标准要求的程序

3.管理、作业文件汇编SLE--HB--01，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、工装模具管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、销售服务规范等。

4.体系运行所需要的记录

■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、GB/T16762-2009《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》、GB/T16271-2009《钢丝绳吊索插编索扣》、GB/T6946-2008《钢丝绳铝合金压制接头》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。
	7.1.6

7.5   
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	受审核部门
	生产技术部/供销部
	审核员
	吉洁
	向导
	张艳新

	序号
	检查内容

和方法
	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价
	涉及

条款
	备

注

	1

2
3

4


	产品和服务的运行策划和控制

需确认过程
基础设施
工作环境

监视设备


	涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1；

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T16762-2009《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》、GB/T16271-2009《钢丝绳吊索插编索扣》、GB/T6946-2008《钢丝绳铝合金压制接头》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版
现场询问了解的产品和服务实现流程为：

吊装绳索具：编制—下料—（染色）—测量画线—缝制—修整—检验—包装入库

钢丝绳缆、带：下料—测量画线—插编/压制—修整—检验—包装入库

索具机械：下料—冲压—组装—喷漆—检验—包装入库
钢材、纺织品的销售：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算

《质量手册》描述的流程图与实际不符。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《设备操作规程》、《压制作业指导书》、《销售服务规范》等作业文件。

需确认过程：压制、销售，《质量手册》识别不符。
配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：织带机、压套机、叉套机、车床、锯床、钻床、办公设备，满足生产销售需求。

办公面积约1000平米，生产车间约3000平米，4个车间，车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通，配有通风设施，工作环境良好。

主要检测设备包括：游标卡尺、千分尺、钢直尺、拉力试验机

	8.1
8.5.1
7.1.3
7.1.4
7.1.5


	N
N



说明：不符合标注N
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