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     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）
认 证 报 告

        认证企业：大庆市三丰科技有限公司         

        编    号：      0143-2019               
认证报告内容
1. 企业名称：  大庆市三丰科技有限公司                              
2. 认证审核的类型：（(初次认证审核     FORMCHECKBOX 
再认证审核）

3. 注册地址：  黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服8                         

企业活动范围和场所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长义街1号                        
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日  3 (人.日)，现场人日  3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2019 年  9 月  18  日 至  2019  年 9月 18 日， 

现场审核： 2019 年 9月  19日 至  2019   年 9月 20日
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	姜 丽
	女
	组长
	13194223371
	高级审核员
	ISC[S]0023

	崔敬伟
	男
	组员
	13836800519
	审核员
	ISC[S]0209

	
	
	
	
	
	


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	张洪文
	付国盛
	魏美玲
	李金平
	潘兵

	职   务
	总经理
	管理者代表
	生产技术部主任
	供销部主任
	办公室主任


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：变频控制设备、交流式异步电动机变频调速控制柜、软启动控制装置、自动化控制装置（含抽油机集成优化配电系统）、油水井多相连续分测装置、平台式配电装置的组装和销售（国家有许可要求的产品除外）、变频器及其配件，阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺及两性离子聚丙烯酰胺、注水智能一体化装置的销售和服务等单位。涉及关键过程为原材料进厂检验过程控制，工艺生产过程控制及出厂检验过程控制等生产及其服务所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。涉及的部门：生产技术部、办公室、供销部。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业注册资本为11010万元，2017年08月16日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求，注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区澳龙小区6#楼商服8；生产地址： 黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长义街1号。企业营业执照统一社会信用代码：9123060371666112X5 有效期1999年11月09日至长期，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。文件已受控，有受控标识。符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年4月5日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—生产技术部部门的 14项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3审查客户理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为策划现场审核提供关注点；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》；GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》；企业主要产品动力柜（低压成套开关设备）产品通过中国质量认证中心颁发《中国国家强制产品认证证书》证书编号2008010301277462，企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了XL-21动力配电箱接地电阻测试、变频器柜绝缘电阻测试等15个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对15台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对XL-21动力配电箱接地电阻测试等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4.1、企业于2019年7月25-26日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于8月10日完成整改。
12.4.2、企业于2019年8月15日开展了管理评审，会议由公司总经理张洪文主持，管理者代表付国盛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

12.4.3、该企业规模为小型企业，属于非重点耗能单位，2019年4-8月能耗23.7吨标准煤，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。符合要求。

13. 现场审核情况：

审核组于9月19日到9月20日利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业3个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要XL-21动力配电箱接地电阻测试、变频器柜绝缘电阻测试等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，3个部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员8人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了24个测量过程，其中XL-21动力配电箱接地电阻测试、变频器柜绝缘电阻测试测量等4个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有15台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视；生产技术部门负责对提供服务的哈尔滨市计量检定测试院、外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系6项质量目标与管理方针一致。企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由生产技术部按季度统计至2019年4-8月份，均能达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1现场提供的编号：JL4.0-03装配过程检验记录XL-21动力箱中，工艺要求电气间隙爬电距离使用的游标卡尺，编号：8387，测量范围（0-150）mm没有例入配备测量设备管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。”的规定要求。
13.2.2生产技术部未提供对大庆油田计量检定测试所外部服务方识别、评价证据。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.4条款关于“……应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择”的规定要求。
针对上述2项次要不符合项，企业制定了整改措施已落实，审核组验证有效。
13.3现场重点抽查了XL-21动力配电箱接地电阻测试测量测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备溯源到哈尔滨市计量检定测试院、大庆油田计量检定测试所。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1现场重点抽查了XL-21动力配电箱接地电阻测试测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.2现场重点抽查了XL-21动力配电箱接地电阻测试测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年9月18日文件审核，和9月19-20日现场审核情况， 审核组认为，大庆市三丰科技有限公司 领导重视测量管理体系工作，生产技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

综上所述，审核组认为大庆市三丰科技有限公司 测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。
15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

加强文件管理，提高文件可追溯性；加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，测量设备配备，以满足产品实现过程，并加强过程的控制和管理；加强对计量器具的管理和溯源工作，确保数据准确。

希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：                                日期：
审核组成员(签字)：                                   日期：

审查人员（签字）：                                  日期：

法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：
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