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北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0194-2020
现场审核记录
企业名称：宁波世茂铜业股份有限公司   

审核员   沙跃兵                           
审核日期： 2020年10月19 日 ~10月20日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了SMC-Q-SC-2020《测量管理手册》，明确了相关部门的职能。

询问管理者代表郑建红、总经办部沈利军、品管部黄冠胜等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	管代
总经办
品管部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编写了SMC-CL-CX-01-2020《测量文件控制程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。
查外来文件GB/T 4910-2009《镀锡圆铜线》一份，查内部文件SMC-JC-ZY33《直流数显电阻仪作业指导书》一份，均未进行受控。不符合认证审核准则条款号：6.2.1程序。属一般不符合项。
	总经办
品管部
	不符合项
01

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制的GP/CP07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》规定了品管部负责对测量软件管理的归口管理部门。企业现有测量软件7套。测量软件列入台账管理并形成相应的文件。
	总经办
品管部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编写了SMC-CL-CX-02-2020《记录控制程序》，规定了记录的控制要求。查记录2020年10月14日晚班次《线坯外观及机械性能试验》，符合要求。
	总经办
品管部
	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。

查检测中心现场仪器编号070706120126的722N型可见分光光度计，合格证及计量确认标识齐全。

企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。
	生产部

品质部
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司编写了SMC-CL-CX-06-2020《测量设备配备和流转控制程序》、SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》。企业共有测量设备207件。企业编写了《监视与测量设备台账》。测量设备管理和溯源符合要求。

抽查：编号KC5323-2的压力表，型号：Y100/（0~1.6）MPa检定证书，检定日期：2020.9.3；编号81510579的自然通风老化试验箱，型号：S8151S校准证书，校准日期：2020.9.16。由余姚市质量检验检测中心检定、宁波市计量测试研究院校准。余姚市质量检验检测中心：计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33052号；宁波市计量测试研究院：计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33002号。

台账信息和证书信息一致。量值均溯源至SI单位。详见《测量设备溯源抽查表》。
	总经办
品管部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编写了SMC-CL-CX-13-2020《测量环境和数据修正控制程序》文件，环境条件满足要求。
	总经办
品管部

连铸连轧车间

大拉车间
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《关键测量过程一览表》对设备的测量进行了管理。

企业建立了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SMC-CL-CX-09-2020《测量设备标识控制程序》。

抽查“直流数字电阻测试仪”的校准证书（证书编号：RD037200916009,校准日期：2020.9.16）在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。

对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。
	总经办
品管部

连铸连轧车间

大拉车间
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SMC-CL-CX-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》、SMC-CL-CX-06-2020《测量设备配备和流转控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	总经办
品管部

连铸连轧车间

大拉车间
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了SMC-CL-CX-06-2020《测量设备配备和流转控制程序》文件、SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》文件和SMC-CL-CX-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	总经办
品管部

连铸连轧车间

大拉车间
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，建立了《关键测量过程一览表》识别了9个关键测量过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，编制相应的技术文件，按照技术文件所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。

抽查关键控制测量过程《圆柱滚子轴承外径测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。
	总经办
品管部
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编写了SMC-CL-CX-14-2020《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《圆柱滚子轴承外径测量过程不确定度评定》，方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。
	总经办
品管部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备委外送检到“宁波市计量测试研究院”和“余姚市质量检验检测中心”进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

抽查编号DZY110422的电脑导体电阻测量仪（DZY-100）校准证书，校准日期：2020.9.16；编号B542481115的电子天平（CP2102）检定证书，检定日期：2020.9.16等2份测量设备校准/检定证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。

抽查连铸连轧车间在用的可燃气体检测报警器，未提供有效的校准证书。不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性（计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准）。属一般不符合项。
	总经办
连铸连轧车间

品管部
	不符合项（03）

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2 顾客满意
	企业编制了SMC-CL-CX-04-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2020年6月1日~2020年6月30日对公司内外部顾客的满意度进行了调查，共发出10张调查表，收回10张，顾客满意度99.5%。
	总经办
品管部
商贸部
销售部
	否

	15
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业建立了SMC-CL-CX-10-2020《不合格控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠；对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。企业尚未出现不合格测量过程和不合格测量设备。
	品管部

连铸连轧车间

大拉车间
	否

	16
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编写了SMC-CL-CX-16-2020《纠正措施和预防措施控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。
	管代

总经办

品质部
	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业有36台压力表属于强制检定计量器具，均已送检，抽查编号KC5306-2的压力表(0-1.6)MPa，证书在有效期内。计量单位使用情况符合要求。
	品质部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水以及天然气；2019年度总能耗1.21万吨。是重点用能单位。
	总经办
	否
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