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北京国标联合认证有限公司




        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：技术部  主管领导：鲁立国  陪同人员: 李云祥 
	判定

	
	
	审核员：李京田       审核时间：2020.11.2
	

	
	
	审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2


	

	组织的岗位、职责权限
	Q

5.3


	职责包括：

部门主要职责如下：

负责技术开发/销售计划的制定和实施；

负责对技术开发/销售过程进行监视和测量。。。。。。。。 

职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。

岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。

查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。 

经现场询问负责人的回答与文件规定一致。
	

	目标和方案
	Q6.2


	执行《管理手册》及《方针目标管理制度》

部门目标：                        

1、产品开发合格率100%；

2、产品交付及时率100%

3、服务质量合格率100%

提供了2020年1-9月质量目标完成情况统计，目标均完成                    


	

	基础设施
	Q7.1.3
	7.1.3基础设施

提供有办公用房，面积300平方

工程咨询管理设备：办公设备：电脑、电话、打印机、设计软件CAD等

环保设备：垃圾桶、灭火器

消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等

定期维护与保养。公司根据办公的需要，配备了办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

抽：《设备维修保养计划》

依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。提供电脑打印机设备清单及维修保养记录。保养人：王晓明 。


	

	工作环境
	Q7.1.4
	--  策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。

办公场所有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求


	

	监视和测量资源
	Q7.1.5
	公司无监视测量设备

公司通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量
	

	组织的知识

	Q7.1.6

	公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）技术管理。外部来源包括外来资料如法律法规、市场信息等。

对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部可通过传递、交流、培训等方式获取。

为获取更多必要的知识采用工作经验总结、专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。
	

	运行策划和控制


	Q8.1
	范围：电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发

1、目标
1、产品开发合格率100%；

2、产品交付及时率100%

3、服务质量合格率100%

4、灭火器配置率100％

5、固废100％分类进行处理

6、无重大环境投诉

7、火灾事故发生率为0。

8、各类重伤以上事故发生率为零； 

   9、火灾事故发生率为零。"            
2.提供了《设计提供控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》对电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发项目和合同应进行质量策划。公司对资质范围内工程咨询服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；
执行标准：

GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备 第一部分：通用技术要求》

GB12664-2003 《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》

GB 15210-2018 《 通过式金属探测门通过用技术规范》

JAXF-ZHB-110型多功能指挥棒技术要求

GA 446-2003 《 警服 反光背心》

GA420-2008 警用防爆服

GA294-2012 警用防暴头盔

GA 69-2007 防爆毯

GB 8702-2014 电磁环境控制险值

GA/T 1169-2014 警用电子封控设备技术规范

JAXF-119型 无人机干扰仪技术要求

产品实现流程为：

技术开发：客户需求-----立项---方案研讨--方案设计 –样品--测试--改进--确认---验收

销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收

其中关键过程有  设计开发过程、销售过程   

需要确认过程  设计开发过程、销售过程

不适用条款是   无        
为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术开发人员、销售人员等)，设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；

5.编制了相应的服务作业文件：销售作业指导书、技术开发作业规程、对技术开发、销售过程做了明确的要求，对产品实现过程进行了策划。
6.接收准则:依据验收交付规范、销售合同、技术合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。

验收通过客户确认方式。

7.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、设计开发过程、销售过程特殊过程确认记录、设计开发输入记录、设计开发输出记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。


	

	设计和开发
	8.3
	公司的设计有：警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发，查：提供设计开发资料
X光机

 项目建议书       

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
X光机
规格型号
JAXF-S001

销售对象
警用行业
建议日期
2020-04-15

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

1.应符合国家行业标准并提供应符合市场需求的产品和服务。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于公共场所安检设备需求比例日益增高；

2．目前公司多为老一代产品，不能完全满足市场需求，需要升级改进；

3．预期首批销量：50台；

4．首批出货期预计30天（包括模具制作时间），出厂价格暂定85000元/台。

可引用的原有技术：

公司拥有同类产品丰富的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．同类产品的生产设备齐全、工艺成熟；

4．零配件及加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本12万元，人工成本6万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

    同意项目立项。

签字：王晓明      2020年 4月 15日

总经理批准：

签字：刘洪彬      2020 年 4月 15日

设计开发策划书

编号：QR-11.4-01                           

项目名称
X光机 
设计完成时间
2020.4.15-2020.5.15

项目编号
QL/XF200415-01
预计费用
200000元

设计依据：

1.根据商务部门对于市场需求的总结和分析

2.技术部对于同类产品的设计经验

设计内容：

智慧安检：产品整合人脸识别、动态抓拍、深度学习、数据结构化等技术，人脸、包裹、图片实时绑定关联，检索复查快捷高效。

性能优异：产品性能参数达到国际水平，高清图像、强穿透力、高分辨力、强大物质和违禁品识别功能。

品牌部件：采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（HamamMDsu）原装探测器、数字化射线源等品牌，质量性能稳定,为国内高配置。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告完全一致，检测报告结果更真实可信。

稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温实验、湿热实验和震动实验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

稳固结构：选用国标304不锈钢、2-3mm国标冷轧板及方通钢材，结构稳定牢固、防锈防腐防线缆损伤。

服务保障：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，150人服务团队分布全国各省，提供安装、维护与检修服务。

项目开发进度时间安排（策划）表（将开发分为数阶段）

时间安排
设计进度
需配合协调的部门（或人）及事项

2020.4.15-2020.4.16
设计开发输入评审
设计工程师通过研究标准了解功能性能要求，材料运用，技术工艺，检验方法等,确定设计策划输入。

2020.4.20-2020.4.25
进行设计
设计工程师通过设计:功能性能参数\工艺流程\采购清单\检验方法\检验工具\外协加工等。

2020.4.26-2020.4.30
设计开发输出评审
公司内部评审：销售、采购、生产、外协、检验、技术人员参加

2020.5.5-2020.5.13
设计开发验证
技术部门牵头制作样品，部分功能性能参数进行验证。

2020.5.14-2020.5.15
设计开发确认
机械图纸、电子原理图、制造工程卡和检验规范等编制成套技术文件提交审核

2020.5.16-2020.5.20
设计开发更改
如有规格要求，需进行更改。更改后需循环实施上述流程。

开发风险说明：开发进度是根据可控时间安排的，途中可能会产生不可控因素（物料供应时间延误，自然灾害等），则时间顺延。

项目负责人： 刘洪彬

编制：鲁立国             审核：王晓明           批准：刘洪彬              日期：2020.4.15        

编号QR-11.5-02               设计开发输入评审      序号：01

项目名称
X光机
设计任务书编号
QL/XF 200415-01

设计时限
30天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

一、基本功能

智慧安检：产品整合人脸识别、动态抓拍、深度学习、数据结构化等技术，人脸、包裹、图片实时绑定关联，检索复查快捷高效。

品牌部件：采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（HamamMDsu）原装探测器、数字化射线源等品牌，质量性能稳定,为国内高配置。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告完全一致，检测报告结果更真实可信。

稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温实验、湿热实验和震动实验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

稳固结构：选用国标304不锈钢、2-3mm国标冷轧板及方通钢材，结构稳定牢固、防锈防腐防线缆损伤。

二、主要技术指标

通道尺寸           650mm（宽）*500mm（高）

传送带速度         0.22m/s

最大负载能力       170kg

穿透力             底照视角：大于40mm钢板          侧照视角：大于40mm钢板

线分辨力           底照视角：Φ0.0787mm金属丝    侧照视角：Φ0.0787mm金属丝

穿透分辨力         底照视角： Φ0.202mm金属丝     侧照视角：Φ0.160mm金属丝 

空间分辨力         底照视角：水平：Φ1.0mm，垂直：Φ1.0mm     侧照视角：水平：Φ1.0mm，垂直：Φ1.0mm

设计输入评审: 输入充分，无矛盾。                                      

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.04.15

 设计开发评审报告  

项目名称
X光机
型号规格
JAXF-S001

设计开发阶段
电路原理和结构设计
负责人
 张印

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √         2、采购可行性 √       3、加工可行性：√     

4、可检验性          √         5、结构合理性 √         6、   其他    √                     

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：    该项设计可靠实用  表现为：主体材质使用6063铝型材，质量轻便，强度可靠，整机散热性能良好；主机线路板线路设计简单，生产合格率高；控制单片机集中在手柄机线路上，机器稳定性更高；设计图纸表述清晰完整，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

  验证人        /日期2020.04.15

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。                                           

编制/日期：2020.04.15     审核/日期：2020.04.15    批准/日期：2020.04.15

 设计开发验证报告   

项目名称
X光机
验证时间
2020.05.05

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

智慧安检：产品整合人脸识别、动态抓拍、深度学习、数据结构化等技术，人脸、包裹、图片实时绑定关联，检索复查快捷高效。

品牌部件：采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（HamamMDsu）原装探测器、数字化射线源等品牌，质量性能稳定,为国内高配置。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告完全一致，检测报告结果更真实可信。

稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温实验、湿热实验和震动实验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

稳固结构：选用国标304不锈钢、2-3mm国标冷轧板及方通钢材，结构稳定牢固、防锈防腐防线缆损伤。

验证描述： 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

    项目负责人：刘洪彬                 日期：2020.05.05

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬                日期：2020.5.5

设计开发确认报告

项目名称
X光机
产品型号规格
JAXF-S001

试样数量
1套
确认日期
2020.5.12-2020.5.13

客户名称
山西省监狱管理局
试用时间
2020.5.12

地址：山西省监狱管理局

电话：0335-86503011
传真：0335-86502055
邮编：
联系人：杜威 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

  客户签名：杜威   日期：2020.5.12

  设计开发输出评审表   

项目名称
X光机
设计任务书编号
QL/XF 200415-01

设计时限
30天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

一．设计技术要求：

详见设计见装配图，零件图(质量指标要求)。

  二、材料清单：主要材料  附采购清单

  三、生产工艺流程：见工艺流程图

主要设计、生产和服务流程：设计（零件图总装图）—订料-生产过程（主机线路板插件-手柄机线路板贴片-线束加工等）-装配-调式检验-老化-入库。

四、检验工具:开关电源、示波器、分贝仪、假负载

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

  编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.04.15

安检门

项目建议书         

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
安检门
规格型号
JA-AJ12

销售对象
警用行业
建议日期
2020-03-30

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

1.应符合国家行业标准GB15210-2003《通过式金属探测门技术通用技术规范》及国家规定的相关标准，提供应符合市场需求的产品和服务。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于公共场所安检设备需求比例日益增高；

2．目前公司多为老一代产品，不能完全满足市场需求，需要升级改进；

3．预期首批销量：50台；

4．首批出货期限预计30天（包括模具制作时间），出厂价格暂定9800元/台。

可引用的原有技术：

公司拥有同类产品丰富的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．同类产品的生产设备齐全、工艺成熟；

4．零配件及加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本12万元，人工成本6万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。签字：王晓明      2020年 3月 30日

总经理批准：签字：刘洪彬     2020 年 3月 30日

设计开发策划书

项目名称
安检门 
设计完成时间
2020.3.30-2020.4.30

项目编号
QL/XF200330-01
预计费用
180000元

设计依据：

1.根据商务部门对于市场需求的总结和分析

2.技术部对于同类产品的设计经验

设计内容：

超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报.

独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警.

智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品.

超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警.

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置.

金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小.

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果.

模块化组件设计：运输、维护方便快捷.

项目开发进度时间安排（策划）表（将开发分为数阶段）

时间安排
设计进度
需配合协调的部门（或人）及事项

2020.3.30-2020.3.12
设计开发输入评审
设计工程师通过研究标准了解功能性能要求，材料运用，技术工艺，检验方法等,确定设计策划输入。

2020.3.13-2020.3.20
进行设计
设计工程师通过设计:功能性能参数\工艺流程\采购清单\检验方法\检验工具\外协加工等。

2020.3.21-2020.3.23
设计开发输出评审
公司内部评审：销售、采购、生产、外协、检验、技术人员参加

2020.3.24-2020.4.10
设计开发验证
技术部门牵头制作样品，部分功能性能参数进行验证。

2020.4.11-2020.4.20
设计开发确认
机械图纸、电子原理图、制造工程卡和检验规范等编制成套技术文件提交审核

2020.4.21-2020.4.30
设计开发更改
如有规格要求，需进行更改。更改后需循环实施上述流程。

开发风险说明：开发进度是根据可控时间安排的，途中可能会产生不可控因素（物料供应时间延误，自然灾害等），则时间顺延。

项目负责人： 刘洪彬

编制：鲁立国             审核：王晓明           批准：刘洪彬              日期：2020.3.30

编号QR-11.4-02               设计开发输入评审      序号：01

项目名称
安检门
设计任务书编号
QL/XF 200330-01

设计时限
30天
项目负责人
张印

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入：

一、基本功能

超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报.

独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警.

智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品.

超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警.

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置.

金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小.

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果.

模块化组件设计：运输、维护方便快捷.

二、主要技术指标

运输重量： 约70 kg

功耗： <15W

工作温度： 0℃~40℃

工作湿度： 95%,无冷凝

外接电源：187V~242V，50/60HZ

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸：（mm） 2220(高)×820(宽)×500(深)

通道尺寸：（mm） 2000(高)×700(宽)×500(深)

设计输入评审: 输入充分，无矛盾。                                      

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.03.30

编号QR-11.4-03    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
安检门
型号规格
JA-AJ12

设计开发阶段
电路原理和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √         2、采购可行性 √       3、加工可行性：√     

4、可检验性          √         5、结构合理性 √         6、   其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：    该项设计可靠实用  表现为：主体材质使用6063铝型材，质量轻便，强度可靠，整机散热性能良好；主机线路板线路设计简单，生产合格率高；控制单片机集中在手柄机线路上，机器稳定性更高；设计图纸表述清晰完整，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                            验证人 王晓明       /日期2020.04.10

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期 2020.04.10           审核/日期：2020.04.10           批准/日期2020.04.10

编号QR-11.4-03               设计开发验证报告      序号：02

项目名称
安检门
验证时间
2020.04.21

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

探测精度：最高灵敏度在门正中间检测到一元硬币，不会漏报和串报.可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到150克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支.

抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能无明显影响.

区位显示：产品分成12防区，可疑物能在每个区域准确显示.

频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置

灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有1000级灵敏度.

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数.

四侧定位灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°

声光报警： 9款可选择报警声音，每款均有8级音调可调，报警时间长短可调.

面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换.

防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报.

一键设置： 内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。

门体材质：外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形.

遥控操作：使用遥控器对参数进行设置，参数可以设密码保护，非授权人员无法进行操作.

网络管理（选配）：预留通讯接口，可与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数.

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害.

验证描述： 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2020.04.21

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬           日期：2019.4.21

设计开发确认报告

项目名称
安检门
产品型号规格
JA-AJ12

试样数量
1套
确认日期
2020.4.21

客户名称
山西省监狱管理局
试用时间
2020.4.21

地址：山西省监狱管理局

电话：0335-86503011
传真：0335-86502055
邮编：
联系人：杜威 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

     客户签名：杜威

  日期：2020.4.21

设计开发输出评审表   

项目名称
安检门
设计任务书编号
QL/XF 200330-01

设计时限
30天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

一．设计技术要求：

详见设计见装配图，零件图(质量指标要求)。

  二、材料清单：主要材料  附采购清单

  三、生产工艺流程：见工艺流程图

主要设计、生产和服务流程：设计（零件图总装图）—订料-生产过程（主机线路板插件-手柄机线路板贴片-线束加工等）-装配-调式检验-老化-入库。

四、检验工具:开关电源、示波器、分贝仪、假负载

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.03.30

防暴盾牌

编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防暴盾牌
规格型号
PBP-J-JA01型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

用于在镇暴过程中推挤对方和保护自己，可以抵挡硬物、钝器以及不明液体的袭击，也可以抵挡低速子弹。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100块；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定300元/块。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本2万元，人工成本2万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意  签字：刘洪彬      2018年2月 21日

 设计开发输入评审      序号：01

项目名称
防暴盾牌
设计任务书编号
QL/DD20180225

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




耐冲击强度:147J动能冲击符合标准;

耐穿刺性能:GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准;

握把连接强度:≥500N;

臂带连接强度:≥500N;

质量:2.5kg。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23

 设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防暴盾牌
型号规格
PBP-J-JA01型

设计开发阶段
材料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

  设计开发验证报告      序号：02

项目名称
防暴盾牌
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

耐冲击强度:147J动能冲击符合标准;

耐穿刺性能:GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准;

握把连接强度:≥500N;

臂带连接强度:≥500N;

质量:2.5kg。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

项目名称
防暴盾牌
产品型号规格
PBP-J-JA01型

试样数量
1块
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2018.3.5

  设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防暴盾牌
设计任务书编号
QL/DD20180225

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

规格：900×500  

厚度：3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm等

材质： 透明聚碳酸脂PC材料制造； 透光率：84%；

耐冲击强度：147J动能冲击符合标准；

耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准；

握把连接强度：≥500N； 臂带连接强度：≥500N；

质量：2.3kg。

包装尺寸 915 × 470 × 460

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.04.15

（4）防暴服
编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防暴服
规格型号
FBF-J-JA01型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

防暴服由前胸、后背、护肘、护档、护肩、护臂、护手、护大腿、护小腿组成。前胸后背护肘护档有外套及防护层组成，防护层有24mm硬质合金板制成。其余部件由2.5mm工程塑料及软质吸能材料制成。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100件；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定900元/套。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本3万元，人工成本3万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意 签字：刘洪彬      2018年2月 21日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
防暴服
设计任务书编号
QL/DD20180222

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

规格：适合身高165-185（cm）

重量：≤5.5kg

阻燃性能：≤10s

耐冲击性能：120J

击打能量吸收性能：100J

防刺性能：20J

使用环境：-20℃~55℃

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23        

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防暴服
型号规格
FBF-J-JA01型

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

   设计开发验证报告      序号：02

项目名称
防暴服
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

规格：适合身高165-185（cm）

重量：≤5.5kg

阻燃性能：≤10s

耐冲击性能：120J

击打能量吸收性能：100J

防刺性能：20J

使用环境：-20℃~55℃

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

项目名称
防暴服
产品型号规格
FBF-J-JA01型

试样数量
1套
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明  日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防暴服
设计任务书编号
QL/DD20180222

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

（1）防暴盔甲服外层材料采用高强涂层面料及特种塑料制作而成，环保无毒，对人体无自然伤害。 　　

（2）防暴盔甲服各防护层部件耐高低温性能（+55℃/-20℃，4h）、耐穿刺性能（20焦耳）、抗冲击性（120焦耳）、击打能量吸收性能（100焦耳）、阻燃性能等方面均达到公共安全行业GA420-2003标准。防暴服规格尺寸符合165-185cm身高的人员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节。

防护面积前胸及裆部 ≥0.1㎡

后背≥0.1㎡

上肢（按双肢计）≥0.18㎡

下肢（按双肢计，含脚背）≥0.30㎡

结构连接强度检验插口强力：>500N

尼龙搭扣的扣合强度：>7.0N/c㎡

连接带强力：>2000N

防暴服的前胸、后背及前裆用GA68规定的标准试验刀具，以20J动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透。 　　

（3）防暴盔甲服在小腹防刺基础上，又增添了可调式专用防护囊碗，同时又在前胸和护椎处安装了卡扣，这样产品设计是为警员去卫生间方便，具实用性。 　　

（4）防暴盔甲服材质优越、重量轻，总重量不大于8.5KG。

（5）前胸、后背、大腿、小腿、两臂等部位设置有通风悬挂系统。 　　

组成部件

A. 护胸甲、后背及肩部         

B. 护手臂                     

C. 护裆部   

D. 护臀部与大腿(左右)          

E. 护小腿与护膝护踝(左右)      

F. 护手套            

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（5）防暴头盔
编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防暴头盔
规格型号
PBK-JA01-L型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

壳体按公安部防暴头盔标准壳型设计，并采用 PC 合金制造，具有质轻、强度高，外形美观、线条流畅，面罩镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等优点

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100顶；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定300元/顶。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本2万元，人工成本2万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2018年2月 21日

项目名称
防暴头盔
设计任务书编号
QL/DD20180224

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

1、重量：1.52kg

2、颜色：头盔分外表面颜色为“99”式警服藏蓝色。

3、面罩透光率: 85.4%

4、面罩光畸变：≤4’

5、护耳：柔软舒适，可根据需要拆卸，洗涤。

6、佩戴装置：头盔系带宽度20.5mm,系带伸长量：18.4mm

7、规格尺寸：头盔小号（S）、中号（M）、大号（L）尺寸符合《GA 294-2012警用防暴头盔》《GB/T10000中国成年人人体尺寸》中的头围规格。

8、结构组成：警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成。警用防暴头盔使用对人体无毒无害的材料制成。衬垫吸汗、透气、舒适。

9、外观：外表面涂层均匀平滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。

10、帽徽：警用防暴头盔上有帽徽，其图案、尺寸、颜色符合GA 270 的规定，固定位置符合附录A的规定，公差为±2mm。

11、壳体：警用防暴头盔的壳体表面未有显眼凹痕、尖锐角刺等缺陷。警用防暴头盔的面罩连接件未超过壳体外表面15㎜，系带等其他部件的连接件未超过壳体内、外表面3㎜，连接件未有毛刺。警用防暴头盔的壳体边沿镶嵌软质圆钝的包边。人耳对应部位设有通气孔。

12、缓冲层：警用防暴头盔有能吸收碰撞能量的缓冲层。

13、佩戴装置：警用防暴头盔的系带与壳体固定连接，佩戴扣的开启闭合功能方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带能承受900N的拉力负载，加载过程中系带未出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，卸载后佩戴扣能正常使用。盔顶悬挂系统保证通风透气，便于调节。

14、护颈：护颈使用软质材料制成，为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度为120.0㎜。

15、防渗漏性能：警用防暴头盔能承受试验液体的喷洒，试验头模未被着色，面罩在闭合后，与壳体接合部位无防液体流入。

16、抗撞击防护性能：警用防暴头盔能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不接触，且面罩能正常开合。

17、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩能承受1g铅弹以150m/s±10 m/s速度冲击，冲击后面罩未破碎。

18、吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的里小于4900N，且壳体未有破裂，试验头模符合《GA 294-2012警用防暴头盔》规定。

19、耐穿透性能：警用防暴头盔能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤未穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23
编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防暴头盔
型号规格
PBK-JA01-L型

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

  设计开发验证报告   

项目名称
防暴头盔
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

壳体按公安部防暴头盔标准壳型设计，并采用 PC 合金制造，具有质轻、强度高，外形美观、线条流畅，面罩镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等优点

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

     项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

项目名称
防暴头盔
产品型号规格
PBK-JA01-L型

试样数量
1顶
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明  日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防暴头盔
设计任务书编号
QL/DD20180224

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

1、重量：1.52kg

2、颜色：头盔分外表面颜色为“99”式警服藏蓝色。

3、面罩透光率: 85.4%

4、面罩光畸变：≤4’

5、护耳：柔软舒适，可根据需要拆卸，洗涤。

6、佩戴装置：头盔系带宽度20.5mm,系带伸长量：18.4mm

7、规格尺寸：头盔小号（S）、中号（M）、大号（L）尺寸符合《GA 294-2012警用防暴头盔》《GB/T10000中国成年人人体尺寸》中的头围规格。

8、结构组成：警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成。警用防暴头盔使用对人体无毒无害的材料制成。衬垫吸汗、透气、舒适。

9、外观：外表面涂层均匀平滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。

10、帽徽：警用防暴头盔上有帽徽，其图案、尺寸、颜色符合GA 270 的规定，固定位置符合附录A的规定，公差为±2mm。

11、壳体：警用防暴头盔的壳体表面未有显眼凹痕、尖锐角刺等缺陷。警用防暴头盔的面罩连接件未超过壳体外表面15㎜，系带等其他部件的连接件未超过壳体内、外表面3㎜，连接件未有毛刺。警用防暴头盔的壳体边沿镶嵌软质圆钝的包边。人耳对应部位设有通气孔。

12、缓冲层：警用防暴头盔有能吸收碰撞能量的缓冲层。

13、佩戴装置：警用防暴头盔的系带与壳体固定连接，佩戴扣的开启闭合功能方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带能承受900N的拉力负载，加载过程中系带未出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，卸载后佩戴扣能正常使用。盔顶悬挂系统保证通风透气，便于调节。

14、护颈：护颈使用软质材料制成，为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度为120.0㎜。

15、防渗漏性能：警用防暴头盔能承受试验液体的喷洒，试验头模未被着色，面罩在闭合后，与壳体接合部位无防液体流入。

16、抗撞击防护性能：警用防暴头盔能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不接触，且面罩能正常开合。

17、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩能承受1g铅弹以150m/s±10 m/s速度冲击，冲击后面罩未破碎。

18、吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的里小于4900N，且壳体未有破裂，试验头模符合《GA 294-2012警用防暴头盔》规定。

19、耐穿透性能：警用防暴头盔能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤未穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

  编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（6）防弹盾牌
 项目建议书        

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防弹盾牌
规格型号
PDP3FS-JAXF-06型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

选用先进的高强高模特性的特种纤维或高强度防弹钢板为原材料，观察窗采用防抖动、视线好的防弹玻璃,，在使用时可目视周围佳视线。背面采用舒适灵巧的手柄，使用时感觉更方便省力。防弹能力强，防护面积大，携带方便，战术性能好。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100块；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定600元/块。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本3万元，人工成本2万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意 签字：刘洪彬      2018年2月 21日

 设计开发输入评审      序号：01

项目名称
防弹盾牌
设计任务书编号
QL/DD20180226

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




防弹性能：使用79式轻型冲锋枪发射51式7.62mm手枪铅芯弹，在10M处对观察窗射击中弹部位无穿透现象。

盾牌全重：小于等于5.6kg

防护面积：0.45平方米

观察窗透光率：大于等于70%

握把连接力：600N

阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间小于5s。

防护级别：GA423-2015防弹盾牌3级

防弹材质：PE

产品规格：900mmx500mmx28mm

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23 

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防弹盾牌
型号规格
PDP3FS-JAXF-06型

设计开发阶段
材料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
防弹盾牌
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

防弹性能：使用79式轻型冲锋枪发射51式7.62mm手枪铅芯弹，在10M处对观察窗射击中弹部位无穿透现象。

盾牌全重：小于等于5.6kg

防护面积：0.45平方米

观察窗透光率：大于等于70%

握把连接力：600N

阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间小于5s。

防护级别：GA423-2015防弹盾牌3级

防弹材质：PE

产品规格：900mmx500mmx28mm

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25  

设计开发确认报告

项目名称
防弹盾牌
产品型号规格
PDP3FS-JAXF-06型

试样数量
1块
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防弹盾牌
设计任务书编号
QL/DD20180226

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

防弹性能：使用79式轻型冲锋枪发射51式7.62mm手枪铅芯弹，在10M处对观察窗射击中弹部位无穿透现象。

盾牌全重：小于等于5.6kg

防护面积：0.45平方米

观察窗透光率：大于等于70%

握把连接力：600N

阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间小于5s。

防护级别：GA423-2015防弹盾牌3级

防弹材质：PE

产品规格：900mmx500mmx28mm

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（7）防弹防刺服
编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防弹防刺服
规格型号
FDC-2-JAXF-05型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

该产品可达到 《GA141-2010警用防弹衣》的3级防弹性能要求和《GA68-2008警用防刺服》的防刺性能要求，能充分有效的保护使用者的人身安全。防弹防刺背心整体舒适柔软。防弹防刺服材料层、缓冲层和保护套均无毒，对人体无自然伤害。防弹防刺服穿着灵活，易于穿脱。穿着后两臂能自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作不受限制。防弹防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。防弹防刺服的保护套无破洞、破损等缺陷，具有不透水、不透光的性能。防弹防刺服平整，无局部隆起、褶皱等缺陷。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100件；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定950元/件。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本3万元，人工成本3万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2018年2月 21日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
防弹防刺服
设计任务书编号
QL/DD20180221

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

1、防护等级：防弹性能达到GA141-2010三级防护要求，防刺性能达到GA68-2008防护要求。

2、结构：由外套加防护层组成。

3、面料颜色：藏蓝色。

4、保护套：不透光、不透水。

5、防护层结构：5层浸胶芳纶机织布+41层高性能聚乙烯纤维无纬布+1层浸胶芳纶机织布+4.5mm厚泡沫。

6、防护面积：0.3㎡。

7、防护层重量：3.68kg。

8、防护层厚度：18.5mm。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防弹防刺服
型号规格
FDC-2-JAXF-05型

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
防弹防刺服
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

1、防护等级：防弹性能达到GA141-2010三级防护要求，防刺性能达到GA68-2008防护要求。

2、结构：由外套加防护层组成。

3、面料颜色：藏蓝色。

4、保护套：不透光、不透水。

5、防护层结构：5层浸胶芳纶机织布+41层高性能聚乙烯纤维无纬布+1层浸胶芳纶机织布+4.5mm厚泡沫。

6、防护面积：0.3㎡。

7、防护层重量：3.68kg。

8、防护层厚度：18.5mm。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

编号：QR-03.1-01                      序号：03

项目名称
防弹防刺服
产品型号规格
FDC-2-JAXF-05型

试样数量
1套
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防弹防刺服
设计任务书编号
QL/DD20180221

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

1、防护等级：防弹性能达到GA141-2010三级防护要求，防刺性能达到GA68-2008防护要求。

2、结构：由外套加防护层组成。

3、面料颜色：藏蓝色。

4、保护套：不透光、不透水。

5、防护层结构：5层浸胶芳纶机织布+41层高性能聚乙烯纤维无纬布+1层浸胶芳纶机织布+4.5mm厚泡沫。

6、防护面积：0.3㎡。

7、防护层重量：3.68kg。

8、防护层厚度：18.5mm。

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

  编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（8）防弹衣
编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
防弹衣
规格型号
FDY3R-JAXF-9型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-20

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

用于防护弹头或弹片对人体的伤害。主要由衣套和防弹层两部分组成。防弹层可吸收弹头或弹片的动能，对低速弹头或弹片有明显的防护效果，可减轻对人体胸、腹部的伤害。防弹衣包括步兵防弹衣、飞行人员防弹衣和炮兵防弹衣等。

结构：防弹衣应由防护层和外罩组成，防护层必须覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面的防护），防护层和缓冲层必须放置在保护套内。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：100件；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定800元/件。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本3万元，人工成本3万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2018年2月 21日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
防弹衣
设计任务书编号
QL/DD20180220

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

1、产品符合GA 141-2010警用防弹衣技术要求，能够有效防止国产79式7.62㎜轻型冲锋枪发射的51式7.62㎜手枪弹（铅芯弹）的贯穿，不跳弹，不会造成二次伤害；

2、防弹衣外套：采用藏蓝色布料，吊带背心式，身长和腰围可以通过尼龙扣调节，前片和后片均制有升级插袋并可加300mm×250mm插板，前胸印有“警察”中文字样，后背印有“POLICE”字样。

3、防弹材料：防弹层采用进口芳纶或者国产优质高性能聚乙烯纤维材料制成。其中芳纶材料采用38层芳纶UD布（面密度：8.5kg/㎡）＋0.5mmPC板＋8mm泡沫制成。高性能聚乙烯纤维材料使用的是56层高性能聚乙烯纤维无纬布（2层纤维正交）＋1层0.8mmPC板＋5.0mm厚泡沫。

4、重量：软质内胆≤2.5kg。

5、防护面积： 0.30㎡。

6、防护级别：三级（能有效防79式微冲发射的51式7.62mm手枪铅芯弹）。

7、防弹芯片结构：防弹芯片由芳纶UD布/聚乙烯纤维无纬布+PC板+泡沫。

8、密封性能：防弹芯片的保护套采用热封工艺，不透光，不透水；保护套材料耐静水压力≥18KPa。

9、气候环境适应性：防弹衣在环境温度—20℃～+55℃、常温、浸水条件下符合GA141-2010《警用防弹衣》标准3级防弹性能要求；

10、穿着灵活性：防弹衣穿着时两臂能自由运动，人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作应保持灵活、易于穿脱。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
防弹衣
型号规格
FDY3R-JAXF-9型

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.10.23   审核/日期：2018.10.23    批准/日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
防弹衣
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

主要由衣套和防弹层两部分组成。防弹层可吸收弹头或弹片的动能，对低速弹头或弹片有明显的防护效果，可减轻对人体胸、腹部的伤害。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

备注：

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

编号：QR-03.1-01                      序号：03

项目名称
防弹衣
产品型号规格
FDY3R-JAXF-9型

试样数量
1套
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
防弹衣
设计任务书编号
QL/DD20180220

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

1、产品符合GA 141-2010警用防弹衣技术要求，能够有效防止国产79式7.62㎜轻型冲锋枪发射的51式7.62㎜手枪弹（铅芯弹）的贯穿，不跳弹，不会造成二次伤害；

2、防弹衣外套：采用藏蓝色布料，吊带背心式，身长和腰围可以通过尼龙扣调节，前片和后片均制有升级插袋并可加300mm×250mm插板，前胸印有“警察”中文字样，后背印有“POLICE”字样。

3、防弹材料：防弹层采用进口芳纶或者国产优质高性能聚乙烯纤维材料制成。其中芳纶材料采用38层芳纶UD布（面密度：8.5kg/㎡）＋0.5mmPC板＋8mm泡沫制成。高性能聚乙烯纤维材料使用的是56层高性能聚乙烯纤维无纬布（2层纤维正交）＋1层0.8mmPC板＋5.0mm厚泡沫。

4、重量：软质内胆≤2.5kg。

5、防护面积： 0.30㎡。

6、防护级别：三级（能有效防79式微冲发射的51式7.62mm手枪铅芯弹）。

7、防弹芯片结构：防弹芯片由芳纶UD布/聚乙烯纤维无纬布+PC板+泡沫。

8、密封性能：防弹芯片的保护套采用热封工艺，不透光，不透水；保护套材料耐静水压力≥18KPa。

9、气候环境适应性：防弹衣在环境温度—20℃～+55℃、常温、浸水条件下符合GA141-2010《警用防弹衣》标准3级防弹性能要求；

10、穿着灵活性：防弹衣穿着时两臂能自由运动，人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作应保持灵活、易于穿脱。

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（9）酒精检测仪
研发计划任务书

编号：2020-02-25-ZH-KLC11                                      

项目名称
多功能酒精含量快速排查仪
起止日期
2020.02.25-2020.05.25

型号规格
KSPC-JA01
预算费用


依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB/T1521-2013

GB/T2254-2017（呼吸气体酒精含量检测）

Q/JHDGS0001-2020企业标准

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

“KSPC-JA01”多功能酒精含量快速排查仪是专门针对警用市场研发生产的一款快速酒精检测仪。无需预热，开机即可直接进行测试，1 秒即出结果，方便快捷；同时还是具有哨音功能及三种灯光模式的交警指挥棒，便于执法使用。。

主要指标：

1.采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器，该传感器只与酒精起反应，寿命长， 性能稳定；

2.语音功能：智能语音播报，开机状态每间隔 10 秒播报测试提示，语音可可取消； 

3.按键功能：按键简洁，操作直观；

4.屏幕显示：高亮彩色 1.77 寸 LCD 显示屏；

5.双模式检测：可以自动吹气或者直接吹气检测；

6.交通指挥棒和哨音功能，更便于交警执法；

7.采用定制大容量可充电锂电池，保障机器连续工作 8 小时以上。仪器内置时钟芯片和时钟后备电池，保障时间准确；

8.可储存 80000 条以上测试记录；

9.破窗器：辅助交警执法，执法过程遇到不配合者可以击敲车窗；

10.产品外观尺寸、重量：长（340.5）X 外径（51）mm，约 320g（含电池）；

设计部门及项目负责人： 

技术部：  鲁立国

研发评审报告

                               编号：2019-02-20-ZH-KLC11

项目名称
多功能酒精含量快速排查仪
型号规格
KSPC-JA01

设计开发阶段
研发方案
负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：

1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于多功能酒精含量快速排查仪技术指标是否合理、有效、实用。

2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。

3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，多功能酒精含量快速排查仪技术指标是合理、有效、实用的。

2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。

3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于公安交警的现场执法要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

  会  议  记  录         

                                  编号：2019-02-20-ZH-KLC11

会议主题：对于KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发方案进评审。

日    期：2020年2月18日

地    点：公司会议室

主 持 人：刘洪彬

参加人员：刘洪彬、王晓明、鲁立国、宋丽丽、李云祥

会  议  内  容

评审内容：

1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于多功能酒精含量快速排查仪研发是否合理、有效。

2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。

3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，对于多功能酒精含量快速排查仪研发是合理的、有效的。

2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。

3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于公安交警的现场执法要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作

研发评审报告

                               编号：2020-02-20-ZH-KLC11

项目名称
多功能酒精含量快速排查仪
型号规格
KSPC-JA01

设计开发阶段
研发输入
负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：

1、评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发的合理性、适用性和实用性。

2、评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。

3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。

4、法律法规:

5、行业标准：GB/T1521-2013、GB/T2254-2017（呼吸气体酒精含量检测）、Q/JHDGS0001-2020企业标准

评审结论：

1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。

2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足多功能酒精含量快速排查研发需要。

3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。

4、设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保多功能酒精含量快速排查研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

编制：鲁立国   

Rev：B/O     

  会  议  记  录         

                                  编号：2019-02-20-ZH-KLC11

会议主题：对于KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发方案进评审。

日    期：2020年2月26日

地    点：公司会议室

主 持 人：刘洪彬

参加人员：刘洪彬、王晓明、鲁立国、宋丽丽、李云祥

                                  会  议  内  容

评审内容：

1、审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发的合理性、适用性和实用性。审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。

2、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。

评审结论：

新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。

输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发需要。

3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。

设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

设计评审报告

                                编号：2020-02-20-ZH-KLC11

项目名称
多功能酒精含量快速排查仪
型号规格
KSPC-JA01

设计开发阶段
研发输出
负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：

1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于快速酒精检测技术指标是否合理、有效、实用。

2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。

3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，快速酒精检测技术指标是合理、有效、实用的。

2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。

3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

设计验证报告

项目名称
KSPC-JA01多功能酒精含量快速排查仪
阶段名称
设计验证

项目负责人
陈水强
主持部门
技术部

验证方式
评价+样品测试
验证日期
2020年 5月10日

序号
设计开发输入要求
测试结果
判定

1
1.屏幕显示：高亮彩色 1.77 寸 LCD 显示屏；

2.双模式检测：可以自动吹气或者直接吹气检测；

3.交通指挥棒和哨音功能，更便于交警执法；

4.采用定制大容量可充电锂电池，保障机器连续工作 8 小时以上。仪器内置时钟芯片和时钟后备电池，保障时间准确；

5.可储存 80000 条以上测试记录；

6.破窗器：辅助交警执法，执法过程遇到不配合者可以击敲车窗；

7.产品外观尺寸、重量：长（340.5）X 外径（51）mm，约 320g（含电池）；
经评价符合要求
通过

2
进度要求：2020年5月
目前样品测试已通过，2020年5月初前可以完成
通过

3
产品功能
见产品说明书及检测报告
通过

针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：

合格

设计验证结论：

验证通过

批准：                     

设 计 确 认 报 告

№：

产品型号：  KSPC-JA01
产品名称： 多功能酒精含量快速排查仪

鉴定主持人：刘洪彬
鉴定会议时间：2020.05.09
鉴定会议地点：会议室

鉴定过程及内容：

检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价.

鉴定结论及建议：

1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。

2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。

3、具备产品定型的条件。

鉴定人签名：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




编制/日期：2020-05-08
审核/日期：
批准/日期：

鉴定结论中改进措施的验证情况：

无改进措施  验证人：王晓明                    

（10）排爆服

编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
排爆服
规格型号
PBF-J-JA01型

销售对象
警用行业
建议日期
2018-2-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

能够防护爆炸后产生的超压、碎片、冲击波，对排爆专家进行全方位的保护的特殊服饰。其头盔里，装有智能型电池驱动电源系统和排风系统，还有智能式声音放大器及巨响防护装置。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：50套；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定15000元/套。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本10万元，人工成本5万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2018年 2月 21日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2018年2月 21日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
排爆服
设计任务书编号
QL/DD20180223

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

1、脊椎、颈部、服装抗爆参数：600m/s(无装甲防护板时)。

2、服装重量：约26公斤(带有钢质防护板时)。

3、服装重量：约15公斤(无钢质防护板时)。

4、装甲防护板：1400m/s（护档、护胸、护颈）。

5、电源：12V电池。

6、充电时间：15分钟即可充至总电量的90%。

7、头盔重量：4.7公斤。

8、头盔面罩：740m/s(防弹复合材料)。

9、通讯系统：有线通讯对讲机。

10、冷风机：200升/分钟，三速可调。

11、重量：19.4Kg。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
排爆服
型号规格
PBF-J-JA01型

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2018.2.23

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2018.2.23   审核/日期：2018.2.23    批准/日期：2018.2.23

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
排爆服
验证时间
2018.2.25

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

1、头盔：外层使用玻璃GRP材料，内置麦克风和耳机，环绕声设备，制冷风扇，前置照明可充电电筒，抗爆坚硬丙稀酸 / 聚碳酸酯材料组成，挂带由坚固抗弹性尼龙材料所制。

2、外套和裤子：

3、抗爆内层：由多层的防水KEVLAR 129 HT材料制成以达到加强保护的作用。

4、外层材料：防火棉。

5、颜色：军绿色。

6、防爆板：装甲钢片。

7、通讯系统：有线通讯对讲机。

8、冷风机：200升/分钟，三速可调。

9、外罩：MOMEXIII。

10、内填充：DU-PONT KEVLAR 129HT多层复合材料。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2018.2.25

：

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2018.2.25

设计开发确认报告

编号：QR-03.1-01                      序号：03

项目名称
排爆服
产品型号规格
PBF-J-JA01型

试样数量
1套
确认日期
20118.3.5

客户名称
北京市公安局
试用时间
2018.3.3

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2018.3.5

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
排爆服
设计任务书编号
QL/DD20180223

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

1、脊椎、颈部、服装抗爆参数：600m/s(无装甲防护板时)。

2、服装重量：约26公斤(带有钢质防护板时)。

3、服装重量：约15公斤(无钢质防护板时)。

4、装甲防护板：1400m/s（护档、护胸、护颈）。

5、电源：12V电池。

6、充电时间：15分钟即可充至总电量的90%。

7、头盔重量：4.7公斤。

8、头盔面罩：740m/s(防弹复合材料)。

9、通讯系统：有线通讯对讲机。

10、冷风机：200升/分钟，三速可调。

11、重量：19.4Kg。

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

  编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2018.2.26

（11）无人机管制设备

编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
无人机干扰仪
规格型号
JAXF-119型

销售对象
警用行业
建议日期
2020-5-15

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

主要针对飞行状态下的无人机或者飞行航模进行强制管制，远距离切断无人机和遥控者之间的联系，通过该干扰仪可对无人机进行强制返航或者迫降，保障该区域内的低空空域安全。

产品功能

1、切断无人机和控制者之间的一切联络：无人机遥控器失灵。

2、无人机地面控制接收不到航拍的图片、视频；

3、无人机无法定位；干扰仪可迫使无人机返航或者迫降

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：20套；

3．首批出货期限预计20天（包括模具制作时间），出厂价格暂定9800元/套。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本5万元，人工成本2万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2020年5月 15日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2020年5月 15日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
无人机干扰仪
设计任务书编号
QL/DD20200515

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




序号
检测项目
技术要求
对应标准款
备注

2
外观
\
GB 16796-2009


3
发射频率
信道1：　1545　～    1630   ± 5MHz 
GA/T 1169-2014
超过6信道顺序下移表格填写



信道2：　2390　～    2510   ± 5MHz 





信道3：　5700　～   5865   ± 5MHz 





信道4：　835　～     940    ± 5MHz 





信道5：　　　　　～            ±   





信道6：　　　　　～            ±   



4
发射功率
信道1：　　40　±2dBm





信道2：　　40　±2dBm





信道3：　　38　±2dBm





信道4：　　42　±2dBm





信道5：　　　　　±2dBm





信道6：　　　　　±2dBm



5
拦截性能
有效拦截距离
1.0 km





拦截响应时间
≤   3s



6
环境试验
低　温
 -25 ℃    2  h    试验状态： 关机  





高　温
 55 ℃    2   h    试验状态：  关机  



7
展开撤收时间

（便携需测试）
展开：≤0.5min； 撤收：≤0.5min



8
   安全性
电磁波容许辐射强度
标 准
委托方特殊要求
GB 8702-2014
其它要求：




正前方:1.5m

正后方:1.5m

左侧:1.5m

右侧:1.5m
正前方:    m

正后方:    m

左侧:    m

右侧:    m



设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.5.16

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
无人机干扰仪
型号规格
JAXF-119型

设计开发阶段
电路、材料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2020.5.20

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2020.5.20   审核/日期：2020.5.20    批准/日期：2020.5.20

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
无人机干扰仪
验证时间
20200518

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

序号
检测项目
技术要求
对应标准款
备注

2
外观
\
GB 16796-2009


3
发射频率
信道1：　1545　～    1630   ± 5MHz 
GA/T 1169-2014
超过6信道顺序下移表格填写



信道2：　2390　～    2510   ± 5MHz 





信道3：　5700　～   5865   ± 5MHz 





信道4：　835　～     940    ± 5MHz 





信道5：　　　　　～            ±   





信道6：　　　　　～            ±   



4
发射功率
信道1：　　40　±2dBm





信道2：　　40　±2dBm





信道3：　　38　±2dBm





信道4：　　42　±2dBm





信道5：　　　　　±2dBm





信道6：　　　　　±2dBm



5
拦截性能
有效拦截距离
1.0 km





拦截响应时间
≤   3s



6
环境试验
低　温
 -25 ℃    2  h    试验状态： 关机  





高　温
 55 ℃    2   h    试验状态：  关机  



7
展开撤收时间

（便携需测试）
展开：≤0.5min； 撤收：≤0.5min



8
   安全性
电磁波容许辐射强度
标 准
委托方特殊要求
GB 8702-2014
其它要求：




正前方:1.5m

正后方:1.5m

左侧:1.5m

右侧:1.5m
正前方:    m

正后方:    m

左侧:    m

右侧:    m



验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2020.5.18

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2020.5.18

设计开发确认报告

编号：QR-03.1-01                      序号：03

项目名称
无人机干扰仪
产品型号规格
JAXF-119型

试样数量
1套
确认日期
2020.6.10

客户名称
北京市公安局
试用时间
2020.6.10

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2020.6.10

 设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
无人机干扰仪
设计任务书编号
QL/DD20200515

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

序号
检测项目
技术要求
对应标准款
备注

2
外观
\
GB 16796-2009


3
发射频率
信道1：　1545　～    1630   ± 5MHz 
GA/T 1169-2014
超过6信道顺序下移表格填写



信道2：　2390　～    2510   ± 5MHz 





信道3：　5700　～   5865   ± 5MHz 





信道4：　835　～     940    ± 5MHz 





信道5：　　　　　～            ±   





信道6：　　　　　～            ±   



4
发射功率
信道1：　　40　±2dBm





信道2：　　40　±2dBm





信道3：　　38　±2dBm





信道4：　　42　±2dBm





信道5：　　　　　±2dBm





信道6：　　　　　±2dBm



5
拦截性能
有效拦截距离
1.0 km





拦截响应时间
≤   3s



6
环境试验
低　温
 -25 ℃    2  h    试验状态： 关机  





高　温
 55 ℃    2   h    试验状态：  关机  



7
展开撤收时间

（便携需测试）
展开：≤0.5min； 撤收：≤0.5min



8
   安全性
电磁波容许辐射强度
标 准
委托方特殊要求
GB 8702-2014
其它要求：




正前方:1.5m

正后方:1.5m

左侧:1.5m

右侧:1.5m
正前方:    m

正后方:    m

左侧:    m

右侧:    m



  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

  编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2020.5.20

（12）执法记录仪

编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
执法记录仪/采集工作站
规格型号
DSJ-TNE07A1

销售对象
警用行业
建议日期
2019-10-21

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

执法记录仪集数码摄像、数码照相、对讲送话器功能于一身，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录，便于公安干警在各种环境中执法使用。

同时可进行4G无线视频传输的智能执法记录仪的应用场景更加广泛，普遍应用于公检法领域、各种室内外检测场所等需要实时沟通的场景。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：200台；

3．首批出货期限预计30天（包括模具制作时间），出厂价格暂定500元/台。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本5万元，人工成本5万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2019年 10月 21日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2019年10月 21日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
执法记录仪/采集工作站
设计任务书编号
QL/DD20191021

设计时限
30天
项目负责人
崔树开

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

序号
项目
技术要求

1
操作系统
Android 5.1

2
尺寸
111mm×67mm×29mm

3
重量
206g

4
外壳防护等级
IP67

5
显示屏尺寸
2.8英寸

6
视场角
104°（1920×1080）

7
几何失真
15% （1920×1080）

8
数据接口
USB Mini B型接口

9
摄像头
索尼星光级

10
自由跌落高
裸机跌落高度2m，水泥地板，6个面各跌落1次，执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固部件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动或接触不良现象。产品应能正常工作，存储的数据不应丢失。

11
存储容量
内置存储芯片，最大支持128G(标配32G)

12
电池工作时间
采用可更换电池供电，电池容量2800mAs，电池工作时间≥8小时

13
显示屏亮度
≥759cd/ m2

14
视频性能
视频分辨率1920×1080、1280×720、864×480 可选，视频帧率大于25帧/秒。

15
照片像素
拍照像素支持3200万或以上

16
卫星定位
内置GPS/北斗定位模块，可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位。

17
WIFI传输功能
内置WIFI模块，可通过WIFI无线通信方式以文件或流的形式传输数据。

18
4G传输功能
4G全网通，可接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能。

在4G网络下实时视频通话视频分辨率可达到720P，视频帧率应为≥25帧/s。

19
预录延录
支持≥10秒的预录

20
重点文件标记
执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。

21
一键切换
执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

22
文本浏览
执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式。

23
智能设置
在执法记录仪上可直接输入案情编号、时间、日期

24
夜视功能
执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。

25
抓拍
在摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。

26
可靠性
执法记录仪平均无故障工作时间（MTBF）4000h

27
电池循环寿命
执法记录仪电池循环寿命300次时电池组的容量衰减不大于20%

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2019.10.21

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
执法记录仪/采集工作站
型号规格
DSJ-TNE07A1

设计开发阶段
电路原理和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2019.10.28

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2019.10.28     审核/日期：2019.10.28    批准/日期：2019.10.28

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
执法记录仪/采集工作站
验证时间
2019.11.15

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

执法记录仪外壳为双色摸结构设计，防水、防尘、防摔；内置大容量电池，超长续航能力，单块电池可连续录像10小时；2.8英寸IPS高清显示屏，可触摸操作，方便、灵活；主摄像头为索尼291星光级感光芯片，夜视效果极好。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

                                  项目负责人：刘洪彬                 日期：2019.11.15

备注：

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬               日期：2019.11.15

设计开发确认报告

编号：QR-03.1-01                      序号：03

项目名称
执法记录仪/采集工作站
产品型号规格
DSJ-TNE07A1

试样数量
1套
确认日期
2019.11.20

客户名称
北京市公安局
试用时间
2019.11.18

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2019.11.20

编号QR-11.5-04             设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
执法记录仪/采集工作站
设计任务书编号
QL/DD20191021

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

序号
项目
技术要求

1
操作系统
Android 5.1

2
尺寸
111mm×67mm×29mm

3
重量
206g

4
外壳防护等级
IP67

5
显示屏尺寸
2.8英寸

6
视场角
104°（1920×1080）

7
几何失真
15% （1920×1080）

8
数据接口
USB Mini B型接口

9
摄像头
索尼星光级

10
自由跌落高
裸机跌落高度2m，水泥地板，6个面各跌落1次，执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固部件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动或接触不良现象。产品应能正常工作，存储的数据不应丢失。

11
存储容量
内置存储芯片，最大支持128G(标配32G)

12
电池工作时间
采用可更换电池供电，电池容量2800mAs，电池工作时间≥8小时

13
显示屏亮度
≥759cd/ m2

14
视频性能
视频分辨率1920×1080、1280×720、864×480 可选，视频帧率大于25帧/秒。

15
照片像素
拍照像素支持3200万或以上

16
卫星定位
内置GPS/北斗定位模块，可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位。

17
WIFI传输功能
内置WIFI模块，可通过WIFI无线通信方式以文件或流的形式传输数据。

18
4G传输功能
4G全网通，可接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能。

在4G网络下实时视频通话视频分辨率可达到720P，视频帧率应为≥25帧/s。

19
预录延录
支持≥10秒的预录

20
重点文件标记
执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。

21
一键切换
执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

22
文本浏览
执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式。

23
智能设置
在执法记录仪上可直接输入案情编号、时间、日期

24
夜视功能
执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。

25
抓拍
在摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。

26
可靠性
执法记录仪平均无故障工作时间（MTBF）4000h

27
电池循环寿命
执法记录仪电池循环寿命300次时电池组的容量衰减不大于20%

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2019.10.23

（13）作训鞋

编号：QR-03.1-01                 项目建议书         序号：01

提出部门
技术部
建议人
鲁立国

项目名称
警用作训鞋
规格型号
JA-JX01型

销售对象
警用行业
建议日期
2019.5.13

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

由特种帆布和特种橡胶制成，粘和强度为33.9N/cm，大底胶拉伸强度为6.9Mpa。全新外观设计，柔软透气性好。鞋底采用橡胶硫化底含胶量75%，关键部位采用皮革加强，穿着舒适弹跳性能好。

市场预测分析（包括市场需求、 产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）

1．市场对于同类产品需求日益增多；

2．预期首批销量：500双；

3．首批出货期限预计20（包括模具制作时间），出厂价格暂定110元/双。

可引用的原有技术：

公司拥有该产品的设计及研发经验；

各项配套设备齐全，员工操作水平较高。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）

1．技术方面有着成熟的设计经验；

2．材料及零配件为市场常规规格，特殊配件可制作模具外加工；

3．零配件及委托加工成本在可控范围。

项目所需要费用、参加人员：

1．项目零配件成本2万元，人工成本1万元。

2．技术部全员。

管理者代表审核：

     同意项目立项。

签字：王晓明      2019年5月 13日

总经理批准：同意

签字：刘洪彬      2019年5月13日

编号QR-03.1-01             设计开发输入评审      序号：01

项目名称
警用作训鞋
设计任务书编号
QL/DD20190513

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计输入要求：

由特种帆布和特种橡胶制成，粘和强度为33.9N/cm，大底胶拉伸强度为6.9Mpa。全新外观设计，柔软透气性好。鞋底采用橡胶硫化底含胶量75%，关键部位采用皮革加强，穿着舒适弹跳性能好。

设计输入评审:

输入充分，无矛盾。                                        

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2019.5.13

编号QR-03.1-01    设计开发评审报告  序号：01

项目名称
警用作训鞋
型号规格
JA-JX01

设计开发阶段
面料和结构设计
负责人
 刘洪彬

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
采购部
主管

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




评审内容：    内打“√”表示通过；“？”表有建议或疑问; "×"表示不同意。

1、合同、标准符合性  √  2、采购可行性 √   3、加工可行性：√     

4、可检验性       √     5、结构合理性 √     6、其他    √

存在问题及改进建议：

无问题

评审结论：  该项设计可靠实用  表现为：无需复杂的操作，满足设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

                                 验证人：王晓明        /日期2019.5.15

备注：1、评审会议各种记录应保留。   2、可另加页叙述。

编制/日期：2019.5.15   审核/日期：2019.5.15    批准/日期：2019.5.15

编号QR-03.1-01             设计开发验证报告      序号：02

项目名称
警用作训鞋
验证时间
2019.5.28

验证方法
实验验证
项目负责人
刘洪彬

验证人员：品质部

由特种帆布和特种橡胶制成，粘和强度为33.9N/cm，大底胶拉伸强度为6.9Mpa。鞋底采用橡胶硫化底含胶量75%，关键部位采用皮革加强。

验证描述：

 确保以上项目均达到要求。

验证结论：符合              

 项目负责人：刘洪彬                 日期：2019.5.28

编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬             日期：2019.5.28

设计开发确认报告

项目名称
警用作训鞋
产品型号规格
JA-JX01型

试样数量
1双
确认日期
2019.5.28

客户名称
北京市公安局
试用时间
2019.5.28

地址：北京市公安局

电话：010-83274051
传真：/
邮编：/
联系人：李科长 

客户试用意见与结论：

该设备完全符合我方使用要求

外观设计合理有效，便于使用和维护

在同类产品中较为突出

客户签名：李长明

日期：2019.5.28

 设计开发输出评审表     序号：01

项目名称
警用作训鞋
设计任务书编号
QL/DD20190513

设计时限
20天
项目负责人
刘洪彬

输出评审人员：

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

鲁立国
技术研发部
主管
宋丽丽
综合部
经理

李云祥
综合服务部
经理
刘洪彬
总经理室
总经理

王晓明
品控部
主管




设计开发输出内容（如： 技术规格书、使用说明书、清单等信息）：

由特种帆布和特种橡胶制成，粘和强度为33.9N/cm，大底胶拉伸强度为6.9Mpa。全新外观设计，柔软透气性好。鞋底采用橡胶硫化底含胶量75%，关键部位采用皮革加强，穿着舒适弹跳性能好。

  设计输出评审：

设计输出内容与输入内容相符。

 编制：鲁立国           审核：王晓明          批准：刘洪彬          日期：2019.5.15
	

	设计和开发的更改

	Q:8.3.6

	组织应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。
组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。目前没有发生设计开发的更改

	

	过程的控制

	Q8.5.1

	1.警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发，见8.3条款的审核
2.电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外）其控制如下：

市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。
产品销售流程：销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收
查销售过程控制记录
市场部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。
售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；
售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；
售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。
市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。
查阅销售过程控制情况

1)电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外）的销售 
顾客名称:朝阳区公安局
销售人员王晓明通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通

--查,QQ\微信沟通记录
双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系
2)电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外）的销售 
顾客名称:正蓝旗公安局 
销售人员通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通

--查,QQ\通过QQ跟顾客进行沟通

--查,QQ沟通记录
双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系
--提供”销售人员调查表”

被调查人员:王晓明 、李云祥  、鲁立国
调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:刘洪彬  2020.4.20
--抽”销售人员服务检查记录”

01营销人员:李云祥  客户名称:朝阳区公安局 

02营销人员:王晓明  客户名称:西安地铁分局
03营销人员:鲁立国  客户名称:泰州振远保安 
04营销人员:李云祥  客户名称:警官学院 

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人：刘洪彬  2020.3.20
1.提供《销售服务过程记录表》

产品:电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外）销售  
服务过程有:

1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉
2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度

3)发货:销售人员根据订单，直接从供应商处把货物发到客户，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料

4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录

提供《销售服务过程确认记录》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。 
确认人：刘洪彬    确认时间：2020.3.25
提供《设计开发过程记录表》


过程名称
设计开发过程

人 员
设计开发人员均有多年的专业设计过程部经验,并由公司组织进行了培训,通过实际设计过程业务考查,基本能确保设计过程服务进行.

设 备/设施
设计过程服务场所、电脑、打印机等设计过程服务设施设计过程服务满足要求

作业指导书
编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控程序，设计过程服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保设计过程服务进行.

工作环境
设计过程办公工作环境及设计过程环境确保设计过程服务的有效进行

其它
满足要求.

结论:公司能确保警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发过程服务进行

确认人:  刘洪彬  王晓明

时间:2019.9.12


	

	标识和可追溯性

	Q:

8.5.2

	技术部是标识和可追溯性的主管部门。
本公司电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发的标识是合同、合同的编号、设计开发图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。
可追溯性：当有追溯性要求时，通过图纸、报告、合同的标识来完成追溯。
现场查看各种记录齐全，符合标准要求

	

	顾客或外部供方财产

	Q

8.5.3

	公司在电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生
公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。
目前公司无实物顾客或外部供方财产。

	

	防护
	Q:8.5.4

	公司无库房，销售产品直接发往客户，公司的合同、报告、图纸放置在专门的文件柜里面。摆放整齐，有干燥剂防止潮湿，电子档用CAD文档存放在业务部服务器专用网盘下，同时设置有密码。

	

	交付后的活动

	Q 8.5.5

	该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。
	

	更改的控制

	Q8.5.6

	组织应对电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。
组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。
经询问，体系运行至今无更改情况发生。

	

	产品和服务的放行

	Q 8.6

	1.采购过程的控制：公司销售的产品直接发往顾客，采购产品的验收即成品的验收。见“3.成品的放行”
2.电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发过程的控制见8.3及8.5.1审核记录

3.成品的放行

（1）提供有顾客盖章签字的验收单
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（2)提供有检测报告
1.X光机检验报告，见附件

2.安检门检验报告，见附件

3.多功能指挥棒检验报告，见附件

4.检测报告（反光背心FGY-JAXF-06） ，见附件

5.检测报告（防暴服）,见附件
6.检测报告（防暴头盔）,见附件
7.检测报告（防爆毯）,见附件
8.检测报告（防刺服）,见附件
9.检测报告（防弹盾牌）,见附件
10.检测报告（防弹防刺服）,见附件
11.检测报告（防弹头盔）,见附件
12.检测报告（防弹衣）,见附件
13.检测报告（防护服）,见附件
14.检测报告（锋声波驱散器）,见附件
15.检测报告（肩灯）,见附件
16.检测报告（京安先锋钮扣鞋）,见附件
17.检测报告（酒精快排KP-1）,见附件
18.检测报告（强光炫目器）,见附件
19.检测报告（手探JA-580）,见附件
20.检测报告（无人机干扰仪）,见附件
21.检测报告（续航多功能强光手电）,见附件
22.检测报告（执法记录仪）,见附件

	

	不合格控制
	Q8.7
	公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。
查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。
最终交付给顾客的服务未发生不合格。 

提供有内审不符合报告一份

查：

不符合报告JL-9.2-06

                                                           序号:   01

受审核部门
综合部
部门负责人
宋丽丽

审核员
王晓明
审核日期
2020年7月10日

不合格事实陈述：

    现场提供的《设备维护记录》中，未提供2020年5月关于办公用品的保养记录，不符合ISO9001：2015标准7.1.3基础设施和ISO14001：2015标准7.1资源中的相关要求。

不合格类型：一般不合格

                                              部门负责人：宋丽丽

                                               日期：2020年7月10日

不合格原因及对体系影响的分析：

    本部门人员对标准和体系文件学习理解不够，没有充分理解和领会要求，造成工作没有严格按照相关要求进行，对质量管理体系文件的管理产生影响。但这种影响不会严重影响质量管理体系的运行。

建议的纠正措施计划：

组织本部门人员学习ISO9001：2015标准和ISO14001：2015标准的相关要求及公司所建立的质量管理体系文件的要求，充分理解记录的重要性；

对体系运行以来进行的设备设施保养记录重新进行检查，补齐《设备设施维护计划》中相关的保养记录，让记录部门签字认可。

纠正措施完成情况：

    技术部于2020年7月11参加了公司针对本次内审统一组织的培训，对标准和体系文件有了进一步的了解；举一反三的查找了是否存在类似问题，对原来的设备设施保养记录进行了一次彻底清查，补齐《设备设施维护计划》中相关的保养记录。

                       部门负责人：宋丽丽     日期：2020年7月11日

纠正措施的验证：

    经验证有效，可以关闭。

                      审核员：王晓明          日期：2020年7月11日


	

	顾客满意度
	Q9.1.2


	公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：正蓝旗公安局、泰州市姜堰区公安局2家企业进行满意度调查等。
调查主要内容：服务质量、服务交付、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2020年6月10日发放调查表共2份，回收调查表共2份。

出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表  0   份。

调查分析：


分项满意度 

服务质量
100%

服务价钱
93%

沟通服务
100%

服务交付
100%

管理体系
100%

服务措施
100%

环境保护
100%

劳动安全
100%

从分项统计来，顾客对产品价钱出现一项一般满意， 为此公司将采取下列措施：

  加强管理体系的运行，规范工作和服务；降低成本

经统计顾客满意度为 98分

	

	不符合和纠正措施

事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
	Q

10.2


	企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。
企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。
公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。
   查持续改进：

a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；

b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；

c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施正在实施过程中。
	


说明：不符合标注N
 1 / 1

