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1　目的

　　 规范公司产品测量过程的识别、控制和改进，确保测量数据准确、可靠，满足公司管理要求。

2　范围

适用于公司金属发泡橡胶复合密封板装配总厚度的测量过程。

3　术语和定义

　　下列术语和定义适用于本规范。
3.1　测量过程

　　确定量值的一组操作。

3.2　测量过程控制

　　监视并分析来自测量过程的数据，并采取纠正措施，以便使测量过程连续地保持在规定的要求之内。

3.3　计量确认

　　为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

3.4　标准物质

　　指所有用于期间核查的标准物质。（“核查标准”：为了对某个测量过程进行控制，通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其他物体）

4　职责

4.1　质量中心
4.1.1　负责本规范的监督管理，制（修）订本规范。

4.1.2　负责公司测量设备计量确认管理和测量过程管理。

4.1.3 负责公司计量人员的培训、考核和授权。
4.1.4负责测量设备的校准（校准）、期间核查。
4.2　 使用单位
4.2.1　负责测量过程的识别、计量要求的导出、测量设备的计量确认和测量过程的控制。

4.2.2　负责测量设备的使用、更新。
4.2.3　负责测量设备的维护保养。

5　工作程序

5.1　测量过程的识别
　　使用单位根据《测量过程设计和实现控制程序》，对本部门测量过程进行识别和确认，填写《测量过程控制一览表》，并上报质量中心。
5.2　计量要求的导出

5.2.1　使用单位负责本部门测量要求的识别和计量要求的导出。

5.2.2　测量要求：

　　　　a）测量范围：57.400mm；

　　　　b）允许误差：±0.05mm。

5.2.3　计量要求：

　　　　a）测量范围：50-75mm；；

　　　　b）最大允许误差：±0.017mm。

5.3　测量设备的控制

5.3.1　测量设备的配备

5.3.1.1　使用单位按识别的计量要求配备相应的数显外径千分尺，其测量范围：(50-75)mm，最大允许误差：±0.003mm。

5.3.1.2　使用单位负责填写《测量过程控制一览表》和《测量设备计量确认明细表》。

5.3.2　测量设备的计量确认

5.3.2.1　在数显外径千分尺使用前，使用单位计量确认人员应按等级关系比较法对设备进行计量确认，并在《测量设备计量确认明细表》填写计量确认记录。

5.3.2.2　数显外径千分尺计量确认周期为一年，使用单位应按质量中心下发的周期校准通知书按期送检。

5.3.2.3　质量中心应按校准计划开展委外校准。

5.3.2.4　经校准合格后，由使用单位计量确认人员进行计量确认，投入使用。

5.3.2.5　经校准不合格的测量设备，质量安全部应粘贴“禁用”标识，并及时通知使用单位,按《测量设备管理程序》规定进行处置。

5.3.3　测量设备的使用和维护

5.3.3.1　使用单位应配备具有相应资质人员按规定进行操作。

5.3.3.2　维护单位应加强设备维护，并做好相应记录。

5.3.3.3　数显外径千分尺的期间核查间隔为6个月，计量职能部门应在二次校准日期之间开展期间核查，并做好相应记录。

5.4　测量人员的要求

　　测量人员包括：计量操作人员、维护人员、计量确认人员，所有测量人员应符合《人力部管理控制程序》。
5.5　测量环境影响因素的识别和控制

5.5.1　数显外径千分尺使用的环境温度和湿度应满足设备的技术要求，无特殊情况下环境温度：22℃±2℃、湿度：≤90%。

5.5.2　对环境影响测量过程的因素采取必要的控制方法，主要有：采取相应措施控制环境温度和湿度；加强设备的检查、比对和监视；增加期间核查次数；增加测量设备。

5.6　测量方法和标准
测量方法应遵守数显外径千分尺的使用说明书及产品进货检验规程等作业指导书等。

5.7　测量过程的验证和有效性确认

数显外径千分尺用于金属发泡橡胶复合密封板装配总厚度测量的过程验证和有效性确认详见附录。

5.8　测量过程的监视
5.8.1　对金属发泡橡胶复合密封板装配总厚度测量过程的监视是采用期间核查的标准物质。

5.8.2　操作人员发现测量过程异常时，应及时通知质量中心组织维护单位对计量设备的性能进行检查，并在计量确认人员确认正常后，方可使用。

5.9　测量过程失控的处理

5.9.1　在发现数显外径千分尺测量失控后，使用部门应尽快通知质量中心组织维护单位进行维修、重新校准。

5.9.2　在数显外径千分尺重新投用前，使用单位计理确认人员应进行计量确认。

5.9.3　失控的数显外径千分尺不能及时排除故障的，使用单位计量确认人员应在失控设备上粘贴“禁用“标识，防止错误使用。

5.10　测量过程的检查和改进

5.10.1　使用单位应按公司相应的规章制度进行日常巡检，发现问题，及时汇报，计量确认人员应每月对测量过程要素进行检查和评估。

5.10.2　质量中心应按规定要求每半年监视巡检一次，并做好相应记录。

5.10.3　质量中心等职能部门应结合公司岗检和职能检查等方式对数显外径千分尺的使用情况进行检查、考核和改进。
6　支持性文件
6.1　《数显外径千分尺的使用说明书》

6.3　《量测仪器管理控制程序》
6.4　《记录控制程序》

6.5　《测量过程设计和实现控制程序》

6.6　《计量确认控制程序》

6.7　《测量不确定度评定评价程序》

7　记录

7.1　《高度测量过程及控制一览表》

7.2　《测量设备计量确认明细表》

7.3　《测量过程监视统计记录及质控图》

8　附加说明

　　本程序由质量中心提出，由质量中心归口管理。

　　本程序起草部门：质量中心。

本程序起草人： 陈辉霞　　

本程序审核人： 祝锋

　　本程序批准人： 祝亚利

　　本程序解释权归质量中心。




