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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及条款
	受审核部门：质检部     主管领导：丁方军     陪同人员：王永洪
	判定

	
	
	审核员：姜海军        审核时间：2020.11.28-11.29
	

	
	
	审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，
E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，
	

	组织的岗位职责和权限

	QEO5.3

	丁方军经理介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。
与部门负责人沟通，丁方军部长了解本部门的职责权限。
	

	目标及其实现的策划总要求
	QEO6.2


	本部门的目标有:
1、产品出货合格率为100%；
2、计量器具周检完成为100%；
3、火灾事故为0；
4、可回收废弃物回收率为100%； 
部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。
提供《目标年度考核记录表》，完成情况：2020.11.2日检查以上各目标均已达成。

	

	监视和测量资源

	Q7.1.5

	公司提供《监测设备台帐》，主要有游标卡尺、钢卷尺、布巻尺、钢直尺、压力表等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。
[bookmark: _GoBack]现场审核时提供了游标卡尺、钢卷尺、布巻尺、钢直尺的校准证书，校准日期2020.11.27日，见附件。但是未能提供压力表的校准合格证据，不符合要求，开具了不符合报告。
	

	产品和服务的放行
	Q8.6

	公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。
1. 进货检验：
检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。
提供了采购产品验收单，
抽查2020.8.2日采购橡胶围油栏带体，规格WGJ800，数量35条，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
抽查2020.9.6日采购凸轮转子泵单泵头，规格LZB80，数量1台，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
抽查2020.8.26日采购柴油机，规格ZH490G、4102ZG，数量各1台，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
抽查2020.10.17日采购吸油毡，规格PP-2，数量2000kg，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
抽查2020.9.21日采购泡沫浮子，规格φ280，数量1000个，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
抽查2020.11.20日采购PVC涂层布，规格1000D经编，数量1428米，对规格型号、数量、包装、合格证等进行了验收。
现场提供了橡胶围油栏带体、柴油机、水泵、吸油毡等产品的供方质量合格证明。
未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。
1. 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。
 查到2020.10.7日吸油拖栏生产过程检验记录，对无纺布裁剪、无纺布缝纫、填充吸油毡、缝纫封口、穿连接绳和卸扣等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。
查到2020.10.5日浮子式橡胶围油栏生产过程检验记录，对装浮子、热合封口、打孔、装配重等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。
查到2020.11.6日浮子式PVC围油栏生产过程检验记录，对裁料、缝纫、装浮子、封口缝纫、装配重等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。
查到2020.7.19日应急卸载泵生产过程检验记录，对支架划线钻孔、柴油机组装、泵组装、液压件连接等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。
查到2020.10.18日收油机生产过程检验记录，对支架划线钻孔、柴油机组装、泵组装、液压件连接、检测试验等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。
查到2020.11.20日喷洒装置生产过程检验记录，对支架划线钻孔、柴油机组装、泵组装等过程进行了检验，结果合格，检验员丁方军。

（三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，
提供成品出厂检验记录，
抽查2020.11.12日收油机成品出厂检验记录，规格型号ZJS-10，检验项目：外观质量、排出油含水率、适用性、转盘的调速、安全性、液压油管的耐压性、液压油回路的密封性等，检验结果合格，检验员丁方军。
抽查2020.3.28日浮子式PVC围油栏出厂检验记录，规格型号WGV700，检验项目：外观质量、长度等，检验结果合格，检验员丁方军。
抽查2020.11.10日橡胶围油栏出厂检验记录，规格型号1100，检验项目：外观质量、长度等，检验结果合格，检验员丁方军。
抽查2020.11.16日吸油拖栏成品出厂检验记录，规格型号XTL-220，检验项目：外观质量、结构等，检验结果合格，检验员丁方军。
抽查2020.8.10日应急卸载泵出厂检验记录，规格型号XZB100，检验项目：外观质量、性能等，检验结果合格，检验员丁方军。
抽查2020.7.13日喷洒装置出厂检验记录，规格型号PS40，检验项目：压力、喷洒量等，检验结果合格，检验员丁方军。

 (四)产品销售过程的检验：
公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。
抽见：2020年7月18日、2020年9月22日、2020年11月20日的《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程的要求，检查结果符合。
售后服务客户考核，定期对业务员的售后服务业绩进行考核，采用电话回访的方式进行考评。
产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。
（五）第三方检验，
提供了2020年度围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏、吸油毡等产品的委托检验报告，检验结果合格，见附件。
通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。
公司生产和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。
	

	不合格品控制

	Q8.7

	公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 
采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。
生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，但是未能保留记录，进行了交流。
交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。
	

	环境因素
危险源
	EO6.1.2
	现场提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。
质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。
　　部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识
查《环境因素清单》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废污染、意外火灾引起的污染大气、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素。
查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。
查《危险源清单》，部门：质检部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源。
查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。
对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。
质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。
	

	运行控制
	EO8.1
	编制了《环境安全运行控制程序》等。
 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。
2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸，试压水循环使用不外排。
3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。
4.定期检查办公室电线、开关的安全性。
5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。
6.试压时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。
7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生技部统一处理。
部门运行控制基本符合要求。。
	

	应急准备和相应
	EO8.2
	按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。
生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。
配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。
查2020年8月29日参加了综合部组织的火灾预案演练，提供了相关记录。
自体系运行以来未出现应急事故情况。
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