管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部    主管领导：王喜艳      陪同人员：曹瑞新
	判定

	
	
	审核员：李京田    审核时间：2020年12月19日
	

	
	
	审核条款：QES:5.3、6.2，ES8.1、8.2
Q: 7.1.3、7.1.4、8.1、 8.3、8.5 
	

	职责和权限
	QES5.3
	提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。
负责基础设施及环境、职业健康安全；负责产品实现的策划；生产过程控制
部门环境因素识别及运行
职责和权限与手册描述基本一致
	

	质量
目标
	QES6.2
	分解到该部门的目标及完成情况如下：
部门目标：                                                                    
1、生产质量合格率100%
2、产品一次交检合格率98%以上
3、固体废物100％分类                 
4、安全事故发生率为零
抽2020年1月至11月份质量目标完成情况，均完成。
对以上的目标指标制定了管理方案：
环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；
2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好
b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）
c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。责任部门：综合部，检查人：曹瑞新，资金投入3000元，执行日期：长期
3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修   b、对职工进行安全教育培训。
资金预算费300元，执行部门：各部门，责任部门：管理部，执行日期：长期
上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，制定的指标和管理方案基本可行
	

	设施设备管理
	Q7.1.3
	现主要生产、质检人员5-8人左右，生产车间、检测、库房共500余平米，提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。
抽设备清单：15米自制装配流水线、防静电工作台、VR-50二液型液体吐出控制机、周转车、挂表架、线路板插盘、放静电料盒、工装、电脑、打印机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。
主要办公设备有台式电脑、打印机等

组装工具主要日程维护为清洁等，无记录，使用人自行负责。

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

企业主要生产设备为记录检测设备，检测设备管理见7.1.5

抽10月生产设备点检表：
设备名称：VR-50 二液型液体吐出控制机     设备编号：SS005
点检项目    要求     日期
电源	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。。
内部	 无异物     1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
试机	 无杂声     1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
保洁	 无尘       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
仪表	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
断电	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
润滑	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
运转	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
检查人员：王喜艳

设备名称：15米自制装配流水线     设备编号：SS001
点检项目    要求     日期
电源	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。。
内部	 无异物     1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
试机	 无杂声     1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
保洁	 无尘       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
仪表	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
断电	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
润滑	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
运转	 正常       1√    2√     3√    4√。。。。。。。。。
检查人员：王X
设备管理符合要求。
	

	过程运行环境管理
	Q7.1.4
	[bookmark: 生产地址]目前生产经营在北京市昌平区沙河镇昌平路97号5幢C门402（昌平示范园）层，企业生产地为租赁，面积共500平米左右。
主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：
1、 办公现场环境整洁，秩序良好。
2、 生产环境主要为防潮。
2、办公区内有消防器材，有效期内。
工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。
	

	策划
	Q8.1
	企业根据客户要求对生产进行策划：
1、确定产品和服务的要求：《CJ128-2007 热量表》《GB/T32224-2015热量表》等
2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到
3、流程：进货检验--组装（流量传感器组装---线路板检测----热量表外壳组装---外壳与流量传感器连接）--成品检验—包装
4、策划了检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。
5、所需资源：配备了15米自制装配流水线、防静电工作台、VR-50二液型液体吐出控制机、周转车、挂表架、线路板插盘、放静电料盒、工装、电脑/热能表检定装置、标准铂电阻温度计、高精度温度显示仪、磁铁、绝缘电阻测试仪、直流电阻器、温湿度表、游标卡尺、电子秒表等生产检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。
6、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。
产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求
7、 策划了生产计划、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。
8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
9、外包过程：主板、测量管加工 
10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。
	


	生产和服务提供的控制
	Q8.5．1

	企业根据国家标准、行业标准《CJ128-2007 热量表》《GB/T32224-2015热量表》等进行生产
根据已经评审的合同向生产车间下达生产作业计划
抽：生产作业计划单近10份，记录了订单号、使用地点、型号规格、数量、合同备料、发货时间等
抽2020年11月20日 生产计划
包装控制器 500                  
包装控制面板   500
抄表器  300
集中器  200
管段检测    600 
检验  450
固化  500
包装  400
 
抽生产记录：
 
	ID
	表号
	冷量
	热量
	累计流量
	入口温度
	出口温度
	工作时间
	时间

	21951
	30499704
	0
	91.27999878
	2.789999962
	21.04999924
	21
	126
	2020/12/5

	21952
	30498483
	0
	10.84000015
	0.370000005
	21.09000015
	22
	102
	2020/12/5

	21953
	30499293
	0
	12.27000046
	0.349999994
	21.12000084
	22
	125
	2020/12/5

	21954
	30498493
	0
	10.56000042
	0.360000014
	21.12999916
	21
	194
	2020/12/5

	21955
	30499295
	0
	12.15999985
	0.340000004
	21.05999947
	22
	124
	2020/12/5

	21956
	30499292
	0
	13.39999962
	0.370000005
	21.19000053
	22
	125
	2020/12/5

	21957
	30499702
	0
	89.87999725
	2.75999999
	21.31999969
	22
	126
	2020/12/5

	21958
	30499705
	0
	91.80999756
	2.799999952
	21.84000015
	23
	126
	2020/12/5

	21959
	30499294
	0
	12.27999973
	0.349999994
	21.07999992
	22
	124
	2020/12/5

	21960
	30499703
	0
	90.09999847
	2.75
	21.29999924
	22
	59
	2020/12/5

	21961
	30499291
	0
	13.35999966
	0.379999995
	21.12000084
	22
	125
	2020/12/5

	21962
	30499288
	0
	13.63000011
	0.379999995
	21.35000038
	22
	125
	2020/12/5

	21963
	30499289
	0
	13.47999954
	0.379999995
	21.37000084
	22
	125
	2020/12/5


                 

另抽其他生产作业计划，均保存完好，符合要求。

策划了生产流程：见8.1条款

执行标准：《CJ128-2007 热量表》《GB/T32224-2015热量表》等

以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：热能表检定装置、标准铂电阻温度计、高精度温度显示仪等。监视和测量设备满足检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准等作业指导文件实施过程控制。
产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了15米自制装配流水线、防静电工作台、VR-50二液型液体吐出控制机、周转车、挂表架、线路板插盘、放静电料盒、工装、电脑等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。
生产环境无其他特殊要求。
办公区内有消防器材，有效期内。
5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。
6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。
7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误
8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

查看超声波式热量表的生产车间现场：进货检验--组装（流量传感器组装---线路板检测----热量表外壳组装---外壳与流量传感器连接）--成品检验—包装

查看工作情况：
现场有各工序的工位贴有作业指导书，有受控标识，写有编制、审批等信息。
查看到烧程序，首先检线路板；将线路板放置到检测工装上，放置平整，压下把手。按下编程器开始按钮，开始烧写程序。烧写完成后，屏幕进入检定模式，检测软件上面所有的红色都变成绿色过，为合格。
组装换能器工序，先放置基表，将O型圈放入基表内，将换能器放入安装孔内，换能器两个焊点垂直于基表放置焊点朝下。
焊线，将四芯线中黄绿线从盖板的出线孔穿出，盖板的正面上，分别将线套上热缩管。将绿黄线焊接到基表出水孔端的换能器上，绿线焊接到正极，黄线焊接到负极（有突起的焊点端），将热缩管套到焊点上，用热风枪进行热缩。
打压测试；将组装好的流量传感器放置到打压测试台上，水温50℃±5℃，打压2.5MPa,五分钟，无泄漏。查看温度52℃；压力2.5MPa；无泄漏现象发生。
热量表检测；在流量检测台上，打开检测软件，通过传感器与被测表通讯。按照流量传感器检测选点进行流量选点，将热量表的流量采集到电脑流量检测软件中。通过流量检测软件对热量表进行流量标定修正。对修正后的流量传感器流量系数进行验证。按照检定规程要求中的“流量传感器最大允许误差”对验证后的数据进行合格判断，如果第二遍验证的过程中某一块表不合格，说明程序与流量传感器不匹配，要返回生产线维修。
在合格产品在方壳背面贴上表号，把流量线整理好，然后整齐码放在周转车上。
生产线热量表控制阀试验显示正常，如图示

[image: ]












工作现场设有专人管理，工作环境维持较好，未发现不符合要求情况。
提供有产品现场检验记录，写明了产品名称、型号数量、操作人等。
现场工作人员4名
现场抽查2名工作人员询问组装测试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。
查有工作记录 
查看了工人的操作情况，工人操作熟练，符合要求。查《设备使用记录》，符合要求。
经过现场查看，工人能够按照作业指导书要求进行工作，秩序良好，满足要求。
生产过程受控
	

	标识和可追溯性
	Q8.5.2
	《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的客户标识、生产企业名称、电话等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；
1、产品状态标识应包括以下内容：
 a）产品的名称、客户信息、产品型号等；
 b）检验状态：待检、合格、不合格、待判定。
2、标识方式主要有：存放区域和外包装物标识及记录等；
在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：客户标识、规格等。
成品上有产品标识签，内容有：客户名称、物料名称、数量、检验员、日期
查看仓库存放成品标识，企业对仓库进行了分区，按序号进行标识，不同客户、不同规格产品分别存放。
可追溯性：进货单号→订单（生产计划）→检验记录，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。
追溯路径为：
成品检验 →订单（生产作业计划）→领料单 → 采购原料原标识。
	

	产品防护
	Q8.5.4
	提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。
1．标识：标识采用标签，标牌，区域，检验状态等形式控制。
车间现场标识基本齐全，采用生产通知单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。
2．搬运：使用人工搬运等。
3．包装：纸箱包装。                             
4．贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及半成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。
5．防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。
成品单独存放区域，入库时凭入库单入库，做好相应状态标识；出库时凭发货单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。
	

	更改控制
	Q8.5.6
	组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，
组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。
经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：
生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。
现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况
	

	环境因素、危险源识别
	ES:6.1.2
	提供了《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》 
识别环境因素时考虑了生命周期的观点、三种时态、三种状态等方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。 
重要环境因素：固体废弃物排放、火灾、噪声排放、废水排放、能源消耗
环境因素识别、评价准确。
提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。
提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。
	

	环境运行策划和控制
	ES:8.1

	识别的环境因素因素运行控制情况如下：
1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网
2、噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；定期检测。
3、固废控制（废旧包装材料和员工产生的生活垃圾）：设置专门废弃纸品堆放场，分类回收；集中处理； 集中收集外售至废品回收站。
4、节能降耗：按设备维修、保养要求及时对设备维修、保养，确保设备正常运转；合理安排生产计划，避免高耗能设备重复开关机；无生产任务时，设备断电。
5火灾控制（电路老化明火作业）：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行。
6、 废水达标排放（自治检验平台使用循环水）： 工业废水达标排放：水循环利用率达到100% ；不外排；
[bookmark: _GoBack]现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等
10、意外伤害：驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
12、对员工进行体检、上工伤保险，见附件
13.高温中暑
公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。
14.受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害
15、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划
运行正常
 
	

	应急准备和响应

	ES8.2

	生产部参与公司组织的应急预案及演练活动，具体审核见综合部ES8.2审核记录
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