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测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	变压器油击穿耐压测试
	企业部门
	检测中心

	被测参数
要求
	参数M
	油耐压≥55kV
	导出计量要求
	最大允许误差
	±9kV

	
	公差T
	55kV
	
	允许不确定度
	6kV

	
	其他要求
	无
	
	其他要求
	无

	测量过程要素控制状况：

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量不确定度
	测量误差
	其他特性
	满足

	绝缘强度测试仪
	(0-80)kV
	Ured=1.6% k=2
	±4.4kV
	/
	

	测量过程控制规范编号
	
	满足

	测量方法编号
	RSJY-80绝缘强度测试仪操作及保养作业指导书
	满足

	环境条件
	常温
	满足

	操作人员姓名
	[bookmark: _GoBack][image: a52c5e5885b0dfa9cbcbe92dcc77bc2]培训后上岗
	满足

	测量不确定度评定方法
	见附录A：《变压器油击穿耐压测试过程不确定度评定》
	满足

	有效性确认方法
	见附录B：《变压器油击穿耐压测试过程有效性确认记录》
	满足

	测量过程监视方法、
监视记录及控制图绘制
	见附录C：《变压器油击穿耐压测试过控制监视分析表及控制图》
	满足

	综合评价
	审核记录：
1.查《变压器油击穿耐压测试过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。
2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。
3.查该测量过程不确定度评定方法正确。
4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。
5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。

审核结论：符合   □有缺陷    □不符合（注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2020 年 12  月 30   日    审核员： [image: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b]         企业部门代表：[image: a0814530909cf64d5822dcd96ad42b7]
image2.jpeg
W
. e
R

R | e g s

RSJY-8
it1%/20140604

HRBOIEID R
W& A RRTEE D (0-80)kV, |
TR 45 A IRK SO VR 2 A4 .4k V.
L& B RAH





image3.png




image4.jpeg
Ty et £y A A ISCAON 3 BER A
( ol Sundsnfunied Cenfesion 0.1 iR (06 1)

" FHIUECR 4 A0 $ AT

s 57 R i ) 5 2BV |

e =i
% ol P - ) e L GRIT S07-2002 e e TR

g3, MPEA7I=SS/A=18KV=20KY

SRR Uos - MPE3=18736KV |
Sty HARR: WREEEEKV, ABIEHE A (0-80) RV (3

(GRARE

MPE4 9KV | |

o s e \
s St R/ SR
RSTY-SI L
— | (2720140604 RSTCHORS " |
45t \
— > = il
- 252004 |
: | weigEmnaEns 0-80kY BRI B I2E6KV K
WERHENRAT 4KV o
W Rl AT K Ured=1.6% R Ups 6KV HIZER |
I
iEeti: ORT G TIRIE $ AT EATY, ) |
|
- - AT 1] |
&~z & SiFFI: 2020 F 120125 H |
| |
MERELBL
5. WEBHBIEHEER
R B
|
oS
| e w :
. ‘ Py P R, 2020412 H 30 1
T2y
T30p L





image1.png




