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过程与活动、抽样计划
涉及条款
受审核部门：工程部
主管领导：
李宁
陪同人员
:
闫秋萍
判定
审核员：李京田
      
审核时间：
202
1.3.25
审核条款：
S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.6/10.2
组织的岗位、职责权限
S5.3
工程部职责包括：
负责公司展览展示设计及布展服务加工工作。
负责组织展览展示设计及布展服务实现过程的策划、质量计划的编制，对展览展示设计及布展服务实施监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案；
负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险；
组织制定展览展示设计及布展服务安全记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施；
负责公司现场安全清洁管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；
负责检验状态标识的实施、标识及可溯性的控制；
配合公司做好内部验收、内部审核工作的实施和不合格产品的纠正，预防措施的落实；
收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流。  
包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。
岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。
查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定
,
查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要    
求。
经现场询问负责人的回答与文件规定一致。
)管理体系审核记录表
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	目标和方案
	S 6.2
	执行《管理手册》及《方针目标管理制度》
部门目标：	考核情况
安全事故为零。	0
火灾事故发生率为零	0
意外伤害救治率 100%	0
无职业病发生                               0
职业健康安全目标均完成，提供职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：   1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；
2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器 a、消防栓等）并保证其完
好
b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）
c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：韩伟 ，责任部门：综合部，执行日期：长期
3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修	b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：韩伟	执行日期：长期
上述目标、指标 2020 年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：韩伟 。制定的指标和管理方案基
本可行。
	

	





危险源识别
	




S6.1.2
	

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进    行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件， 并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项， 涉及：火灾和触电、意外伤害等。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。
	




	合规义务、法律法规及其他要求
	S6.1.3
	根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于 2020
年 3 月 22 日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。
提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。
提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法等
危险废物贮存污染控制标准	GB18597-2001/XG1-2013	2013-06-08
污水综合排放标准	GB8978-1996 1998-01-01
地表水环境质量标准	GB 3838-2002	2002-06-01
环境空气质量标准	GB 3095-2012	2016-01-01
声环境质量标准	GB 3096-2008	2008-10-01
大气污染物综合排放标准	GB 16297-1996	1997-01-01
室内空气质量标准	GB/T 18883-2002 2003-03-01
《	【深安监规〔2017〕1 号】深圳市安全生产监督管理局关于加强危险化学品建设项目安全审查工作的通知深圳市安全监管局	2017 年 7 月 21 日
【深安办规〔2017〕1 号】深圳市安全管理委员会办公室关于印发《深圳市生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”信息管理暂行办法》的通知	深圳市安全管理委员会办公室	2017 年 5 月 8 日
【深应急规〔2016〕3 号】关于加快建设工程推广应用减隔震技术的意见 深圳市应急管理局	2016	年11 月 9 日
【深应急规[2016]1 号】深圳市突发事件军地应急联动工作机制实施办法 深圳市应急管理局	2016 年9 月 29
日
【深府办函[2016]127 号】深圳市突发事件应急预案管理办法（修订版） 深圳市人民政府	2016 年 9 月 1 日DB44/26-2001 广东省地方标准《水污染物排放限值》 广东省环境保护局广东省质量技术监督 局
2001/8/20 批准	2002 年 1 月 1 日
DB44/27-2001 大气污染物排放限值 广东省人民政府批准， 广东省环境保护局、广东省质量技术监督局2001/8/20 发布	2002 年 1 月 1 日
等，组织进行合规性的评价。
	




	
	
	评价结论：合规。评价人：李萌迪、韩伟、林海宽、皮文波等，批准：李萌迪。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。
	

	












运行控制
	












S8.1
	1、公司制定并执行“职业健康安全运行控制程序”、“安全生产管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核    管理制度”等。
2、火灾控制:（1）公司办公楼经过消防验收，提供有消防验收报告，见附件。（2）公司办公现场配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，    并做好记录;（3）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。
3、随时清理施工现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;4、禁止携带易燃物品、火种进入施    工现场;5、电动机具不允许超负荷运行，如外壳过热，电流超过额定电流值时，立即停止作业，并迅速查明原因， 排除故障后方能进行作业;
4、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度    过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;
5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
6、现场施工安全管理：现场施工安全进行检查，有检查记录
办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、
7、工作时间平均每天不超过 8 小时。
8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教    育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
临时场所：项目名称：深港城市\建筑双城双年展主展场场地改造布展  范围：展览展示设计及布展服务	在建
地址：深圳市福田区福中一路抽：安全检查记录表
	




	
	
	检查区域： 现场区域
检	查 依 据 及 检 查 内 容 检查结果	说明
1、是否有消防设施，设施是否完好？	符合	合格
2、保洁人员是否有安全防护用品？ 员工有安全用品	合格
3、现场人员是否佩戴劳动保护用品？	穿工作服	合格
4、电动工具电线是否无安全隐患？ 无	合格
5、设备运行是否有安全隐患？ 保安设备完好	合格
6、是否有刺激性气体？	没有发现	合格
7、操作工是否了解重大危险源和应急预案？ 保洁人员清楚触电为危险源，知道应急预案要求	合格
9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环    境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等
10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。   运行符合要求
检查人：韩伟	日期：2020.9.11

12、提供有人员体检报告（见附件） 体检结果：健康良好
11、提供员工个人防护清单
发放劳保用品：车间：手套 15 付 领用人：韩伟	2020.8.5
车间： 口罩 15 个领用人：韩伟	2020.9.20
运行控制基本满足要求。
	

	
应急准备和响应
	
S8.2
	
见行政部 S8.2审核记录
	




	







不符合和纠正措施 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
	





S 10.2
	企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。   企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。
企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。
对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；
为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。   经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。
公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：
a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；
b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；
c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。
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