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	组织的岗位、职责权限；目标、方案；危险源识别评价；应急准备和响应
EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
	

	岗位、职责和权限
	O5.3
	生产部职责
1） 生产过程的控制、
2） 设备的管理、
3） 生产过程环境因素和危险源的识别与控制、
4） 公司目标方案的执行、
5） 应急准备和响应
询问生产部经理白珍珠，职责回答明确。
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	目标、方案
	O6.2
	公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。
公司总目标：
1）环境目标：  
1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。
2.杜绝火灾、爆炸事故发生。
3.厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准。
2）安全目标
1.杜绝发生死亡、重伤事故。
2.轻伤每年不超过3起。
3.火灾事故发生率为0

生产部的目标为：
1火灾、爆炸事故发生率为0。
2废弃物100%实现分类存放，合理处置。
3杜绝发生重大污染事故。
4、杜绝发生死亡、重伤事故
5、轻伤每年不超过3起
6、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准
目标可测量，与公司管理方针一致。
每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年2月-7月，生产部管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。
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	危险源识别评价
	O6.1.2
	公司共识别出危险源33条，包括使用电器不当造成触电、发放现金和取款时受到意外伤害等，其中潜在火灾和意外伤害识别为不可接受风险。
控制措施均有效。
现场查看危险源情况，与企业识别的相同，没有遗漏的危险源。
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	运行控制
	O8.1
	运行控制情况：生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾
办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。
生产过程中使用设备有钻床、X53K铣床、HMC630A机床、T68镗床、TPX6113卧式铣镗床、Z3060 液压摇臂钻床等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。
办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；
火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。
每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。
现场查看运行控制情况：厂家内有消防器材，生产过程中使用设备有钻床、X53K铣床、HMC630A机床、T68镗床、TPX6113卧式铣镗床、Z3060 液压摇臂钻床等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。
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	应急准备和响应
	O8.2
	1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。
2、应急准备工作开展以下活动建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等配备相应的消防器材。进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训
3、介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：
提供有“消防演习记录”。演练时间：2020年4月5日；演练组织部门：办公室；参加人员：全体演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。
供销部参加了消防演练。
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	现场审核
	EO8.1
	公司位于陕西省榆林市神木市滨河新区神南产业发展公司园区内。
神木市力特煤矿设备有限公司，成立于2018年，民营企业，注册资本8000万元, 为神南产业发展公司孵化园在孵企业，主要服务领域是为煤矿综采工作面液压支架提供动力源、喷雾降尘设备。是一家集设计、生产、销售于一体的高新技术企业。
公司主要经营：泵站、高压过滤站、清水过滤站、污水处理设备、泵站机械配件、传感器、电磁阀、滤芯、液压阀国产化研发、定制、生产及制造。
现场检查，公司占地大约3000平方米，有办公楼一栋，车间1个，库房1个。
现场检查，员工杨城、代生理正在组装乳化泵。
车间内有消防器材和废旧物资回收桶。
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