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	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]沧州金泓特种电缆有限公司
	专业小类/
项目代码
	[bookmark: 专业代码]Q：19.11.02
E：19.11.02
O：19.11.02

	教师姓名
	吉洁
	专业
	见上
	培训地点
	办公室

	受培训人员
	姓名
	周文廷
	
	
	
	

	
	专业代码
	/
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	原材料—拉丝—绞线—绝缘挤出—承揽护套挤出—成品

	生产过程/服务过程
的风险及控制措施
特殊过程的控制
	生产任务未按时完成，设备故障，工人操作不当，控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书；特殊过程为绝缘挤出，是否从人员、设备、工艺等方面进行了确认。

	重要环境及控制措施
	废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，控制措施：环境因素的识别与评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序

	不可接受风险的危险源及控制措施
	潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，控制措施：危险源辨识、风险评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序

	相关法律法规的要求及产品标准
	环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、GB/T14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、 GB/T 9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆第3部分_交联聚乙烯绝缘控制电缆》、GB/T 12706.1-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	外观/结构尺寸/电性能/绝缘机械性能/护套机械性能/燃烧性能

	其它相关知识
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