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测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 福建闽山消防有限公司  

           编    号：       0343-2021      
认证报告内容
1. 企业名称： 福建闽山消防有限公司  

2. 认证审核的类型：（初次认证审核   FORMCHECKBOX 
其他  ）

3. 注册地址： 南安市省新镇檀林      

企业活动范围和场所：   南安市省新镇檀林   
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日  5.5 (人.日)，现场人日 4.5  (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-04-20 8:30:00至2021-04-20 17:00:00， 

现场审核： 2021年05月07日 下午至2021年05月08日 下午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	吴素平
	女
	组长
	13912864865
	高级审核员
	2018-M1MMS-1222867

	王晓巍
	女
	组员
	13958030512
	审核员
	2019-M1MMS-1263034

	杜黎鸣
	女
	组员
	13585254965
	审核员
	2018-M1MMS-1274456


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	黄种斗
	黄斯毅
	谢志伟
	庄彬洪
	陈永文
	尤志伟
	苏伟文
	陈开钟

	职   务
	董事长兼总经理
	副总兼管代
	办公室主任
	质检部经理
	生产部经理
	釆购部经理
	业务部经理
	技术部经理


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：消防产品的研发、生产及销售 

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质检部、办公室、生产部、技术部、采购部、业务部等。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：消防产品的工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为陆仟万元，营业期限2004年02月24日至2054年02月23日，2020年07月15日，取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业的产品都取得了消防产品认证证书，详见《产品信息目录》，均在有效期内，其中抽查两份消防产品认证证书：SN65型室内消火栓，证书编号Z2015081811000452,有效期至2024年07月30日、ZSFG200-1.6雨淋报警阀，证书编号Z2014081803000257,有效期至2024年07月30日，取得了欧盟CE认证，有效期至2024年09月23日；企业的产品1、弹性密封蝶阀（PN10、PN16、PN25）取得了产品认证证书，有效期至2022年08月29日；2、给排水用软密封闸阀（PN6、PN10、PN16、PN25）取得了产品认证证书，有效期至2022年08月29日；该企业已通过了方圆标志认证集团的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（有效期至2023年07月21日）。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。   
12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年10月10日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它五个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--质检部的12项计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。
12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB 8181-2005《消防水枪》、GB/T 14561-2019《消火栓箱》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分: 湿式报警阀、延迟器、水力警铃》、GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分: 洒水喷头》、GB 15090-2005《消防软管卷盘》、GB 3445-2018《室内消火栓》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，识别了测量过程，分一般和重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。
12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对现场在用测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对室内消火栓壁厚检测过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。
12.4.1、企业于2021年01月25日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司六个部门进行了全要素的审核，共开出了2个次要不符合项，于规定时间完成了整改。
12.4.2、企业于2021年01月30日开展了测量体系管理评审，会议由公司董事长总经理黄种斗主持，由管理者代表黄斯毅汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。
13. 现场审核情况：

审核组于05月07日下午-08日利用一天半的时间根据审核计划先后抽样检查了企业的相关职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：外购件消火栓壁厚、尺寸检验、硬度检验、出厂产品的整机性能的密封性能、强度性能检验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。
企业主要耗能为电，水，每月电耗、水是由供电、供水部门提供的数据，2020年度能耗48.87吨标煤，不是重点耗能企业。企业的特种设备在有效期内使用、特种设备操作人员持证上岗，生产过程中产生的三废定期检查，在标准范围内，安全、环境管理满足要求。
13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系有效人员150人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了48个测量过程，消火栓壁厚、尺寸检验、硬度检验、产品密封性能检测、进水口、出水口压力检测、水压强度检测、流量检测、水重量检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有407台件（其中强制检定设备3台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司，量值溯源基本符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，
已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每半年统计一次，查QR-6.2-01《测量目标及实施一览
表》，已由质检部统计考核，均达标。
13.2本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。
13.2.1、抽查生产部（生产车间），两台储气罐上配备的0-1.6MPa、1.6级的压力表,编号分别
16015867、121727；均未列入测量设备台账管理，且未进行量值溯源，不符合GB/T 19022-2003
标准中 6.3.1条款。
13.3现场重点抽查了室内消火栓壁厚检测过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查10份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
13.5.1现场抽查室内消火栓壁厚检测过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了室内消火栓壁厚检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了室内消火栓壁厚检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2021年04月20日的文件审核和05月07日下午-08日的现场审核情况，审核组认为：福建闽山消防有限公司领导重视测量管理体系工作，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为福建闽山消防有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无
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17. 审核组组长（签字）：                                日期：2021.05.08

18.审核组成员(签字)：                                   日期：2021.05.08
19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：
2

