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管理体系审核记录
	过程与活动、抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部  主管领导：童宝军   陪同人员：朱慧敏
	判定

	
	
	审核员：吉洁        审核时间：2020.7.11

补充现场审核员：伍光华   审核时间：2021.4.21
	

	
	
	审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
	

	组织的岗位、职责权限
	5.3
	主要负责：生产过程的控制、设备的管理、生产过程环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等。
部门负责人对部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。

负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。

与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	

	目标和方案
	6.2
	部门目标：

1火灾事故发生率为0。

2废弃物100%实现分类存放，合理处置。

3杜绝发生重大污染事故。

4噪声、废气达标排放。

■对以上的目标指标制定了管理方案：

环境目标、指标：厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)II类标准
措施：1、封闭生产，关闭门窗。

定期维护保养运转设备，确保工作状态良好，减轻噪声危害。
设备底座减震

完成时间：2020全年 费用：10000元 责任部门：生产部
对其他环境目标进行了抽查措施基本可行。

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。

与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	

	环境因素
	6.1.2
	提供《环境因素识别与评价表》：

焊接、机加、浸漆工序：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；铁渣、焊条等下脚料；废油漆桶的排放；硅钢片边角料排放；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。

其他：生产过程中产生的飞花、火星、热辐射、生活污水、火灾隐患等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放。目前环境因素识别基本齐全。

与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	

	运行控制
	8.1
	该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、废弃物管理要求等。

a考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求

c在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求

d考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。
■生产过程中使用设备有箱绕机、高压自动绕线机、鼓风电热恒温干燥箱、低压绕线机、钻铣机床、数控机床、剪板机真空浸漆设备、液压冲孔机、冲床、电焊机、切割机、折弯机等、压力机等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压冲孔机、冲床、电焊机、切割机、折弯机等、压力机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■废气排放的控制：

公司喷塑外包，焊接、浸漆过程产生的少量废气无组织排放，经检测达标。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；

生产过程中的废油漆桶，集中收集到一定数量时由厂家回收；

生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时由厂家回收。

■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

■水、电能的消耗：由行政部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。
未设置固废分类处置装置。经补充现场审核确认，已经完成整改，符合要求。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	

	应急准备和响应
	8.2
	执行《应急准备和响应控制程序》。2020年6月12日参加了公司组织消防演练，相关记录详见行政部相关条款。

与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	


说明：不符合标注N
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