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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门： 十堰污水处理管网延伸工程项目部   主管领导：  李家宝、朱涛     陪同人员：王子君
	判定

	
	
	审核员：   李凤仪                审核时间：2021-05-19
	

	
	
	审核条款： Q/J  5.3(4.3)/6.2（4.2）7.1.3(6.1-6.3)
/7.1.4(10.5.1)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、10.2(12.5)
 7.1.5(11.4)8.1(10.1.1、10.2)/8.3(10.3) 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）；
E:E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；
O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；
	

	施工策划
	Q/J8.1(10.1.1、10.2)/
	查看合同：十堰污水处理管网延伸工程项目 
合同签订日期：2019年10月8日
市政給排水工程
合同开工日期：2018年3月15日
计划竣工时间:2018年9月30日
此工程已验收。
地址：十堰市城西片区
项目经理：李家宝	注册编号：川251121541424
技术负责人：朱涛  ；资格证书编号:31509968
建设单位/（发包人）：十堰市源请环境工程中心
设计单位：十堰市规划设计院
监理单位：十堰市城市建设监理有限公司
承揽人：十堰沃立工程技术有限公司
项目概况：本工程位于十堰市城西片区。共有7个单位工程，分别为：财神沟口、花果张家沟、花果村严家堡、吕家沟、牛场村河道、牛场村、学士花园。完成新建DN300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道铺设2254。3米；DN200HDPE643.91米，DN400II钢筋混凝土管道铺设19.4米；DN500II钢筋混凝土管道铺设386.5米，新建φ1000现浇钢筋混凝土污水检查井25座。
工程施工流程：测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填
项目经理：李家宝
技术负责人：朱涛；
刘娥 质检员 
谢琴 预算员  
杨刚琴 资料员  
张权 材料员  
朱涛 施工员 
陈佩钰 安全员  
 操作人员：包括：机操工。装吊工、焊工、模板工等
项目经理介绍，公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。
工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目部进行编制，项目经理审批，经监理、业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，项目经理、签署齐全。编制：朱涛、李家宝  审批：总监理工程师    刘涛    2018年3月15日
抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法等；
拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；突发事件的应急措施、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。提供的施工方案确立了淤泥清掏、管井施工方案、管沟开挖等方案、护坡治理施工方案等，符合要求。
工艺流程：中标—图纸会审—确定施工方案—现场施工—现场清理—竣工验收。
工程的质量目标：合格。
公司目前执行标准
1.1 设计依据
1）《室外排水设计规范(2016 年版)》GB50014-2006；
2） 《市政排水管道工程及附属设施》（国家建筑标准设计图集 06MS201）；
3） 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016；
4） 《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)
5） 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
6）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)（2015 年版）
7） 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；
8） 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
9） 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)
10） 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)
11） 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)
12） 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
13） 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)
14）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016 年版）
15） 《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)
16） 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003；
17） 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；
18） 《建筑地基处理规范》JGJ79-2012；
19） 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
20） 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008；
21） 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
22） 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)
23） 《埋地塑料排水管工程技术规程》DB42/T546-2009；
24） 《城镇给水排水技术规范 》（GB50788-2012）；
25） 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；
26） 国家颁布的现行相关技术规范、标准。
查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。
对项目进行动态管理，目前在市政工程方面未发生变化。
	

	设计和开发
	Q8.3G10.3
	依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程实施Q8.1G10.1.1\10.2条款已经描述。
	

	施工过程控制及施工放行和不合格控制









目标指标和管理方案



























基础设施








施工环境




监视和测量资源
	8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.5)





Q6.2（4.2）E6.2S:4.3.3



















7.1.3(6.1-6.3)







7.1.4(10.5.1)




7.1.5(11.1.2、11.5)





8.5（10.5）

/8.6(11.1、11.2、11.3)
	面谈人员：（项目经理）李家宝
资源、作用、职责和权限
项目经理 李家宝	二级建造师
技术负责人 朱涛  工程师
Q6.2（4.2）EO6.2
--工程目标
质量目标：1）单位工程验收合格率100%；
2）工程设备、材料合格率100%；
工期目标：195日历天。（2018年3月15日--2018年9月30日）
目标指标、管理方案及完成情况
--公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：
项目部的管理目标及完成情况如下：
质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。
 查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。
编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：刘娥 审核：李家宝 批准：李家宝  2018年3月16日
噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。
项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击等事故发生率为0；火灾事故发生率为0等。
提供了《管理方案评审记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。
抽项目施工相关人员及持证上岗情况：
项目部经理介绍本部门的主要职责有：对所承担的工程质量及施工现场的环境保护和职业健康安全工作负直接的、全面的管理责任；贯彻实施公司《管理手册》和程序文件，确保公司管理体系在项目上有效运行；贯彻实施有关技术规程、规范及工程项目所在地有关环境、职业健康安全标准；严格控制施工质量，并将公司的管理方针、目标传达给相关方；负责对员工进行质量、环境、职业健康安全意识的现场培训教育；执行合同条款，满足顾客要求，组织落实在建工程的防护和交付工作；配备应急准备和响应的必需资源；负责组织对施工现场环境因素、危险源控制情况的检查和整改；主持编制适合所承担工程的项目质量计划及环境、职业健康安全管理方案，并组织实施；贯彻项目所在地质量、环境、职业健康安全相关的法律法规；负责产品标识、现场区域状态标识的归口管理；做好材料堆放，管理与施工现场文明施工相结合工作。
上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自体系建立以来，部门职责无变化。

7.1.3(6.1-6.3) 基础设施
挖掘机、装载机、汽车吊、自卸汽车、破碎锤、电动夯实机。发电机、对焊机等，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。环保设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积为约140㎡。公司编制了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。
项目部定期根据需求进行设备设施的维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。项目部则根据计划申请和领取设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。项目部经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。
项目经理介绍，该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。

--  策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。

监测资源：水准仪、全站仪、钢卷尺等未提供检定合格证书，已交流。本内容在在建项目开具不符合1项。
监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。
无不当调整及失准监视和测量。
无计算机软件使用与确认。
无不当调整及失准监视和测量。
无计算机软件使用与确认。

生产和服务提供的控制、过程确认
现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方原因导致工期顺延）。
1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）
--公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。
2、制定了多项施工专项方案：施工方案确立了房屋基础施工方案、混凝土施工施工方案、道路施工方案、埋地管沟开挖及回填专项施工方案、护坡治理施工方案、模板支撑等施工方案，均经过业主、监理审批。工艺流程：同前。2018.3.15。
3、“开工报告”由甲方负责办理，监理、业主意见：同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。开工日期：2018.3.15。
4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。
5、图纸会审：建设方、施工方、设计、监理参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。
6、技术交底： 在开工前甲方技术部门对项目部实施了技术交底，项目部技术对下面施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：施工排水施工方案、基坑排水施工方案、护坡治理施工、沟槽开挖、模板板施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整。交底人：李毅、张前仁 接底人：刘娥、潘广强等人，交底时间：2018.3.15 ；
7、项目部对班组进行安全交底
“安全交底记录” 有房屋地基施工交底记录。有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：李家宝，被交底人：刘娥、朱涛等多人。记录人：刘娥
8、项目部组织新入场工人三级安全教育，抽查普工姜X、钢筋工刘XX等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。
9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。
抽1：施工日志 2018年3月28日，天气：多云  风力：温度    H28/L15 生产情况记录：花果张家沟管沟开挖,人工清底  。项目经理：李家宝  记录人：刘娥

抽2：施工日志 2018年4月18日，天气：多云 温度    H30/L14生产情况记录：钢筋混凝土管道接口，化学建材管道接口施工，检查井施工。项目经理：李家宝  记录人：刘娥
抽3：施工日志 2018年6月18日，天气：阴   温度    H32/L24生产情况记录：二三厂路段机械开挖沟槽，人机配合。项目经理：李家宝  记录人：刘娥
查施工日志（2018年3月15日---2018年6月28日）以上施工日志及其他施工日志缺少施工的进场设备设施及施工人员的描述，施工内容描述欠具体。已交流。
10、提供过程资料的检验记录：
 --经质检员/监理检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。原材料检验：
抽1：工程材料/构配件/设备报审表
上报： 
主要工程材料：混凝土、砂、碎石、钢筋等
附1、材料/构配件/设备清单（名称、产地、规格、数量）
2、 材料/构配件/设备质量证明资料，抽查：
1、混凝土抗压强度检验报告：（城西片区）成型日期：2018-5-5报告签发日期：2018-6-3 检验单位;十堰市精准建设工程检测有限公司  检测结论：合格
2、砂石配合比设计检验报告; 报告签发日期：2018-4-14  （城西片区）成型日期：2018-3-18检验单位;十堰市精准建设工程检测有限公司  检测结论：合格
3、建筑钢筋检验报告：收样日期：2018-3-17   报告签发日期：2018-3-18  检验单位;十堰市精准建设工程检测有限公司   检测结论：合格
 4、水泥检验报告  收样日期：2018-3-17   报告签发日期：2018-3-18  检验单位;十堰市精准建设工程检测有限公司   检测结论：合格
无压管道闭水试验记录（城西片区）
测试项目：包括：渗水量测定  24小时/  结论：无明显渗水
施工单位  李家宝    监理单位：刘涛签字及盖章确认     试验日期   漏填 已交流
抽分部分项检验报告
1、 管道沟槽开挖与地基处理分项质量验收记录
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，
检测批部位、区段：        合格率       检验结论
W7-W8污水管道：          97.78%        合格
W4-W4-Z-01污水管道：      97.78%        合格
W8-W-Z-08污水管道：        97.78%        合格
W15--W16污水管道：          100%        合格

2、开槽施工管道主体结构分布工程质量验收记录
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，单位工程：
分部分项名称;            检验批数      合格率（% ）
管道基础，                  101            91.5
钢筋混凝土管道接口连接     15             93.33
管道铺设                    101            89.48
检测日期：2018-6-30
建设单位。监理单位、设计单位、勘察单位  负责人签字盖章 
3、管道沟槽开挖与地基基础施工检验批验收记录表
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，单位工程：
分部分项检测内容;          检测结论 
地基承载力，            符合标准及设计要求
槽底高度                 符合标准及设计要求
槽底中线                符合标准及设计要求       
沟槽边坡                 符合标准及设计要求   
检测日期：2018-4-18
施工单位刘娥。监理单位刘涛   签字盖章   
4、分部工程名称：沟槽回填（刚性管道）施工检验批验收记录表
，检测日期：2018-5-15
施工单位刘娥。监理单位刘涛   签字盖章   
5、钢筋连接接口施工检验批验收记录
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，检验批次、批号等记录清楚，
分项工程名称：钢筋加工，主控项目：1、钢筋接头拉伸试验、空鼓、脱落现象等共4项，一般项目：钢筋焊接前的清理等共计4项，检验结果均合格。质检员：刘娥，专业监理工程师：刘涛。2018-4-18

    6、现浇混凝土检验批质量验收记录
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，分部工程名称：房屋主体，分项工程名称：混凝土，
主控项目：混凝土强度、等共6项，一般项目：基础尺寸、顶面高程等共计6项，检验结果均合格。质检员：刘娥，专业监理工程师：刘涛。2018-4-18
7、模板工程验收批质量验收记录
项目名称：十堰污水处理管网延伸工程项目，子分部工程名称（分项工程名称）：
主控项目：模板安装、拉螺栓等共5项，一般项目：与混凝土接触面、清水混凝土工程模板等共计12项，检验结果均合格。质检员：刘娥，专业监理工程师：刘涛。2018-4-6
8、材料构备件、过程检验竣工验收依据国家行业标准规范，质检员经过培训持证上岗。
    提供水泥混凝土配合比试验检测报告、水泥混凝土抗压强度试验检测报告、粗集料试验检测报告、细集料检测报告等，结论合格。
项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。
提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。
竣工验收报告：
 竣工总结报告  2018年9月30日
验收项目名称：   验收日期 2018年9月30日
提供施工总结报告：本工程位于十堰市城西片区。共有7个单位工程，分别为：财神沟口、花果张家沟、花果村严家堡、吕家沟、牛场村河道、牛场村、学士花园。完成新建DN300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道铺设2254。3米；DN200HDPE643.91米，DN400II钢筋混凝土管道铺设19.4米；DN500II钢筋混凝土管道铺设386.5米，新建φ1000现浇钢筋混凝土污水检查井25座。。。。
实体质量检查情况：严格按照审查批准的设计图施工，经抽测各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，观感质量好。
质量文件核查情况：共核查18项，其中符合要求18项，质量文件基本齐全。
施工单位意见：经检查验收，符合审查批准的设计图和施工规范，各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，质量合格，单位负责人：李家宝  技术负责人：朱涛签字确认    时间2018年9月30日
勘察单位、设计单位、建设单位   负责人签字盖章    时间2018年9月30日
监理单位意见：经检查及验收，监理工程师谢霖、总监理工程师刘涛签字确认。严格按审查批准的设计图施工，各分项检验批主控项目符合要求，质量合格。中监理工程师：刘涛    时间2018年9月30日
提供竣工图：（财神沟口、花果张家沟、花果村严家堡、吕家沟、牛场村河道、牛场村、学士花园）单位负责人：李家宝  技术负责人：朱涛签字确认 ；监理工程师谢霖、总监理工程师刘涛签字确认；
设计单位意见：经检查验收，符合审查批准的设计图要求。设计负责人：王洪彬   时间2018年12月10日
建设单位意见：对施工过程实施了管理，经检查验收，各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，观感质量合格，单位负责人：李家宝  时间：2018年9月30日
查（十堰市张湾区黄龙镇涂家湾滑坡治理工程项目）施工流程：抗滑坡---挡土版--联系梁---挡土墙---截排水沟--监测
湖北省地质灾害治理工程竣工总结报告    2020年7月25日  建设单位  十堰市张湾区黄龙镇人民政府单位负责人   曹XX签字盖公章
湖北省地质灾害治理工程监理总结报告    2020年7月25日  监理总监  刘文松签字盖单位公章（河南省育兴建设工程管理有限公司武汉分公司）

11、J：10.5.2
施工过程确认
项目部根据本工程项目施工的特点，对施工过程进行了确认，经确认该工程的闭水试验过程为需确认的过程，对该过程进行了确认，提确认记录，并有效控制。
12、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，对施工人员进行技术安全交底、进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。
13、该项目已经进行了100%，业主技术人员到现场进行查验，未提出书面--本工程移交期间的防护尚未发生.交付后的活动及回访、保修服务；尚未实施保修服务。未发生变更情况。
--分包过程，现场无分包施工。

Q:8.5.2
J:8.4.2/8.4.4/10.5.3
查标识控制情况
询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。
现场巡视产品标识，追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。
施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、分项工程、分部工程验收分别记录了检验状态，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3
J:8.5
顾客财产控制
项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等。项目经理介绍，无发包方提供的建筑材料、构配件和设备。如果有按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。本工程项目无甲供材料。
现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

Q:8.5.4
J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护
项目部在施工组织设计中编制了原料运输、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。
项目部在施工组织设计中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的旧材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。
现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。
现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。
	

	不合格品的控制
纠正和纠正措施

	Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5）

	质量管理改进
公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。
项目部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。
    公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。
项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。
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