阀杆小外圆直径测量过程控制规范

JQ/KZGF01-2020  
一、目的

对阀杆小外圆直径测量过程进行有效的控制，确保测量数据准确、可靠，以满足顾客和产品的计量要求。

二、适用范围

2.1  本规范规定了阀杆小外圆直径测量过程的识别、设计、控制、监视的有关内容。

2.2　本规范适用于质检部阀杆小外圆直径入公司检验和过程检验过程控制。

三、测量过程控制

1、测量过程的识别
1.1、测量过程名称：阀杆小外圆直径测量。
1.2、测量过程依据：《 250Z41H-64》
2、测量过程的设计

2.1、测量要求

   阀杆直径测量要求《测量过程及控制一览表》，具体如表1所示：

表1  单张纸厚度测量要求

	序号
	测量参数名称
	测量要求
	测量范围
	允许误差
	环境条件

	1
	阀杆小外圆直径
	Φ42-0.123-0.036mm
	42mm
	-0.123-0.036mm
	常温

	
	
	
	
	
	


2.2、计量要求

    导出计量要求：1、全宽范围：：T=-0.036-(-0.123)=0.087mm  
                  2、允许误差：△允=
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表2  单张纸厚度计量要求

	序号
	测量参数名称
	全宽范围
	允许误差△允

	1
	阀杆小外圆直径
	0.087mm
	0.229mm

	
	
	
	


2.3测量设备的配备

配备的测量设备如表3所示：

表3   配备的测量设备及计量特性

	序号
	测量设备名称
	测量范围
	分度值
	最大允许误差

	1
	外径千分尺
	（25～50）mm
	1μm
	±4μm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.4、测量过程的控制要素和控制要求

2.4.1、测量设备的控制

    1）测量设备的控制要素和要求见表3。

2）测量设备的计量确认

■计量确认周期：计量确认周期为12个月。

■计量确认过程：对外径千分尺校准，计量确认人员采用准确度比较法或其它方法进行计量验证，此设备符合测量过程计量要求，验证通过，验证结果填写在《计量确认过程验证记录表》和《测量设备计量确认明细表》，粘贴计量确认标识。

■测量设备的日常检查维护：外径千分尺的日常检查等由使用人负责，当发现测量设备异常时，使用人应停止使用，并通知计量人员进行检查确认，必要时应再校准并经确认后，方可使用。
2.4.2、测量人员要求

1）测量人员必须熟悉和掌握测量设备外径千分尺的基本原理及使用方法，正确使用和维护。

2）测量人员须参加与岗位有关的专业知识培训、考核后上岗。计量确认人员应经上级有关部门培训。

3）测量人员应严格按照2.4.4规定的测量方法和标准实施测量。

2.4.3、测量环境要求

    测量的环境条件：常温。
2.4.4、测量方法和标准

    测量按照公司《 250Z41H-64》的要求进行。

2.5、测量过程不确定度评定（见附录）。

2.6、高度控制测量过程的有效性确认（见附录）。

3、测量过程的监视

    采用SPC控制图（统计技术）的方法对测量过程进行监视。

3.1、用一个Φ42mm工件作为核查标准（一直用此工件），按每月一次对阀杆小外圆直径测量设备外径千分尺进行核查，每次测量次数为3次，取平均值作为测量结果并做好记录。
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3.2、计算统计控制量，采用平均值—极差控制图（      ），对本测量设备进行连续的统计控制，绘制平均值-极差控制图。

3.3、按照控制图对异常判断的规则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断其测量过程是否处于受控状态。如未出现判异规则中的情况，表明测量过程受控，否则测量过程失控。

控制图判异的规则：根据GB/T 4091-2001《常规控制图》规定有以下情况之一判断有异常的模式或趋势：
1）1点落在控制线外；

2）连续9点落在中心线同一侧；

3）连续6点递增或递减（趋势）；

4）连续14中相邻点上下交替；

5）连续3点中有2点落在中心线同一侧的2σ区以外（即点接近控制限）；

6）连续5点中有4点落在中心线同一侧的1σ区以外；

7）连续15点在1σ区中心线上下（即点过多集中在控制限附近）；

    8）连续8点落在中心线两侧，但无一点在σ区内。
4、测量过程失控的处理

在监视过程中发现测量过程失控时，应立即停止测量。按《测量过程设计和实现控制程序》中规定对测量过程进行分析，查找和确认失控原因，制定纠正/预防措施。

纠正/预防措施按相应的程序执行并进行验证。

当测量过程的失控是由测量设备失准造成的，职能部门应对维修或调整后的测量设备的计量确认间隔重新进行评审，再经计量确认合格后方可投入使用。

5、记录

5.1、记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

5.2、记录应符合《记录控制程序》、《测量过程设计和实现控制程序》要求。

附录

 附录A：测量结果不确定度评定报告

    附录B：测量过程的有效性确认记录

    附录C：测量过程监视统计表及测量过程控制图
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