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北京国标联合认证有限公司



        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

一阶段管理体系检查表

	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门： 生产技术部、质检部      
  主管领导/陪同人员：王庚新

	
	
	审核员：姜海军  田玉发       审核时间：2021年6月28日

	
	
	审核条款：见审核计划

	序号
	检查记录
	判定

	1
	重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）
	

	
	1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:
1）确定情况：

提供《内外部环境因素表》，确定了公司相关的内外部因素。

2）监视和评审情况：
   每年监视评审一次，一般是从网络获取。   
	Ok

	
	2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：

提供《内外部环境因素表》，确定了公司相关的内外部因素。

	Ok

	
	3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：

--查是否有针对性的分析、考虑：

提供《风险和机遇措施表》，确定了企业的风险和机遇。
--查风险和机遇及措施的确定情况：

提供《风险和机遇措施表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。

	Ok

	
	4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：
1）过程描述：

     生产工艺流程图

直埋蒸汽保温产品：原材料验收→内钢管表面处理→捆扎高温离心玻璃棉→捆扎硅酸钙瓦→穿管（套外钢管）→发泡→检测入库；
   聚氨酯保温产品：原材料验收→黑甲壳套挤出、加工→管件外部打木块支撑→穿管（套PE黑甲壳套）→发泡→检测入库；

销售过程：洽谈---签订合同---接单---采购---销售---售后服务
2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：

     挤出、发泡、销售过程；
辨识是否正确：■正确   □不正确或遗漏，说明：
	Ok



	
	5、外包过程及管控情况： 

□无   ■有，说明具体的外包过程及管理控制情况：运输过程外包，按照Q8.4条款要求进行控制。
    
	Ok

	
	6、（EMS）环境因素识别与评价：
1）识别了   办公过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程   环境因素。
2）经评价为重要环境因素的有：
     电资源浪费、可利用回收的固体废弃物、液压油、润滑油化学品泄漏、废气排放       
3）重要环境因素评价：
□齐全
■有遗漏，遗漏部分有：重要环境因素识别不符实际。
	X

	
	7、（OHSAS）危险源辩识与评价
1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的危险源；
2）重要危险源，包括：
火灾、触电、人身伤害、机械伤害、职业病伤害。
3）重要危险源评价：
□齐全
■有遗漏，遗漏部分有：重大危险源漏识别不符合实际。
	X

	2
	相关法律法规及其它要求的遵守情况
	

	
	1、组织提供了有效资质/证明，包括：
■组织的营业执照；□生产许可证；■排污许可证；■环评报告；□安评报告；
■三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；
□运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他                                                                                                      

□未提供                                                    
说明：                                                                                          
□有怀疑，包括                                                                          　　                        

核实记录：                      
	Ok

	
	2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范等，主要包括：  质量法、消防法、劳动法、节约能源法、环保法、GB/T29047-2012高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管及管件，GB/T29046-2012城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法、CJ/T114-2000高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，CJ/T155-2001标准高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管等。   

漏识别                                                                                                        　　 
	Ok

	
	3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:

■否
□是，说明                                 
	Ok

	3
	运行控制和关键绩效：
	

	
	1、产品/服务执行标准为：GB/T29047-2012高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管及管件，GB/T29046-2012城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法、CJ/T114-2000高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，CJ/T155-2001标准高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管等    

.运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段审核时，结合运行现场观察）：

抛光清理打磨过程：根据作业指导书操作，产品外观和规格满足质量要求。
挤出过程：挤出线作业，有作业指导书，符合要求。
发泡过程：有作业指导书，符合要求。
以上操作符合要求。
b.最终产品质量情况：

■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告
□未提供，说明                          
c.顾客满意情况或相关方的反馈：

       能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。
	ok

	
	2、（EMS）
a.主要污染物为：  固废、噪声、废气   

b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：
--受控情况：  通过运行控制、目标指标定期检查、应急预案等对重要环境因素进行管理控制。
--存在问题：

c. 监测报告（有CMA标志）提供情况：

■提供了   噪声废气、监测报告                                 ，

监测结果为：     符合要求                                                                                 
□未提供，说明        /                                  
                                  
	 

	
	3、OHSMS:

a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： 
主要存在触电、火灾、人身伤害、职业病伤害等重大危险源，企业通过制定设备操作规程、用电管理要求，控制火灾和人身伤害事故的发生。
b) 监测报告:   

■提供了      健康体检报告                            
监测结果为：    正常                                                                            　　　　            
□未提供，说明：                                              
	Ok

	
	4）.应急准备和响应

有应急预案，2021.3.18日进行了演练，配有灭火器。
	Ok
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