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	受审核方
	武汉银采天纸业股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	I

	教师姓名
	肖新龙
	专业
	I
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	邝柏臣[image: ]
	
	
	
	
	

	
	专业代码
	I
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	见附件

	生产过程/服务过程
的风险及控制措施
特殊过程的控制
	1. 原辅材料采购及验收：索证、查验合格证明文件；
2. 加工助剂符合GB9685 的要求；
3. 复合干燥：上下烘箱温度、放膜张力、放纸张力、收卷张力、上胶拦沙张力；
4. （上色）干燥：色值

	重要环境及控制措施
	不适用

	不可接受风险的危险源及控制措施
	不适用

	相关法律法规的要求及产品标准
	GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB/T 23887-2009《食品包装容器及材料生产企业通用良好操作规范》、初烤烟包装规格要求 Q/GDYY 028-2011 
烟包装用铝箔 YS/T 846-2012 、卷烟包装设计要求 YC/T 273-2014 、烟用接 纸原纸 YC 170-2009、烟用接装纸 YC 171-2014 、卷烟纸、成型纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定 YC/T 172-2002 、卷烟条与盒包装纸印刷品 YC/T 330-2014 、卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量 YC 263－2008 烟包材料标准体系 YC/T195-2005 纸与纸板定量的测定 GB/T451.2-2002等 

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	
出厂检验：感官、规格、物理性能（横幅定量差、颜色、厚度、横幅厚度差、挺度、耐折性、表面张力、水份、复合牢度、涂层附着力、纸卷张力、上机适应性）、溶剂残留等
1. 型式检验项目：重金属、VOC超标、D65荧光亮度、迁移量、溶剂残留、荧光性物质、甲醛、D65荧光亮度、铬、砷、镉、汞、铅、溶剂残留


	其它相关知识
	



填表人(专业人员)：  [image: 1610680694(1)]    日期：2021-07-28     审核组长：[image: 1610680694(1)]  日期：2021-07-28  

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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1、 生产工艺流程图（不染色）
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2、  (
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)生产工艺流程图（染色）
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