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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部       主管领导：彭先丽       陪同人员：彭雪
	判定

	
	
	审核员：宋明珠，宋冬梅（专家）                    审核时间：2021.8.21
	

	
	
	审核条款：
	

	组织的角色、职责和权限

	QE5.3； 

	在《部门职责》中规定了生产部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：
1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 
2）组织临时用电线路的监督管理； 
3）负责公司水、电输送安全管理； 
4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 
5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  
6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 
7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 
8）综合平衡年度安全生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。
9）负责本部门环境因素的识别评价和控制措施的实施；
生产部负责人能基本阐述本部门的主要职责。
	符合

	目标及其实现的策划
	QE6.2

	查见：生产部“质量、环境目标指标和管理方案”，内容包括：
质量目标、环境目标：                考核完成情况（2021.1-2021.7）
生产计划按时完成率100%                  100%
生产设备完好率≥90%                     100%
内部一次交检合格率≥100%                100%
计量器具及时检定率100%                  100%
生产、生活废弃物分类收集处理率100%      100%
火灾事故为0                            0
环境扰民投诉为0                        0
质量和环境目标、指标基本实现。
	符合

	沟通 
	E7.4 

	《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。
对部门之间有需要交流的有关环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。
  部门员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期环境工作及加强环境管理工作，员工做好自身和其他保护环境方面的工作要求。
对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。
查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。
查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：
1）告知员工：管理者代表是彭雪，员工代表是陈阳。
2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；
3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《大气污染防治法》等关于员工权益、保险等内容；
4）将公司环境管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。
	符合

	基础设施
工作环境
	Q7.1.3
Q7.1.4
	1. 查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘合机、电剪、电脑及办公设备等。可以满足办制式服装的生产的需要。
2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》
日期：2021年5月  设备：锁眼机  
保养项目：电器接线、 指示等。
异常情况：无。
保养人：陈阳
日期：2021年6月  设备：电剪  
保养项目：电器接线、指示、连接装置紧固度等。
异常情况：无。
保养人：陈阳
公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。
4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；
5、办公室共约200平方米，生产车间约500平方米。
6、特种设备：锅炉。
7、公司产品运输为客户自己上门取货。
8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。
询问生产部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。
基础设施和工作环境能满足要求。
	符合

	监视和测量设备
	Q7.1.5
	查，质量部对公司生产过程和成品进行检验，提供有计量器具台账，检验设备主要为直尺等的校准证书在有效期内，见附件。生产现场有蒸汽锅炉设备，现场查看压力0.7MPa，属于一般压力容器，提供有配套的压力表、安全阀有效检定或校准证书，见附件。
	符合

	应急准备和响应
	E8.2
	查见：《应急准备与响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等，并针对相应的预案进行演练并作出了评价。
抽查：火灾演练记录：生产部工作人员参加了2021年3月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。
查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。
应急准备：在生产车间区域，按要求配置有灭火器。
	符合

	标识和可追溯性
	Q8.5.2
	查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。
1． 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期； 2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；
3、在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。
	符合

	顾客或外部供方的财产
	Q8.5.3
	查，公司对顾客财产的管理要求。
询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。
现场查看，顾客财产管理基本受控。
	符合

	防护
	Q8.5.4
	查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。
车间现场观察:
1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。
2. 包装：根据客户和产品性质采用包装袋包装后再用纸箱包装，防护效果较好；
3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。
现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。
产品防护基本符合要求。

	符合

	交付后活动
	Q8.5.5
	查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务情况。
	符合

	更改控制
	Q8.5.6
	查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。
现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。
查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。
查，近期暂无变更的情况。。
	符合

	不合格输出的控制
	Q8.7 
	组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:反工，报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作。
抽：《不合格报告》  
检查时间:2021.7.2
不合格描述：检查产品名称：防寒服 纽扣松脱。
不符合处理：重新安定。
验证：已按要求整改、符合要求。
验证人：陈阳  2021.7.3
负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。
	符合


说明：不符合标注N
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	审核条款：
	

	环境因素
	E6.1.2
	查见：《环境因素的识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。
查，生产部《环境因素识别评价表》：
生产部环境因素有55个：
a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；
b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；
查，部门的重要环境因素为：固废的排放、噪声排放、潜在火灾等3项。
公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。
识别基本清楚、充分，评价基本合理
	符合

	运行策划和控制
	E8.1
	查，生产部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。
据介绍，公司产品生产工艺为：
服装生产加工工艺流程：制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库
确认过程：无。

其中作业固废的排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。
查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素管控。
据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：
查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；
现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。
现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。
现场查看：电锯工位处都配置有脉冲式布袋吸尘器，工作正常，能有效吸附下料和铣面产生的粉尘。
查看，现场通风效果良好，有排风扇。
查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；生产车间内灭火器位置与消防器材位置与配置图相符。
	



















	运行策划和控制
	Q8.1 
	公司主要生产产品：制式服装的生产。
公司产品执行标准：
衬衫GB/T 2660-2017；男西服、大衣GB/T 2664-2017；女西服、大衣GB/T 2665-2017；西裤GB/T 2666-2017；羽绒服装GB/T 14272-2011；针织学生服GB/T 22854-2009；人造毛皮服装FZ/T 81009-2014；防护服装 防静电服GB/T12014-2019；中小学生校服GB/T31888-2015等，客户要求和样件、图纸。
生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：
a）确定产品和服务的要求；--按客户提供的图纸和材料加工；
b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。
c）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
d）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
----需确认/关键过程：无。
----外包过程：无。
----经确认：暂无策划的更改。
	符合

	设计开发控制
	Q8.3
	根据公司工艺生产特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按客户要求及相关标准进行生产，整个生产过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。
	符合

	服务和服务提供

	Q8.5.1

	公司制定了《运行控制程序》
明确了受控条件包括：
a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； 
b）获得适宜的监视和测量资源；
c）适当阶段实施监视和测量活动；
d）为过程提供适宜的设施环境；
e）配备备能力人员所要求的资格；
f）特殊过程的确认和定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；
h）实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3.现场查看：现场有锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘合机、电剪等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4.现场配置了相应的检测设备，主要为直尺等。
5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；
抽8月份制式服装的生产任务单，
[image: 1629512141(1)]












………
制式服装的生产流程
：制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库
需确认/关键过程：无
生产现场观察正常，制式服装的生产的各工序均在进行。
查看制式服装的生产的工序：


剪裁工序，
产品：消防夏季作训服
生产设备：剪刀、模板  
检测设备：直尺
依据：《尺寸表》、《工装工艺流程表》、《裁剪工操作规程》
下料尺寸：衣长-3、胸围-7、中腰-8、下摆-7、袖长180
监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。
操作工：余安芬为熟练工，按规程执行。

粘合工序，
产品：防寒服
生产设备：粘合机
检测设备：无
依据：《粘合制作工艺作业指导书》
操作：输入空气压力、调节压力4-6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米，温度调节到250，时间4-5min。
监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。
操作工：林高蓉为熟练工，按规程执行。


缝制工序，
产品：内保大衣，
生产设备：缝纫机 
检测设备：直尺
依据：《缝制制作工艺作业指导书》
操作：缝制顺序：抽尺水——对号——上面袖。要求：明暗线：3cm 12-14针；包缝线：3cm不少于9针。
监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。
操作工：江英为熟练工，按规程执行。

定型工序，
产品：消防冬季作训服
生产设备：全自动蒸汽烫台
检测设备：无
依据：《熨烫操作工艺作业指导书》
操作：操作工按操作规程进行整烫，质量要求：烫死、极光、平服、整洁、无烫黄、水渍等。
监视和测量：由员工自检和检验员专检目测的方式检查，，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。
操作工：何关玉为熟练工，按规程执行。

制式服装的生产过程基本受控。
产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。
	符合

	产品和服务放行；
	Q8.6 
	◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。
◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。
◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

· 进货检验
抽查《进货检验记录》
1、时间：2020.9.8 材料名称：防寒服面料
检验项目         验收要求       验收结论
规格              100%W                合格
数量              5084m                符合
外观           面料完好、数量正确      符合
结论：合格        检验员：陈阳
2、时间：2020.12.20 材料名称：水洗白鸭绒
检验项目         验收要求             验收结论
规格             水洗白鸭绒（90%）     合格
数量              1127.9KG             符合
外观              完好、数量正确       符合
结论：合格        检验员：陈阳
3、时间：2021.3.12 材料名称：面料
检验项目         验收要求       验收结论
规格            一等品               合格
数量              1500m             符合
外观          面料完好、数量正确       符合
结论：合格        检验员：陈阳
4、时间：2021. 4.10  材料名称：拉链
检验项目         验收要求     验收结论
规格              40cm          合格
数量              20000条         符合
外观                完好          符合
结论：合格        检验员：陈阳

。。。。。。

· 过程检验
抽：《巡检检验记录》 
时间：2021年4月10日
产品：消防大衣
检验工序：裁剪、缝纫、整烫、缩水等
工艺要求：国标（尺码表）；
检验结果：符合  结论：合格  
检验员：陈阳 

时间：2021年5月8日
产品：防寒服
检验工序：裁剪、小件粘衬、汤小件、缝纫小件、挖下袋、上领、合身缝、锁眼钉扣等
工艺要求：国标（尺码表）；
检验结果：符合  结论：合格  
检验员：陈阳

· 出厂检验：
抽见：《成品检验记录》 
名称:内保冬季制服  型号：男装
生产数量：60件   生产日期：2021-7-1   
检验项目和实测结果
检验要求：
1. 款式：对照样品、样板检验；
    判定：合格
1. 规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料。
判定：合格。
1. 锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服；
 判定：合格。
1. 钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹。
判定：合格。
1. 挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线。
判定：合格。
1. 整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花。
判定：合格。
7）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。
判定：合格。
检验结论：合格   陈阳    2021-7-5

名称:防寒服  规格：冬装、男 175
生产数量：15件   生产日期：2021-7-5  
检验项目和实测结果
检验要求：
1） 款式：对照样品、样板检验；
    判定：合格
2） 规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料。
判定：合格。
3） 锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服；
 判定：合格。
4） 钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹。
判定：合格。
5） 挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线。
判定：合格。
6） 整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花。
判定：合格。
7）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。
判定：合格。
检验结论：合格   陈阳    2021-7-10

名称:消防体能作训服   型号：夏装、男
生产数量：25套   生产日期：2021-7-15   
检验项目和实测结果
检验要求：
1） 款式：对照样品、样板检验
    判定：合格
2） 规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料。
判定：合格。
3） 锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服；
 判定：合格。
4） 钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹。
判定：合格。
5） 挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线。
判定：合格。
6） 整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花。
判定：合格。
7）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。
判定：合格。
检验结论：合格    陈阳    2021-7-20

组织的质检工作均为授权的质检员进行,检验过程基本受控。
查产品抽检送检情况：
1、一般防护服2020年6月进行了委外检验。
任务来源：德阳市市场监督管理局
委托单位：德阳市纤维检验所
检验类别：抽检
检验依据：Q/91510683078889823U.01标准，DYJX-032-2020《德阳市普通劳动防护服产品质量市级监督抽查实施细则》等
检验结果：合格   签发日期：2020.6.22
检验检测报告见附件  
	符合


说明：不符合标注N
管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部，主管领导：彭先丽   陪同人员：彭雪 
	判定

	
	
	审核员：文平、宋冬梅（专家）、宋明珠（实习）审核时间：2021.8.21
	

	
	
	审核条款：
	

	组织的角色、职责和权限

	S5.3
	查，生产部的岗位职责和权限如下：
1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 
2）组织临时用电线路的监督管理； 
3）负责公司产品生产安全管理； 
4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 
5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  
6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 
7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 
8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。
9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；
10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审
……
生产部负责人对部门职责清楚。
	符合


	危险源识别、评价与控制措施
	S6.1.2 
	查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成烫伤等危险源。
采用的是经验判断法、过程分析法识别。
打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）触电；3）机械伤害。
查，风险控制措施有：  
安全知识、消防知识宣传、教育及培训；
特种作业人员如叉车作业人员须持证上岗；
重点和关键岗位须制定安全操作规程；
张贴安全、防护标志、消防疏散图；
配置消暑药品等；定期安全检查等。
危险源识别基本充分，控制措施需要完善。
	

	目标及其实现的策划
	S6.2
	查生产部的职业健康安全目标为：             考核情况（2021年1月-7月）
1、重大安全事故和伤亡事故为0                 0
2、火灾事故为0                               0
查，公司编制了目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。
	符合

	沟通 
	S7.4 

	《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。
对部门之间有需要交流的有关环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。
  部门员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期环境工作及加强环境管理工作，员工做好自身和其他保护环境方面的工作要求。
对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。
查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。
查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：
1）告知员工：管理者代表是彭雪，员工代表是陈阳。
2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；
3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《大气污染防治法》等关于员工权益、保险等内容；
4）将公司环境管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。
	符合

	运行策划和控制
	S8.1 

	   现场查看，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）机械伤害等。
生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：
1、触电风险管理：
现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。
查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。
现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。
2、火灾伤害预防：
现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。
查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。
现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。
现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。
3、机械伤害管理：
现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。
查，生产部员工定期参加操作规程的培训。
现场查看，员工操作符合要求。
现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。
现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。
现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。
查，生产部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育
现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。
现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。
查文件，对维修管理有明确要求，办理相应作业证，配备安全员，安全警戒标识设置到位，设备配备合理，动工前做相应预案。
查：提供的锅炉外检报告和水质检验报告已过期，未按期检验，不符合
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	应急准备和响应
	S8.2

	查见：《应急准备与响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等，并针对相应的预案进行演练并作出了评价。
抽查：火灾演练记录：生产部工作人员参加了2021年3月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。
[bookmark: _GoBack]查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。
应急准备：在生产车间区域，按要求配置有灭火器。
	


说明：不符合标注N
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