[image: ]北京国标联合认证有限公司			
 (
ISC-B-II-12(05
版）
)Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及条款
	受审核部门：质检部   主管领导：刘建军     陪同人员：刘美宁
	判定

	
	
	审核员：姜海军          审核时间：2021.8.24
	

	
	
	审核条款：
E/OHMS:6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，
	

	环境因素
危险源
	EO6.1.2

	质检部按照《SDJS.CX18-2020	环境因素识别与评价控制程序》、《SDJS.CX21-2020	危险源辩识风险评价控制程序》，对本部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。
　　查《环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素，无变化。
查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。
查《危险源评价表》，，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、违规试验可能导致的人身伤害等危险源。
查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。
对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。
质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。
	

	运行控制
	EO8.1
	现场查看质检部运行控制情况：
部门办公和检验过程不产生工业废水，生活废水排入市政管道。
部门办公和检验过程不产生废气和噪声。
办公用固体废弃物的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。
检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。
试验样品回用，不排放，检验时发现的不合格品由生产部统一处理。
检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。
使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤、砸伤。
定期检查办公室电线、开关的安全性，加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现乱拉乱扯电线等火灾隐患。

	

	应急准备和相应
	EO 8.2
	 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。
质检部全体员工在2021.6.18日参加综合办组织的机械伤害应急预案演练。
质检部全体员工在2021.6.19日参加综合办组织的触电应急预案演练。
[bookmark: _GoBack]质检部全体员工在2021.8.16日参加综合办组织的起重伤害应急预案演练。
现场查看质检部办公区域有灭火器，状态有效。
部门未发生过应急事件。
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