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测量设备溯源抽查表
	企业名称
	扬子药业集团江苏海慈生物药业有限公司

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	制造部
	温湿度计
	50135523
	TRH07C
	温度：
±2℃
湿度：
±（5-7）%
	精密露点仪标准装置
温度：U=0.5℃（K=2）
湿度：U=1.7%RH（k=2）
精密露点仪0.2℃
	泰州市计量测试院
	2021.4.16
	√

	制造部
	称重显示器
	A2005406-2
	SCS-0.3B
	（0-250）kg±0.25kg
300kg 
±0.50kg
	砝码25kg   M1
砝码（1-5）kg  F1
	通标标准技术服务（上海）有限公司
	2021.6.16
	√

	制造部
	温度显示仪
	1911K9058
	Pt100
	±2.0℃
	标准铂电阻温度计
二等
	通标标准技术服务（上海）有限公司
	2020.10.21
	√

	质量管理部（试验室）
	高效液相色谱仪
	DEAE814147
	Agilent1260
	Urel=4.4%，K=2
	萘-甲醇溶液标准物质
二级
	通标标准技术服务（上海）有限公司
	2021.8.11
	√

	质量管理部（试验室）
	电感耦合等离子体质谱仪
	JP17500996
	7800
	Urel=12%，K=2
	标物（ICP-MS仪器校准用溶液）/20003
U=0.6μg/L，K=2
	江苏省计量科学研究院
	2021.5.14
	√

	质量管理部（计量）
	电子天平
	B135211861
	XP2003S
	Ⅰ级
	砝码
（1mg-500g）  E2
  （1-20）kg     F1
	江苏省计量科学研究院
	2021.4.28
	√

	质量管理部（计量）
	砝码
	J187
	1mg-500g
	E2
	砝码
E1
	江苏省计量科学研究院
	2020.9.22
	√

	质量管理部（计量）
	精密压力表
	0604546
	YB-150/（0-2.5）MPa
	0.4级
	0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1-60）MPa
 0.05级
活塞式压力计（0.1-6）MPa
0.05级
	泰州市计量测试院
	2020.10.22
	√

	质量管理部（计量）
	精密压力表
	0508977
	YB-150/（0-1）MPa
	0.4级
	0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1-60）MPa
 0.05级
活塞式压力计（0.1-6）MPa
0.05级
	泰州市计量测试院
	2020.10.22
	√

	SHE
	可燃气体探测器
	201905280U01186
	ESD500
	Urel=1.4%
K=2
	空气中异丁烷气体标准物质
Urel=1%，K=2
	山东恒量测试科技有限公司
	2021.7.29
	√

	SHE
	可燃气体探测器
	201905270U01017
	ESD500
	Urel=1.4%
K=2
	空气中异丁烷气体标准物质
Urel=1%，K=2
	山东恒量测试科技有限公司
	2021.7.29
	√

	审核综合意見：
公司已制定《测量设备使用、维护和环境管理程序》（HC-SOP-CA-G-019）、《测量设备计量确认管理程序》（HC-SOP-CA-G-002）、《测量设备量值溯源管理程序》（HC-SOP-CA-G-004），公司建立了精密压力表标准装置、天平检定装置及常用玻璃量器检定装置3项最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备除建标检定和自校准外分别委托江苏省计量科学研究院、泰州市计量测试院、通标标准技术服务（上海）有限公司、山东恒量测试科技有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量管理部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

	审核日期：  2021 年 9  月 4  日~   9月  5 日 
[image: ]
审核员签字： [image: ]                  部门代表签字： 




说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。
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