附1：
水表模块静态电流检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：YZCR-ZD-01《物料检验指导书》
1.2、环境条件：常温
1.3、检测设备：测量范围（0-20）A的数字万用表的（0-60）μA档位，,不确定度Urel=0.05%,k=2。
1.4、被测对象：水表模块静态电流（11-15）μA。
1.5、测量过程：按照YZCR-ZD-01《物料检验指导书》的测量方法，对静态电流进行测量,记录数据。
2、 数学模型 
  A                                     
式中：A ----电流测量结果
A------电流的读数值
3. 输入量的标准不确定度评定
输入量的不确定度主要来源：
a) 测量重复性引入的标准不确定度；
b) 测量设备引入的标准不确定度。
3.1测量重复性引入的标准不确定度的评定
测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：数字万用表正常工作状态下，同一组人，用同一只数字万用表，在相临近的时间内，对被测部件静态电流连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：
表1重复性数据
	测试次数n
	1
	2
	3
	4
	5

	A（mm）
	11.10
	11.12
	11.12
	11.16
	11.08

	测试次数n
	6
	7
	8
	9
	10

	A（mm）
	11.06
	11.06
	11.06
	11.02
	11.06



被测试件测量值的平均值：  

单次重复性测量值的实验标准差：
[bookmark: _Hlk36298355]日常测量以单次测量值为最终测量结果，则：
标准不确定度分量： =S=0.041μA                                
3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量
查数字万用表校准证书，校准不确定度Urel=0.05%,k=2，则由设备示值误差引入的不确定度分量为：

=
4、合成标准不确定度的评定
4.1标准不确定度汇总表于表2
表2   标准不确定度汇总表
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度值

	标准不确定度u1
	测量重复性
	0.041μA

	标准不确定度u2
	测量设备的误差
	0.028μA


4.2合成标准不确定度的计算
合成标准不确定度按下式计算：

                 
5、扩展不确定度的计算
取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得
[bookmark: _GoBack]U＝ kuc＝2×0.05μA=0.1μA
6、测量不确定度的报告与表示     
U＝0.1μA, k = 2
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