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	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]安吉县天驰竹木业有限公司
	专业小类/
项目代码
	[bookmark: 专业代码]Q：06.01.00
E：06.01.00

	教师姓名
	丁旭日
	专业
	Q：06.01.00
E：06.01.00
	培训地点
	网络

	受培训人员
	姓名
	林兵
	王献华
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	竹板→砂光机定厚→四面刨加工→双端铣加工→豪迈铣槽线→水平衡→地板封背油漆线→地板腻子机线→油漆线→成品打包→仓库

	生产过程/服务过程
的风险及控制措施
特殊过程的控制/

	生产过程风险：1、原材料坯板的含水率、密度、吸水膨胀率等指标的含量； 控制措施：严格控制原材料质量，查看检测报告，并对原材料进行抽查检验； 
2、生产过程工艺参数准确性；控制措施：同一批生产任务进行确认； 当天首件生产产品进行确认； 
特殊过程：油漆； 控制：需要作业指导书，规定油漆质量、油漆线先进速度、UV烘干等参数控制以及人员的能力。

	重要环境及控制措施
	重要环境因素：
噪声的排放，控制措施：加强设备保养，设备装隔音罩； 
[bookmark: _GoBack]废气排放：有组织收集吸附排放，实施监测； 
危险固废：统一收集集中委托有资质单位处置； 
废水排放：主要为生活污水，统一排放管网； 
火灾事故：配置灭火设备，统一检查 ； 

	相关法律法规的要求及产品标准
	GB/T 30364-2017《重组竹地板》、《环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB33/216-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	GB/T 30364-2017《重组竹地板》要求，需要型式检验报告，两年一次。

	其它相关知识
	

	填表人
(专业人员)
	
	日 期
	

	审核组长
	[bookmark: 总组长]林兵
	日 期
	



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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