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测量设备溯源抽查表
（07版）
)北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

测量设备溯源抽查表
[bookmark: 合同编号]编号：0193-2019-2021
	企业名称
	[bookmark: 组织名称]陕西建科方圆汽车零部件有限公司

	部门
	测量设备名称
	测量设备
编号
	型号规格
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质量管理部
	电液伺服万能试验机
	30808010
	4605W
	1级
	标准测力仪
	西安航天计量测试研究所
	2021.05.17
	√

	质量管理部
	数显维氏硬度计
	502021
	VH-500AC
	±11%
	标准维式硬度块
	西安航天计量测试研究所
	2021.05.17
	√

	质量管理部
	电动洛氏硬度计
	04012
	HRD-150
	±1.5HRC
	标准洛氏硬度块
	
	2021.05.17
	√

	质量管理部
	金相显微镜
	3848000128
	ZEISSS
	长度U=5μm
放大倍数Urel=1.2%，k=2

	玻璃线纹尺，二等
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2021.05.18
	√

	生产管理部
	外径千分尺
	 2011174400
	(25-50)㎜
	±0.002㎜
	3等量块
	深圳华量校准检测服务有限公司

	2021.01.19
	
√

	生产管理部
	数显外径千分尺
	200910711
	(50-75)㎜
	±0.003㎜
	3等量块
	
	2021.01.19
	
√

	生产管理部 
	游标卡尺
	1007050564
	(0-150)㎜
	±0.03㎜
	4等量块
	
	2021.01.19
	
√

	生产管理部 
	游标卡尺
	1111053556
	(0-150)㎜
	±0.02㎜
	4等量块
	
	2021.01.19
	
√

	质量管理部
	直读光谱仪
	 12008491
	 MAXXLMF16
	 U=0.001%，k=2
	铸铝101A合金光谱分析标准物质
	江苏世通仪器检测服务有限公司
	2021.5.18
	√

	审核综合意見：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托西安航天计量测试研究所、江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳华量校准检测服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。


	审核日期：   2021年 12  月 3 日~  12 月 4 日 
[image: ]
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说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。
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