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)北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

测量设备溯源抽查表
[bookmark: 合同编号]编号：0120-2017-2021
	企业名称
	[bookmark: 组织名称]大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司

	部门
	测量设备名称
	测量设备
编号
	型号规格
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质管部
	绝缘电阻表
	2587
	ZC25B-4
	10级
	绝缘电阻表检定装置U=±1%
	南京市计量监督检测院
	2021.3.27
	√

	质管部
	数字万用表
	534655
	MY64
	0.5级
	数字多用表标准装置R=±0.002%
	南京市计量监督检测院
	2021.3.27
	√

	质管部
	游标卡尺
	6452341
	0-150mm
	±0.02mm
	4等量块
	南京市计量监督检测院
	2021.3.28
	√

	质管部
	接地电阻测试仪
	1902020-025
	NCJ2678
	5级
	接地导通电阻测试仪检定装置U=±0.1%
	南京市计量监督检测院
	2021.3.27
	√

	质管部
	耐压测试仪
	25814351
	NCJ2672D
	U=0.015kV；k=2
	耐压测试仪检定装置U=±0.2%
	南京市计量监督检测院
	2021.3.27
	√

	质管部
	洛氏硬度计
	W4628
	HR-150A
	U=0.4；k=2
	洛氏硬度块1.2级
	沈阳市计量
测试院
	2021.12.28
	√

	质管部
	压力表
	58961254
	0-40MPa
	1.6级
	活塞压力计0.05级
	沈阳市计量
测试院
	2021.8.10
	√

	审核综合意見：
公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》和《量值溯源性管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质保部保存，现场抽查7份校准证书，符合公司对溯源性管理的要求。

	审核日期：2021年12月11日
[bookmark: _GoBack][image: 1639631041(1)][image: 68d80296c9881167138c221c750556e]审核员签字：                               部门代表签字： 




说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。
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