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专业培训记录
[bookmark: Q勾选][bookmark: QJ勾选]■QMS □50430

	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]协宝（重庆）建材股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	16.02.04

	教师姓名
	杨珍全
	专业
	16.02.04
	培训地点
	会议室

	受培训人员
	姓名
	文平
	张心
	李林
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	产品工艺：配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库

	关键过程及需要确认的过程及主要控制参数
	关键过程为：配料、混合工序；
主要控制参数为现场作业指导书。


	相关质量法律法规的要求及产品标准
	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331-2013、《水泥基灌浆材料应用技术规范 》GB/T50448-2015等标准及客户要求。


	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	提供由招商局重庆公路工程检测中心有限公司出具的检测报告，详见附件。

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日

	审核组长
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
EMS  
	受审核方名称
	协宝（重庆）建材股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	16.02.04

	教师姓名
	杨珍全
	专业
	16.02.04
	培训地点
	会议室

	受培训人员
	姓名
	文平
	李林
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	产品工艺：配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库

	重要环境因素及控制措施
	重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）粉尘排放；4）噪声排放

	相关环境法律法规的要求及产品标准
	[bookmark: _GoBack]《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348、《水泥工业大区污染排放标准》GB4915、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331-2013、《水泥基灌浆材料应用技术规范 》GB/T50448-2015等标准及客户要求。


	环境监测报告（适用时）
	现场查看该公司今年未做环境监测，查公司项目竣工环境保护验收意见，未对环境监测做明确要求；公司办理有固定污染源排污登记，许可时间为：2021年02月19日至2026年02月18日，详见附件。

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日

	审核组长
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页








专业培训记录
OHSMS
	受审核方名称
	协宝（重庆）建材股份有限公司
	专业小类/
项目代码
	16.02.04

	教师姓名
	杨珍全
	专业
	16.02.04
	培训地点
	会议室

	受培训人员
	姓名
	文平
	李林
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	产品工艺：配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库

	不可接受风险和危险源及控制措施
	1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）高处坠落；5）职业病（粉尘、噪声）

	相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准
	中华人民共和国职业病防治法、职业卫生档案管理规范、用人单位劳动防护用品管理规范、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331-2013、《水泥基灌浆材料应用技术规范 》GB/T50448-2015等标准及客户要求。

	作业场所职业健康安全监测报告（适用时）
	提供有重庆优量健康管理有限公司出具的定期检测报告，
报告编号：渝优量职检（2021）第1477号

	其它相关知识
	无

	填表人
(专业人员)
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日

	审核组长
	[image: 杨珍全]
	日期
	2022年04月09日



注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页
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