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                管理体系审核记录表
	审核员
	杨珍全、张心

	检  查  表
	审   核   记   录
	标准号
条款号
	评估

	企业简介、组织机构及场所、资质
QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程
EMS审核，询问有无以下场所
锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房
管理体系运行时间（3 个月以上）
确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性
（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）

管理体系文件名称

	[bookmark: 组织名称][bookmark: 注册地址]重庆乔盛实业有限公司成立于2008年3月17日，注册地位于重庆市涪陵区荔枝街道办事处鹅颈关村七组(涪南路八公里龙家湾），公司主要经营范围是钢化玻璃的生产，主要为中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产，现有员工60人，目前经营情况良好。
该公司目前成立了四个部门：综合部、供销部、财务部、生产技术部。
抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。
核实生产经营地址：重庆市涪陵区荔枝街道办事处鹅颈关村七组(涪南路八公里龙家湾），与审核任务书一致。
经确认，认证范围为
[bookmark: 审核范围][bookmark: _GoBack]QMS：钢化玻璃的生产（3C证书范围内）。
EMS：钢化玻璃的生产（3C证书范围内）所涉及的相关环境管理活动.
OHSMS：钢化玻璃的生产（3C证书范围内）所涉及的相关职业健康安全管理活动。

   询问，主要设备为全自动玻璃切片机、双边磨边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、全自动封胶线、PVB胶膜铺摊机、红外加热初压机、高压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、钢化纯平无斑生产线和办公设备。
关键过程：合片、高压釜、钢化为关键过程，夹胶、钢化为特殊过程。
查体系运行时间：2019年8月10日。
组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有综合部、供销部、财务部、生产技术部。
产品流程见《作业流程》

查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件20个。
	












	












	顾客及相关方投诉
	暂无
	
	

	方针及目标、指标及方案

	质量方针： 
诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 
环境方针： 
遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 
职业健康安全方针： 
安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 
质量目标 
1、产品一次检验合格率97%以上；
2、合同履约率100％；
3、顾客满意率达到≥90%以上 
环境目标 
1、固体废弃物分类处理率100%；  
2、火灾事故为零。
3、废水、噪声排放达标 
职业健康安全目标 
1、火灾事故为零； 
2、人身伤亡为零。
拟定有管理方案和预案。
	

	

	内部审核：
时间

审核组

不符合及整改

	建立有《内部审核控制程序》
见有《内部审核计划表》 
内审时间：2019年11月10日
内审组：魏发献（ 组长）、 张建平 （组员）。
见有：《内审不符合项报告》2份，涉及生产技术部ES8.2条款未编制“事故应急预案”和供销部Q9.1.2条款未对对顾客满意度进行分析，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。
有《内部审核报告》，有审核结论。
	





	






	管理评审：

时间

输入是否完整




提出的改进内容

	查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》

管理评审于2019年12月10日由总经理庞天勇主持完成。

提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。
输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。

提出以下改进内容：应通过进一步的培训、宣传工作，针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由综合部负责，2019年12月底完成。
	
	



	审核员
	文平

	检  查  表
	审   核   记   录
	标准号
条款号
	评估

	相关法规



环评报告及环评验收





安评报告及安评验收



执行的产品标准（QMS）




执行的排污标准（EMS）


执行的安全法规（OHSMS）


合规性评价报告

环境相关监测报告（EMS）


职业健康相关监测报告（OHSMS）

产品质量监督抽查情况（QMS）
	中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等

1）《年产150万平方米新型钢化玻璃自动化生产线改造项目环境影响报告表》;2）《年产150万平方米新型钢化玻璃自动化生产线改造项目环境影响评价批准书》渝（涪）环准（2017）130号；3）《年产150万平方米新型钢化玻璃自动化生产线改造项目竣工环境保护验收意见》

不适用
消防验收：未进行，有说明

中华人民共和国产品质量法、GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃、GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃、GB/T11944-2012 中空玻璃、合同协议等。

无排污许可证。
污水综合排放标准（GB8978-1996）一级、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级；
中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等

2019年11月30日进行了合规性评价

提供有2018年7月19日竣工验收监测报告，报告编号：开创环（检）字（2018）第YS239号。不能提供近一年内监测报告
提供有2019年12月《职业病危害因素检测报告》，编号：渝优量职检（2019）第1418号
有质量监督抽查， 2019年5月、10月建筑用钢化玻璃市级抽检报告，编号2019-51ZC050472\2019-51ZC100827。
	
	

	工艺流程











不适用条款的确认
外包的识别
重要环境因素（EMS）
不可接受风险（OHSMS）

应急管理
	中空玻璃生产流程：
玻璃原片——划片——磨边——清洗——铝条合片——打胶——验收——成品。
合片为关键过程。无特殊工序
夹胶玻璃生产流程：
玻璃原片——划片——磨边——清洗——合胶片（PVB胶片）——进入高压釜——验收——成品。
夹胶为关键过程，也为特殊工序
钢化玻璃生产流程：
玻璃原片——划片——磨边——清洗——钢化（电加热）——冷却验收——成品。
钢化为关键过程。也为特殊工序

Q8.3，按国标生产，工艺成熟，不适用合理
产品运输
潜在火灾、固废排放、噪声排放、废水排放、废气排放。
火灾、触电、机械伤害、烫伤、职业病。

公司拟定有《火灾应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》、《高温中暑应急预案》，2019年10月30日进行了高温中暑应急预案演练，2019年11月21日进行了火灾应急预案演练。
	
	

	设计开发产品或项目名称
主要原材料
	无
玻璃板、铝条、PVB胶片、丁基胶等
	
	

	员工人数

关键岗位持证上岗人员
特殊工种人员
	45人

操作、检验人员
无
	
	

	主要生产设备




特种设备


环保设施（EMS）

安全设施（OHSMS）

主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）

环保监测设备（EMS）
安全监测设备（OHSMS）
	电脑、办公设备、全自动玻璃切片机、双边磨边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、全自动封胶线、PVB胶膜铺摊机、红外加热初压机、高压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、钢化纯平无斑生产线等。

有储气罐（一般压力容器）、高压釜、行车，能提供有效检验报告。

消防栓、灭火器

配电箱、空开

配置有钢直尺、压力表、温湿度计、游标卡尺、千分尺、架盘天平、落球冲击框架、霰弹袋冲击试验机等，按期校准或检定和自校，符合要求。

无
无
	







	







	周边环境（EMS）
场区布局（一级风险）
排污口及排污管网（一级风险）
关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所
	工业区内
危险固废有涂胶产生的废旧胶桶、废弃的粘胶剂和密封剂，存放于单独的房间内，暂未处理。

	
	



说明：不符合标注N
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