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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：管理层、办公室、工程部、项目部等 主管领导/陪同人员：蔡国良、冯晓乐、郭鹏宇、温玉成、高建英等
	判定

	
	
	审核员：闫俊然   审核时间：2019.10.13-14
	

	
	
	审核条款：
	

	企业名称确认
地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）
管理体系运行起始日
文件、质量记录
确认组织实际与管理体系文件描述的一致性
组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等
顾客及相关方投诉
企业质量方针、质量目标的策划和实施情况
内审、管理评审
生产和服务基本控制
了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况

	QEO4.1-4
J3.1-3.3







 





 




5.2
QEO/J6.2/3.2
 
QEO/J9.3/12.4
 
QEO/J9.2/12.2
 



7.1.2
7.1.3
7.1.5
7.5

8.5.1
Q/J8.6/11.3.1-3

Q/J8.1/10.1.1-10.2
 EO8.1
	内蒙古驰通建设工程有限公司成立于2015年9月，原名为内蒙古驰通防雷工程有限公司，注册资金2000万，具有建筑工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质、钢结构工程专业承包叁级资质和雷电防护装置检测乙级资质。
[bookmark: 审核范围]公司共设有办公室、生产经营部、工程部、防雷检测部及财务审计部五个职能部门，有员工56人。总经理：蔡国良 体系负责人：郭鹏宇，安全事务代表：冯晓乐 。注册地、经营地：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区馨康花园北区7号楼2单元2楼东户，营业执照副本及资质证书  见附件。
EC：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务
E：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务及相关环境管理活动
O：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务及相关职业健康安全管理活动
不适用条款：Q8.3,因公司的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务都是按顾客要求和法规、标准及图纸施工的，不需要设计开发。所以确认为GB/T19001-2016标准中8.3 设计与开发条款予不适用，理由合理。
外包过程：设备租赁等，外包过程按《采购控制程序》进行控制。各部门职责已确定并发布、实施。
认证主管部门：办公室。
管理体系运行时间：本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确，公司按ISO9001：2015标准、GB/T50430-2017标准、ISO14001：2015及ISO 45001：2018标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。发布时间：2019.03.05，实施时间：2019.03.05制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。
公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。
本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.08.20-21内审结论：体系运行基本有效。
管理评审2019.9.4，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。
配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段细查。
无顾客及相关方投诉。
提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：自有设备主要是水车及办公设备如电脑、打印机、胶装机、复印机、办公桌等等。（挖掘机、装卸机、自卸车等租赁）
特种设备：无，需要时租赁。
人员资质：电工、电焊工、架子工、防雷检测人员、建造师等，二阶段详查。
实施过程有采购产品验收、过程检查等，二阶段细查。
[bookmark: _GoBack]监视和测量设备：水准仪、经纬仪、钢卷尺、游标卡尺、防雷原件测试仪、指针式推拉力计、数字万用表等
监视测量过程控制，产品放行二阶段详查。
顾客满意调查及人员能力评价等。二阶段详查。
施工及办公的职业健康安全的环境因素和危险源已识别，评价确定了不可接受风险并进行了重点控制，二阶段细查。
文件控制基本满足要求，二阶段细查。
合规性评价已实施，二阶段细查。
二阶段关注，建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务过程控制。
关键过程有：隐蔽工程、基坑开挖、模板支护、防雷检测过程等
需要确认过程：结构焊接过程、特殊防水过程、大体积混凝土浇筑等
法律法规识别基本满足要求。
职业健康安全的法律法规收集基本齐全；
1、建筑及钢结构施工流程：签订合同---施工准备—基础开挖—基础工程—主体工程—分部分项验收—竣工验收---交付及交付后的活动。
2、水利水电工程工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。
3、园林绿化施工流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。
4、防雷检测服务工艺流程：掌握受检单位的情况--确定防雷等级--签订合同--确定检测时间--
--了解防雷装置材料及安装工艺--记录检测的原始记录--划定建筑物类别--检查仪器是否正常--
防雷装置检测--对检测环境适时监测并记录--原始记录完整合规--检测结束--编制检测报告--检测报告发送给被检单位--存档备案。
重要环境因素：重要环境因素:1）灰尘排放；2）噪声排放；3）固废（含危废）排放；4）废水排放；5）火灾爆炸；6）资源浪费；7）废气排放。
不可接受危险源：火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑等
运行控制：制定管理方案及应急预案，控制有效，二阶段详查。
确定在建项目：喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂建设项目（建筑及钢结构）
集宁区部分贫困村饮水安全改造提升工程章毛等五村项目（水利水电）
2019年呼和浩特市园林管理局绿化管理二处园林绿化服务（园林绿化）
呼和浩特市成吉思汗大街诺德龙湾花园工程2019年度防雷装置自检、自验、预验收检测技术服务（防雷检测）
二阶段详查。
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