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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：管理层      主管领导：王永强 /王泽辉    陪同人员：彭兰
	判定

	
	
	审核员：周文廷      审核时间：2021.3.29
	

	
	
	审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3
	

	企业基本信息








	
	●企业基本情况
1、总经理/管代：王永强/王泽辉；
2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130637MA0F06CR4Q
[bookmark: 组织名称][bookmark: 注册地址]3、河北上晟管业有限公司成立于2020年5月22日,注册资本1080万元，注册地址：河北省保定县博野县博野镇大营村村东，生产地址：河北省保定县博野县博野镇大营村村东，占地面积2600 平，综合部300平，车间 600平，仓库200平；
4、主要经营范围为电缆保护管、塑料管材的生产；
5、公司设有管理层、综合部、生产技术部等部门。
6、被投诉情况：无
7、政府主管部门监管情况：无
8、一阶段问题验证：无
	

	

企业基本情况
理解组织及其环境
	4..1
	●企业通过监视和评审内外部信息：
1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定
2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。
3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。
4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。
5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。
6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。
	

	理解相关方需求和期望
	4.2
	●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括； 直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；
●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。
●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：
——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。
●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。
	

	质量管理体系的范围
	4.3
	●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：电缆保护管、塑料管材的生产。
●根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。
设计开发主要是针对企业工艺过程挤出模具的的设计
●通过现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。
1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。
上述范围与企业目前经营范围相一致。
	

	质量管理体系及其过程
	4.4
	1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2020年7月5日建立了质量手册。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。
2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。
通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。
6、经识别外包过程：摸具加工、运输过程。
	

	管理承诺总则
	5.1.1
	●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：
1、 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
2、 制定管理方针；
3、 确保公司目标的制定和完成；
4、 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；
5、 定期进行管理评审；
6、 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。
●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。
	

	以顾客为关注焦点
	5.1.2
	●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。
●并策划和规定了由综合部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见综合部9.1.2 条款审核记录。
	

	质量方针
	5.2
	●质量方针：团结进取、 求实创新、优质高效、诚信服务
●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	

	组织的岗位、职责权限
	5.3
	●公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、生技部等部门。
●在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。
●查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。
详见各部门5.3条款审核记录。
	

	应对风险和机会的策划
	6.1
	●查《环境风险分析控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。
●符总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。
●公司面临的风险和机遇主要是：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。
公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。
●王经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：
1、生技部加强与客户进行项目需求制定的沟通，统一双方的测试方法；
2、综合部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。
●另外还考虑了，今年元旦河北石家庄复发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。
●基本符合要求。
	

	质量目标和实现计划
	6.2
	●企业质量目标：
1、顾客满意度达95% 以上；
2、产品一次交验合格率≥95% ；
●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；
●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。
--查2020年度3-4季度考核情况：考核日期：2020.10.6-2021.1.10，考核人：彭兰
1、顾客满意度达95%以上            100%
2、产品交付顾客验收合格率95%     100%
	

	变更的策划
	6.3 
	●变更的策划：
1、 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。
2、 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。
3、 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。
4、 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。
5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。
●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。
	

	资源提供
	7.1.1
	●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。
1、人力资源：企业目前在职员工20人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富；
2、基础设施：配备有综合部、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；
主要生产设备：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T干燥机、翻料架、无屑切割机等，满足生产需求。
3、工作环境：占地面积2600 平，办公区域面积300平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，
车间： 车间 600平，仓库200平，工具分类排放，设备摆放有序；
4、检验检测设备：压力表、游标卡尺、盒尺、台秤、尺寸变化率测定仪（烘箱）、管材落锤冲击实验机器、热变形维卡软化点温度测定仪、电子万能试验机、电子密度天平等，满足检验需求。
5、资金支持：注册资金1068万元。
●能够满足产品生产和服务需要。
	

	监视和测量总则
	9.1.1
	●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。
●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。
	

	内审
	9.2
	●企业于2020年12月10-11日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不符合报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。
●详见综合部审核
	

	管理评审
	9.3
	●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。
●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。
●查管理评审
1、计划：管理评审的时间：2020年12月20日
主持人：总经理参加人：公司各部门主管 
要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。
编制：彭兰 批准：王永强   日期：2020.12.17
2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。
3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。
4、查看管理评审报告，批准：王永强2020.12.20
●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。
●持续改进：加强供应商有关产品环境影响、产品安全方面的管理，继续强化生产现场的环境控制, 针对国家的环保政策，调整产品结构，调整生产工艺，更为环保的进行生产，保障地区性环保绩效要求。
 措施正在实施中。
	

	总则
	10.1
	●查公司在建立、实施管理体系中：
1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；
2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；
3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；
4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；
通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。
	

	持续改进
	10.3
	●查持续改进：
1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；
2、通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；
3、通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：加强质量管理，增强设备能力。
因疫情关系，此项措施尚未实施。下次审核关注。
	


说明：不符合标注：N
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	受审核部门：综合部      主管领导：彭兰       陪同人员：王泽辉
	判定

	
	
	审核员： 周文廷           审核时间：2021.3.29
	

	
	
	审核条款：
5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/9.2/10 .2
	

	组织的岗位、职责权限
	5.3
	●部门负责人：彭兰
询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；原材料采购；产品销售，售后服务，对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。
●职责明确，回答基本完整。
	

	质量目标
	6.2
	●部门质量目标：                        考核情况
1、文件发放率100%。
2、顾客满意率95%以上
3、合同履约率100%
4、采购产品合格率98%以上     
●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：王泽辉 2021.1.10
	

	人员
	7.1.2
	企业目前在职员工20人，包括管理人员5人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富。
	

	组织的知识
	7.1.6
	●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：
1、 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；
2、 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。
3、 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；
4、 为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；
●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、GB/T 13663	给水用聚乙烯（PE）管材
GB/T 20041.1	电缆管理用导管系统  第1部分：通用要求
GB/T 9647	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 8802	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1633	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
DL/T 802.1	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则
DL/T 802.2	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管
DL/T 802.4	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5	电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6	电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管
DL/T 802.8	电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381	电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451	国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）、
GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》。
等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。
●企业知识管理符合要求。
	

	能力、培训和意识
	7.2
	●编制了《人力资源管理控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。
●编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。
--抽综合部经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。
●提供“2020年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。
查内部培训记录，提供《培训记录表》
1、2020.7.6培训题目：质量管理体系标准宣贯培训、目标、方针等意思培训；风险意识、相关方意识、企业组织环境等培训；培训方式：外陪，咨询老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。
2、2020.8.12培训题目：生产工艺规范、安全生产培训、操作规范；培训方式：内陪，刘猛讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。
●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程等，均进行了考核，符合要求
	

	意识
	7.3
	询问综合部人员，能回答出公司的质量方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，及如何通过培训和交流提高产品质量等。
	

	沟通
	7.4
	●制定并执行《沟通控制程序》。
内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。
外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。
●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。
	

	成文信息总则
	7.5.1
	●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：
1.质量手册SSGY/SC-2020  A/0版，2020年7月5日发表实施（含质量方针、目标）
2.程序文件SSGY/CX-2020   A/0版，2020年7月5日发表实施，含26个文件，包括标准要求的程序（三体系）
3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。
4.体系运行所需要的记录
●成文信息管理目前基本满足要求。
	

	创建和更新
	7.5.2
	●查文件编制及更新要求：
1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。
	

	成文信息的记录和控制
	7.5.3
7.5.4
	●编制《成文信息控制程序》，内容基本符合标准要求。
●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；
●外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、GB/T 13663	给水用聚乙烯（PE）管材
GB/T 20041.1	电缆管理用导管系统  第1部分：通用要求
GB/T 9647	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 8802	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1633	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
DL/T 802.1	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则
DL/T 802.2	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管
DL/T 802.4	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5	电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6	电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管
DL/T 802.8	电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381	电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451	国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）、
GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》。
●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。
--抽查：应对风险和机遇的措施、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。
●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。
	

	顾客沟通
	8.2.1
	●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：
1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。
	

	与产品有关要求的确定
	8.2.2
	●查公司产品销售合同
——合同编号：2020-122   签订日期为 2020.8.26
供方：河北上晟管业有限公司
需方：山西北格电力工程有限公司
产品名称：电缆保护管、MPP直接/MPP-16*10/ MPP-16*8等
技术要求：按照客户提供图纸和合同要求进行生产
——合同编号：HA-CG-20201120号合同签订日期为 2020.12.29
供方：河北上晟管业有限公司
需方：山西寰安新能源有限公司/购销合同
产品名称：电缆保护管/ MPP-80*4、MPP-100*4、MPP-110*5、MPP-160*5
技术要求：按照客户提供图纸和合同要求进行生产
.。。。。。
	

	产品有关要求的评审及变更
	8.2.3
8.2.4
	●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》
评审日期：分别是2020.8.25、2020.12.28评审在合同签订之前进行。符合要求。
●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。
●公司目前暂无合同更改情况。
	

	外部提供的过程、产品和服务的控制
	8.4
	编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》
合格供方名称                               供应产品名称
河北省雄县龙华橡塑有限公司                  聚丙烯L5E89
河北华荣兴业化工有限公司	聚丙烯 1102K
彩之翼色母粒科技（唐山）有限公司            深桔黄1996色母粒
2020年7月11日对供方河北省雄县龙华橡塑有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。
未能提供模具加工方（文安塑料挤出摸具）运输外包方（雄县鑫源物流）的供方评价记录，也没有证据显示对其进行了评价
抽 2021年3月9日采购计划
物品名称         数量             采购厂家
聚丙烯L5E89     15吨         河北省雄县龙华橡塑有限公司	
	








N

	顾客或外部供方财产
	8.5.3
	该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求及顾客的个人信息等，由综合做好技术要求及个人信息保密工作。
查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。
	

	交付后活动
	8.5.5
	查销售现场产品交付情况：产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。
	

	顾客满意度
	9.1.2
	●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。
●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查6份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020年3-4季度最终顾客满意率100%。
	

	分析与评价
	9.1.3
	●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：
1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计2020年第3-4季度顾客满意度达到100%，达到了预期目标；
3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
4、质量管理绩效和有效性：
对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；
对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；
b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；
5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。
6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。
●综上所述，基本符合标准要求。
	

	内部审核
	9.2
	●编制《内部审核程序》，基本符合标准要求。
经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。
2020.12.10-11开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：
——《内部审核计划》，批准：王永强。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。
计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；
——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
——本次内审发现1项不合格，在生产技术部7.1.5条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘猛2020.12.12
——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。
——内审员：王泽辉
●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。
	

	不符合和纠正措施
	10.2
	●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。
1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。
2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。
	


说明：不符合标注N









管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产技术部     主管领导：刘猛       陪同人员：彭兰
	判定

	
	
	审核员：周文廷            审核时间：2021.3.30
	

	
	
	审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7
	

	组织的岗位、职责权限
	5.3
	●部门负责人：刘猛
●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：
在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。
正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。
执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。
负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。
负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。
●与负责人沟通，生产技术部部长明确其基本职责和权限。
	

	质量目标
	6.2
	●部门质量目标：                             考核情况（2021.1.10）
1、产品一次交验合格率≥95%                  100%
2、基础设备完好率≥90%                      100%
3、生产计划完成率100%                          100%
●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：王泽辉 2021.1.10
	

	基础设施
	7.1.3
	●配备有综合部、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电话、传真机、电脑、打印机等，满足办公需求。
主要生产设备：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T干燥机、翻料架、无屑切割机等，满足生产需求。
●设备的保养：
--查《设备检修计划》规定日常点检、月检、维修的内容、时间、检修人员。
查《设备检修记录》设备检修按计划完成。
	

	运行环境
	7.1.4
	●工作环境：占地面积2600 平，办公区域面积300平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，
车间： 车间 600平，仓库200平，工具分类排放，设备摆放有序；
●满足需求。
	

	监视和测量资源
	7.1.5
	●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：压力表、游标卡尺、盒尺、台秤、尺寸变化率测定仪（烘箱）、管材落锤冲击实验机器、热变形维卡软化点温度测定仪、电子万能试验机、电子密度天平等，满足检验需求。 
●没有用于监测的计算机软件。
●检测设备配置能满足产品检测需求。
● 提供了监视测量仪器的检测或校准证书
--尺寸变化率测定仪，5KXGK-300A  校准日期：2021.3.23
检测单位：深圳华科计量检测技术有限公司
报告编号：HK2103231055
--电子密度天平，KMTP-1A  校准日期：2021.3.23
检测单位：深圳华科计量检测技术有限公司
报告编号：HK2103231059
。。。。。。
--其他监视测量仪器鉴定情况及详细内容见检测报告扫描件
●该公司生产技术部负责监视和测量设备的管理。
●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。
	

	运行的策划和控制
	8.1
	●策划了生产工艺流程：
电缆保护管/塑料管材：
原材料（MPP等）→进场检验→小试，中试→确定检验配方→评审验证→确定生产配方→原料进入计量系统→挤出→真空定径→冷却→过程检验→切割→成品检验→入库
●确定产品和服务的要求：客户要求；
GB/T 13663	给水用聚乙烯（PE）管材
GB/T 20041.1	电缆管理用导管系统  第1部分：通用要求
GB/T 9647	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 8802	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1633	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
DL/T 802.1	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则
DL/T 802.2	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管
DL/T 802.4	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5	电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6	电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管
DL/T 802.8	电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381	电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451	国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）、
等标准相关内容进行生产。
●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。
●策划所需资源
1、其中主要生产设备有：
主要生产设备：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T干燥机、翻料架、无屑切割机满足生产需求；
2、检测设备主要有：压力表、游标卡尺、盒尺、台秤、尺寸变化率测定仪（烘箱）、管材落锤冲击实验机器、热变形维卡软化点温度测定仪、电子万能试验机、电子密度天平等，满足检验需求；
3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；
5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。
●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制
●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。
●运行的策划符合要求
	

	总则
设计和开发策划
	Q8.3.1
Q8.3.2

	●编制有《管理手册》，明确了设计和开发过程。
部门负责人介绍2020年设计项目1项，
项目名称：DN200塑料管材挤出模具（口模、定径套）的设计
提供“设计计划书”， 起止日期：2020年9月23至30日   
项目负责人：刘猛，内容包括：立项原因、项目要求、经费预算、时间计划、目标要求及成果 
设计人员：刘猛等
设计阶段的划分：2020.9.23-24产品策划、数据验算及制图；2020.9.25-2020.9.26 根据图纸外协加工；2020.9.27模具安装、校验中心线；2020.9.28试生产、测试生产的管材是否符合客户要求；2020.9.29模具及样管确认。
编制：刘猛	审批：王永强  2020.9.22
	

	设计和开发输入
	Q8.3.3
	提供“设计和开发输入清单”，
产品功能、性能指标：1、成型管材外径200mm；2、解决管材成型难问题，提高冷却和成型速度。
设计依据：《塑料挤出成型模具设计》、GB/T 12670-2008《聚丙烯》、 GB/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》等
技术关键及主要措施：原材料、模具、设备、工艺、模具参数
编制: 刘猛     审批: 王永强   日期：2020.9.23
	

	设计和开发输出
	Q8.3.5
	提供“设计和开发输出清单”，
内容包括：图纸（口模、芯模、定径套）、原材料清单
--查原材料清单：铜管250*25*750mm、45#锻造圆钢件300*300mm，镀铬、
设计依据：依据《塑料挤出成型模具设计》、GB/T 12670-2008《聚丙烯》、 GB/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》等
编制: 刘猛     审批: 王永强   日期：2020.9.26
	

	设计和开发控制
	Q8.3.4
	提供“设计开发评审报告”，
内容包括：项目要求、经费预算、目标要求及成果等符合要求。
评审人：刘猛、王永强   结论：符合 2020.9.26
提供“设计开发验证报告”，
内容包括：输入资料、输出资料
评审人：刘猛、王永强   结论：符合 2020.9.28
提供“设计开发确认报告”，
内容包括：试生产日期、冷却时间、管材外径、管材外径200.01mm、验证结论：管材外径符合要求
评审人：刘猛、王永强 
结论：符合立项提出的要求，2020.9.28
	

	设计和开发的更改
	Q8.3.6
	该设计开发项目没有发生更改，若有更改，应对更改的内容进行评审、验证和确认。
	

	生产和服务提供的控制
	8.5.1
	●企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。
●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知综合部部发货。
●产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：
GB/T 13663	给水用聚乙烯（PE）管材
GB/T 20041.1	电缆管理用导管系统  第1部分：通用要求
GB/T 9647	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 8802	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1633	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
DL/T 802.1	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则
DL/T 802.2	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管
DL/T 802.4	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5	电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6	电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管
DL/T 802.8	电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381	电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451	国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）等标准相关内容进行生产。
●其中主要生产设备有：
主要生产设备：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T干燥机、翻料架、无屑切割机满足生产需求；
●检测设备主要有：压力表、台秤、盒尺、游标卡尺满足检验需求；
●生产过程：
--查相关控制记录：电缆保护管
生产工序控制
1、生产工艺：原材料（MPP等）→进场检验→小试，中试→确定检验配方→评审验证→确定生产配方→原料进入计量系统→挤出→真空定径→冷却→过程检验→切割→成品检验→入库
2、过程控制情况
1）配料：主料97%  色母2%  增塑剂1%，操作，张**，依据：作业指导书，检验：刘猛，生产/检验日期：2020.11.26
2）挤出：控制环节：挤出速度：950转/Min、挤出温度：1区  200℃、2区  210℃、  3区  210℃、机头  205℃
挤出温度控制在±10℃，查监控记录:均在温度允许范围之内，操作：张**，记录：张**，巡查：刘猛，检查日期：2020.11.27
3）真空定径:控制内容：真空度0.6Pa
3）过程检验项目：不圆度，壁厚，外径，内径，定尺长度，检验结果：
外径：200、201、199、199.5、200.5
壁厚：15、14.9、15.1、14.8、15.2
定尺：6m
符合客户的尺寸要求
 --查过程控制记录：塑料管材
 生产工艺、设备监控参数、检验项目同上，均有生产过程的控制记录，不再累述
●查看车间生产现场：
1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。
查其他相关工序的操作规程，符合要求。
3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
●外包过程：摸具加工、产品运输
●量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产需要确认过程：挤出。
--查挤出过程确认：对挤出过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对单螺杆挤出机进行了检查、保养，挤出过程的确认符合要求。
●人员，经过培训合格后上岗, 均有相关行业5年以上工作经验, 
●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。
●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。
●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。
	








































	标识和可追溯性
	8.5.2
	●现场查看车间，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《作业单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。
	

	产品防护
	8.5.4
	●该公司产品无特殊防护要求，仓库主要存放工具及低值易耗品。 
●贮存环境：仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。
	

	更改控制
	8.5.6
	[bookmark: 审核范围]●企业目前主要从事电缆保护管、塑料管材的生产，生产流程未发生变化。
根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。
●若产品的服务发生变更，由综合部、生产技术部填写相应的记录，由生产技术部和综合部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部存档。
	

	产品和服务的放行
	8.6
	●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，包括每种产品进货检验项目等 。
●收集了产品的相关标准：合同要求
GB/T 13663	给水用聚乙烯（PE）管材
GB/T 20041.1	电缆管理用导管系统  第1部分：通用要求
GB/T 9647	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 8802	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1633	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
DL/T 802.1	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则
DL/T 802.2	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管
DL/T 802.4	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5	电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6	电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管
DL/T 802.8	电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381	电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451	国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）等。
●提供产品进货验证记录：
--聚丙烯 
1、原材料名称：聚丙烯L5E89
2、进厂检验项目：包装、重量、牌号L5E89、生产产家、供方提供的性能报告单（比重、熔融指数、拉伸强度等内容）
3、进货日期：2021.3.20    数量：15吨
检验：刘猛，检验日期：2021.3.20
--色母料
1、原材料名称：深桔黄1996色母粒
2、进厂检验项目：包装、重量、牌号深桔黄1996、生产产家、供方提供的性能报告单（比重、熔融指数、色泽稳定性等内容）
3、进货日期：2021.3.20    数量：0.6吨
检验：刘猛，检验日期：2021.3.20
●过程检验：过程检验体现在8.5.1工序控制记录中
●成品检验记录：电缆护管
——查：2021.3.24出厂检验报告
技术要求：尺寸（壁厚16.2-16.4mm、内径200.3-200.4-mm）、密度：0.90-0.94、环刚度：≥41kpa、维卡软化温度≥155℃、拉伸强度≥25MPa、断裂伸长率≥400%、弯曲强度：≥36MPa
检验结果：尺寸（壁厚15.8-17.4mm、内径199.8-201mm）、密度：0.92、环刚度：32kpa、维卡软化温度：150℃、拉伸强度：25MPa、断裂伸长率：439%、弯曲强度：38MPa
检验结论：合格
检验：刘猛   检验日期：2021.3.24
——查：2020.12.16出厂检验报告
技术要求：尺寸（壁厚10.2-10.4mm、内径150.2-150.4mm）、密度：0.90-0.94、环刚度：≥41kpa、维卡软化温度≥155℃、拉伸强度≥25MPa、断裂伸长率≥400%、弯曲强度：≥36MPa
检验结果：尺寸（壁厚10.3-10.35mm、内径149.9-150.2mm）、密度：0.92、环刚度：32kpa、维卡软化温度：150℃、拉伸强度：25MPa、断裂伸长率：439%、弯曲强度：38MPa
检验结论：合格
检验：刘猛   检验日期：2020.12.16
另抽查其他规格产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。
[bookmark: _GoBack]●企业提供了第三方检验报告（型式检验）
--报告编号：JS2020TD1383
检验类别:型式检验
检测单位：国建建筑材料工业建筑维护材料及管道产品质量监督检验测试中心
检验日期：2020年7月31日
其余内容详见检验报告复印件
●企业的检验过程控制符合要求
	

	不合格输出的控制
	8.7 
	编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。
在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。
目前没有发生不合格的情况。
经查，符合要求。
	


说明：不符合标注N
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