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现场审核前专业培训记录
	（CAC-JL-E05）	
审核领域：□QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS
	受审核方
	             贵州国塑科技管业有限责任公司    

	培训人员签字
	田景发
	专业代码
	EnMS：2.4

	接受培训
人员签字
	姜小清

	审核组长签字
	
	日期
	2021.4.26

	培训内容

	1.生产/工艺/服务过程流程
2.必备的主要生产设备、设施
3.人员能力及资格要求
4.运行环境要求
	工艺操作流程：
管材生产流程：各类原材料按配方配比→高速混料机混料→混好的混配料放入挤出机→高温塑化挤出→冷却定径→喷码标识→牵引→定长切割→检验→包装→入库堆放；
管件生产流程：各类原材料按配方配比→混料机混料→（PVC管件混配料需要造粒）→混好的混配料（造粒料）放入注塑机→高温塑化注塑→冷却→检验→包装→入库堆放
主要耗能设备：挤出机、注塑机、混料机、破碎机、真空箱、牵引机、切割机、喷码机、空压机、水泵、行车、检测设备
人员能力及资格要求；在塑料管业行业工作多年，有注塑经验的员工。
工作环境要求：符合体系要求及法定要求。

	*需确认的过程/关键过程（适用QMS）的识别及控制措施分析
*重要环境因素（适用EMS）的识别及控制措施分析
*不可接受风险（适用OHSMS）的识别及控制措施分析
*能耗种类及能耗影响等（适用EnMS）的识别及控制措施分析
	能耗种类：电
控制措施：⑴对挤出机、注塑机、混料机、配套设施及生产区域的用电设备进行管理 ，做到随走随关。
（2）1、采用变频技术，2、做到及时关机来进行节能降耗。


	*检验试验要求（适用QMS）
*质量/环境/安全/能耗等监测要求
*主要检测设备
*其他要求
	能耗等监测要求：电力消耗
主要检测设备：电能表

	需要执行的产品标准/主要法律法规及其他要求
能源能耗限额
	1、《中华人民共和国电力法》
2、《中华人民共和国节约能源法》
3、《中华人民共和国清洁生产法》
4、《中华人民共和国可再生能源法》
5、《国家重点节能技术推广目录（1-6 批）》
6、《企业节能量计算方法GB/T 13234-2018》
7、《企业能量平衡统计方法GB/T 16614-1996》
[bookmark: _GoBack]8、《企业能量平衡表编制方法 GB/T 28751-2012》
9、企业能源平衡通则（GB3484-2009）
10、节能监测技术通则（GB/T15316-2009）
11、电力变压器经济运行（GB13462-2008）
12、用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167-2006）

	其它相关知识
	无
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