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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：管理层、综合部、材料部、生产部、技术部、销售部、财务部，陪同：邱慧
	判定

	
	
	审核员：王志慧     审核时间： 2019年11月19-21日
	

	
	
	审核条款：
	

	受审核方基本信息确认









管理体系运行起始日
确认组织实际与管理体系文件描述的一致性
组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）
认证范围产品用途、顾客群等

相关法规










环评报告及环评验收
执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉
合规性评价报告 
环境相关监测报告（EMS、OHS）


产品实现主要工艺



方针、目标、指标和方案情况














重要环境因素（EMS）
不可接受危险源






内审情况
管理评审

特种设备
环保、安全设施

现场

	
	面谈人员：总经理曾超荣、管代邱慧。
恩施昊恒建材有限公司，成立于2013年，法人代表曾超荣，注册地址：湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村；经营地址：湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村。
目前主要从事资质范围内的预拌混凝土的生产及销售。
经现场确认受审核方的管理体系范围无变化为：
QMS: 资质范围内的预拌混凝土的生产及销售；
EMS: 资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及所涉及场所的相关环境管理活动；
OHSMS: 资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；
公司按照常规生产、销售模式无需再进行设计开发，因此Q8.3条款不适用。

质量环境职业健康安全管理体系于2019-4-26建立并正式实施。
组织机构：管理层、综合部、材料部、生产部、技术部、销售部、财务部。
据负责人曾超荣介绍公司管理体系运行已超三个月。对部门及其职责进行了规定，设有总经办、营销部、材料部、生产部、技术部、财务部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。
总经理曾超荣主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；
管代邱慧，主要负责公司行政及管理体系工作。

企业主要执行法律法规： 
湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法 
湖北省城市环境噪声管理奖惩办法       
中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法
生产安全事故应急预案管理办法
预拌混凝土	GB14902
混凝土质量控制标准	GB50164
混凝土强度检验评定标准	GB/T 50107
普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011等；

上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。
提供具备资质的第三方2019年5月对公司环境主要污染物排放的监测报告，见附件。
公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。



实现流程为：购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑


公司的质量、环境和职业健康安全的方针：
技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进。
质量目标：
 1．预拌混凝土产品合格率100%；
2．顾客对预拌混凝土的管理和服务管理的满意度95%；
3．产品交付准时率100％；
4．设备运行完好率100％；
环境目标：
 生产中噪声、粉尘达标排放；
职业健康安全目标：
  1 劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 。
  2 预防职业病，病发率为零。
  3安全事故零发生。
目标可测量，与公司管理方针一致提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注


提供了“重要环境因素清单”
1. 粉尘的排放
2. 噪声排放
提供了“不可接受风险清单”
1. 机械伤害
1. 高空坠落
3．运输伤亡
4．职业病


公司于2019年8月27-28日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。
2019-9-30日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。

无特种设备。
环保、安全设施有：砂石分离机Y1324L1-4、四级沉淀池、除尘炮雾机、降尘喷淋设备	等。


生产车间与办公楼隔离，搅拌站中控室与生产车间隔离，办公环境适宜；有采购的部分货物在库房存放，库房区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。
配电室附近未配备消防器材，二阶段跟踪审核，不影响二阶段审核。
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